DIE KOMBINIERTE
RASTER/STRICHGRAVUR
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Fig. 40
Positive Schrift in der Halbton-Vorlage
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Fig. 41
Negative Schritt in der Halbton-Vorlage
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Die kombinierte Raster/Strich-Gravur

In den bisherigen Teilen | bis IV wurden sowohl die Raster- als auch die Strich-Gravur ausfihrlich beschrieben. Die
nun folgende kombinierte Raster/Strich-Gravur geht daher nur auf die Besonderheiten dieser Gravurart ein. Samt-
liche vorbereitenden Arbeiten sowie Bedienungshandgriffe werden als bekannt vorausgesetzt bzw. sind in den vor-
ausgegangenen Abschnitten nachzulesen.
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Positive Schrift in der Halbton-Vorlage (Fig. 40)

Von der einzugravierenden Schrift wird ein Positiv-Film (schwarze Schrift auf klarem Grund) im Mafistab 1:1 her-
gestellt.

Der Film muf} so grof} sein, daf} er die Halbton-Vorlage véllig iiberdeckt.

Die Halbton-Vorlage mit dem auf ihr montierten Film wird in die Bildkassette eingelegt und durch Vakuum an-
gesaugt.

Die Bildeinstellung fir die nun folgende Rastergravur wird so vorgenommen, dafl das Schriftbild im Klischee echt
stehen bleibt (schwarze Schrift unter 26 Ski).

Negative Schrift in der Halbton-Vorlage (Fig. 41)

Von der einzugravierenden Schrift wird ein Negativ-Film oder ein Papier-Negativ (weifie Schrift auf schwarzem
Grund im Mafistab der Reproduktion hergestellt.

Die Halbton-Vorlage wird mit PaBkreuzen versehen und in Ublicher Weise ein gerastertes Klischee graviert.

Von diesem Klischee wird ein Andruck hergestellt. Auf dem Andruck wird die Schriftvorlage auf Stand gebracht
und so montiert, daft withrend der nachfolgenden Strichgravur das Klischee nur dort graviert wird, wo die Schrift
erscheinen soll. Die Pafikreuze des Andruckes missen frei bleiben oder durch die Schriftvorlage hindurch sichtbar
gemacht werden.

Bei Film-Negativen wird zwischen Film und Andruck ein Blatt weifles Papier eingeschoben.

Die so hergestellte Schriftvorlage wird in der Bildkassette so ausgerichtet, daf} die Schriftzeile etwa parallel zur
Bewegungsrichtung der Tische liegt.

Vakuum auf den Bildtisch legen — Mafistab 100 % einstellen,

Raster-Graviersystem gegen Strich-Graviersystem austauschen, Stichel fir Strichgravur einspannen,

Ein kleines Stiick Folie auf den Graviertisch legen. Vakuum einschalten und Zonenschalter auf gréfiten Andruck
stellen.

Stiche! mit dem Einstellknopf auf dem Graviersystem so tief stellen, dafi er beim Absenken des Graviersystems
auf der Folie einen Punkt markiert.

. Durch den Einblicktubus wird eines der Vorlagen-Paf3kreuze genau anvisiert,

Graviersystem absenken und auf dem Folienstiick einen Punkt markieren.

Ersten Arm der PaBkreuz-Einstellvorrichtung (K 181 — U 938) auf den markierten Punkt genau einrichten.
Zweites PaBkrevz der Halbton-Vorlage genau anvisieren und durch den Stichel auf der Folie genau mar-
kieren.

Zweiten Arm der PaBBkreuz-Einstellvorrichtung auf den markierten Punkt genau einrichten.

Vakuum fortnehmen (Dreiwegehahn auf Bildtisch) und die Folie vorsichtig entfernen.

Das gerasterte Klischee wird zum Schutz gegen den Gleitfut des Stichelhalters bei der nachfolgenden Strich-
gravur mit einer Signolit-Folie faltenfrei Uberzogen.

Auf der Spannplatte wird das Klischee so ausgerichtet, daf} seine gravierten Paflkreuze genau unter den Spitzen
der Pafikreuz-Einstellverrichtung liegen.

. Volles Yakuum auf den Graviertisch geben

(Dreiwegehahn in Mittelstellung).

Einstellvarrichtung entfernen (aber noch nicht verstellen, da die Einstellung u. U. nochmals gebraucht wird!). Die
Vorrichtung sall nur an den senkrecht stehenden Schraubenképfen angefafit werden,

Eichung des Hauptverstérkers kontrollieren. Bildeinstellung fir Strichgravur durchfohren. Bei Strichgravur auf Zink
wird nur der Schwellwert Weifd 1 eingestellt (erste Gravierstufe 3/,; mm fief).

Es wird nur der Streifen graviert, auf dem sich die Schrifizeile befindet.

Nach beendeter Strichgravur wird die Signolit-Folie abgezogen und das Klischee normal weiterverarbeitet.
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Fig. 42

Positive Schrift im Vierfarbensatz

Fig. 43
MNegative Schrift im Vierfarbensatz
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C) Positive Schrift im 4-Farbensatz (Fig. 42)

1.

Schwarz

a) Der Arbeitsvorgang ist analog A/1—4 durchzufilhren. Dabei geniigt es, das Schriftbild in die Blau- und
Schwarzplatte einzugravieren.

b) Soll das Schriftbild in der Gravur nicht echt stehen bleiben, kann es mit Hilfe der Farbriicknahme aufgerastert
werden.

Farbig (Beispiel: Schriftbild orange)

Bendtigt wird:

a) Schrift-Positiv (Film oder Papier) im Mafistab der Bildvorlage.

b) Schrift-Negativ (nur Film) im Maf3stab der Reproduktion.

Das Negativ muB genau zur positiv gravierten Schrift passen!

Verfahren

1. Es wird zweckmafig zuerst die Farbe graviert, in der die Schrift erscheinen soll.

2. Schrift-Positiv Gber die Vorlage decken und ausrichten.

3. Gelb- und Rotplatte gravieren.

4, Schrift-Positiv abnehmen (Winkellage der Vorlage zur Bildkassette nicht verandern).
5. Blau- und Schwarz-Rasterplatte gravieren.

6. Andruck von einem Klischee mit positiver Schrift herstellen.

7. Negativ-Film auf dem Andruck auf die gravierte Schrift genau einpassen.

8. Weiteres Verfahren fiir die Blau- und die Schwarzplatte wie unter B/5—20.

D) Negative Schrift im 4-Farbensatz (Fig. 43)

Ty
2.

Von der Rastervorlage werden in blicher Weise die vier Farbausziige graviert.
Von der einzugravierenden Schrift wird ein Negativ-Film (weifle Schrift auf schwarzem Grund) im Mafistab der
Reproduktion hergestellt.

3. Von einem der vier Rasterklischees wird ein Andruck in schwarzer Farbe hergestellt.
4.
5. Fir die drei anderen gerasterten Klischees gilt, nachdem vor jeder neuen Strichgravur die noch unverstellte Ein-

Weiteres Verfahren wie unter B/3—20 beschrieben.

stellvorrichtung aufgeschraubt wurde, sinngemaf B/16—20.
A ! Die Pafikreuz-Einstellvorrichtung (Fig. 44) soll nur an den senkrecht stehenden Schraubképfen angefafit
~ werden. Die Einstellgenauigkeit bleibt dann bei allen Farbplatten erhalten.

Fig. 44
Paf3kreuz -Einstellvorrichtung
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