


Transportabler Hell Telebild-Sender TS 985

Bildreporter versorgen mehr denn je zuvor die Presse mit ak-
tuellen Bildern. Ihre Kamera-Ausristung ist durch den Hell
Telebild-Sender TS 985 ideal ergéanzt worden. Reporter kénnen
mit dem Telebild-Sender Fotos vom Ort des Geschehens
direkt an die Redaktion Ubertragen. Besonders fir die Lokal-
berichterstattung ziehen die Redaktionen aktuelle Bilder ihrer
eigenen Reporter vor.

Mit dem Hell Telebild-Sender kénnen Pressefotos tber Leitun-
gen oder Funkverbindungen beliebig weit Gbertragen werden.
Das Gerat erfiillt sowohl die Anspriiche der Reporter hinsicht-
lich des Bedienungskomforts als auch die Forderungen der
Presse im In- und Ausland bezuglich der Bildqualitat. Der
Hell Telebild-Sender kann auch ortsfest eingesetzt werden.

Der Hell Telebild-Sender TS 985 kann sehr einfach bedient
werden. Fur die Bildsendung wird nach AnschluB des Gerates
und Aufspannen des zu ubertragenden Fotos auf die Bildwalze
nur eine Starttaste gedrickt. — Wah!moglichkeit zwischen 3
Startprogrammen!

Die Bildubertragung lauft vollautomatisch ab. Der Optikwagen
des Senders geht selbsttétig in die ,Bereit-Stellung” zurtck.
2 Sekunden danach ist das Gerat fir die nachste Bilduber-
tragung startklar.

Der Hell Telebild-Sender TS 985 arbeitet nach internationalen
Normen. Seine Zuverlassigkeit verdankt er der Verwendung
modernster elektronischer und mechanischer Bauteile.
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Hell Telebilder fur Presse und Fernsehen

Aktuelle Bilder fur Presse und Fernsehen werden mit Hell
Telebild-Geréaten schnell, sicher und gut Ubertragen. Der Tele-
bild-Sender TS 985 ist fur mobilen und stationdren Einsatz
geeignet; sein Gewicht 1aBt jeglichen Transport in einem auf
Wunsch lieferbaren Koffer zu. Das Geréat kann also zur stén-
digen Reportage-Ausriistung gehéren.

Telebild-Sender TS 985 werden in zwei Ausfiihrungen geliefert.
Sender mit 70 mm Bildwalzen-Durchmesser (Typ TS 985) wer-
den auf Reisen bevorzugt, wahrend Gerate mit 89 mm Bild-
walzen-Durchmesser (TS 985/1) mehr fir stationdren Einsatz
vorgesehen sind.

Der Hell Telebild-Sender wird vorzugsweise in den Bildstellen
der Presse-Agenturen betrieben, darf aber auch in Fernmelde-

amtern der Post angeschlossen werden. Funkbild-Ubertragung
ist bei Verwendung von Hell Modulationsumsetzern der Typen
MU 470 und MU 471 moglich.

Funktionsablauf des Hell Telebild-Senders

Zur Ubertragung wird der Bild-Inhalt des Fotos im Sender in
Ubertragbare elektrische Bild-Signale umgesetzt, nach deren
Auswertung im Hell Telebild-Empfangsautomat TM 830 ein
Telebild als echte Fotografie entsteht.

Telebilder kénnen ohne Retusche sofort fur die Klischee-Her-
stellung eingesetzt werden. Ist Verbreitung an mehrere Re-
daktionen oder spatere Weitertibertragung geplant, empfiehlt
sich die Hell Bildspeicher-Anlage SP 890.

Bedienungsfeld

Kontroll-Lampen

Drehzahlumschaltung

Telebild-Sender TS 985

Lautsprecher und Schnarre
fur Endsignalisierung

Abdeckplatte,
Bedienungsanleitung

NetzanschluB

Pegelanzeige

Bildwalze

Abtastanzeige und Abtastskala

Stellhebel fur den Optikwagen

SprechgarnituranschluB

Fernleitungsanschluf3

2/4-Drahtumschaltung,
AnschluB fur Endsignalisierung

Ausl6seknopf fiir automatische
Optikwagenverriegelung

Randelscheibe zum Betéatigen

=l

Schematische Darstellung der Zusammenarbeit
des Telebild-Senders TS 985 resp. TS 985/1
mit dem Telebild-Empfangsautomat TM 830

Tabulator der Schnell-Aufspannvorrichtung
TS 985 TM 830
[ 10 l
T L
4 4
Tz777 3
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Hell Telebild-Empfangsautomat TM 830

Telebilder kénnen am Empfangsort mit allen Telebild-Emp-
fangsgeraten, die ebenfalls nach internationalen Normen
arbeiten, empfangen werden. Der Hell Telebild-Empfangs-
automat TM 830 liefert aufgrund seiner vollautomatischen
Arbeitsweise sofort verwendbare Telebilder hoher fotogra-
fischer Qualitat, wobei es unerheblich ist, ob die Bildsignale
Uber Leitungen oder Funk eintreffen.

Vollautomatischer Funktionsablauf des TM 830

Beim Einschalten des Telebild-Empfangsautomat wird bereits
ein Blatt Telerapido-Fotopapier der Vorratskassette selbst-
tatig entnommen und auf die Bildwalze aufgespannt. Nach
den vom Telebild-Sender kommenden Start-

und Phasen-

Erlduterung der nebenstehenden schematischen Darstellung

1 Synchron-Antriebsmotor mit Getriebe
2 Bildwalze zur Abtastung bzw. Aufzeichnung

3 Optikwagen auf der Spindel
— mit Bildlampe und Multiplier beim Sender
— mit Linsensystem und Schreiblampe beim Empfanger

Sender- bzw. Empfanger-Elektronik
Randelscheibe zum Betatigen der Schnell-Aufspannvorrichtung

4
5
6 250-Blatt-Vorratskassette fur automatische Papier-Entnahme
7 Automatischer Zweibad-Entwicklungsautomat

8 Warmluft-Trockeneinrichtung

9 Bildausgabe

10 Ubertragungskanal (Leitungen, Kurz- oder Langwellen-Funk)

zeichen beginnt die Bildwalze zu rotieren. Gleichzeitig lauft
der Optikwagen an der Walze axial entlang. Die Bildsignale
steuern eine modulierbare Schreiblampe hoher Lebensdauer.

Die Belichtung des Fotopapiers erfolgt — bedingt durch Ro-
tation der Bildwalze und Vorschub des Optikwagens — in
Form einer Schraubenlinie. Dieser Vorgang lauft mit der Ab-
tastung im Sender synchron ab und ergibt ein Telebild, das
der sendeseitig abgetasteten Vorlage entspricht.

Ein in den Hell Telebild-Empfangsautomat TM 830 eingebauter
Zweibad-Entwicklungsautomat aktiviert und stabilisiert das
Telebild, welches Uber einen Warmlufttrockner zur Ausgabe
gelangt. Ein Fotolabor ist daher nicht mehr erforderlich.

P
<

Tag und Nacht betriebsbereit

Wahrend der Bildentwicklung wird automatisch ein neues, un-
belichtetes Blatt Telerapido-Fotopapier aus der Vorratskas-
sette entnommen und auf die Bildwalze gespannt; dadurch ist
das Gerat bereits nach 12 Sekunden wieder empfangsbereit.

Zur fernmundlichen Verstandigung vor und nach der Bildiiber-
tragung sind im Sender und Empféanger Mikrophone (Sprech-
garnitur) und Lautsprecher vorhanden.

Bild links: Ansicht des betriebsbereiten Telebild-Empfangsautomat TM 830

Bild oben rechts: Der Entwicklungsautomat des TM 830 kann zur Reinigung
aus dem Gerat gezogen werden.

Bild unten rechts: Wenn es eilt, kann das nasse Telebild schon vor
Erreichen der Bildausgabe (9) entnommen werden.
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Technische Daten

Hell Telebildgerat

Telebild-Sender
TS 985 bzw. 985/1

Telebild-Empfanger
T™ 830

Verwendung

Abtastverfahren
Aufzeichnungsverfahren

Modul

Abtast-Schraubenlinie
Walzendrehzahl (umschaltbar)
Walzenléange und Durchmesser

ausnutzbare Bildflache

Papierformat (Telerapido-Papier)
Papiervorrat (Kassetten-Inhalt)
Abtast- resp. Aufzeichnungsfeinheit
Bildleitung

Leitungsanpassung

Modulationsart

Tragerfrequenz

maximale Bildfrequenz

Startprogramme (Dauer in Sekunden)
Startsignal (WeiB)
Phasenzeichen (5 %, WeiB, 95 9, Schwarz)

Sendepegel
automatischer Pegelbereich
Synchronisation
Stimmgabel-Eigenfrequenz
Temperatur-Koeffizient
Nachstellbereich
Umgebungstemperatur
bei Kurzzeitbetrieb
bei Dauerbetrieb
Lautsprecher
Mikrofon

Netzspannungen (umschaltbar)
zulédssige Abweichung von der Nennspannung
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme

wéhrend der Bildaufzeichnung

wahrend 2 min Trocknungszeit
Abmessungen

Gewicht

fur mobilen und stationaren Einsatz

lichtelektrisch

352

rechts

60/120 U/min

310 X 70 mm (TS 985)
310 X 89 mm (TS 985/1)

200 X 254 mm (TS 985)
254 X 254 mm (TS 985/1)

5 Linien/mm

2-/4-Draht

600 Ohm

AM

1800 Hz

1100 Hz (120 U/min)
550 Hz ( 60 U/min)

20 sec 80 sec —
10 sec 40 sec manuell
10 sec 40 sec =

—6 dB (—0,7 N) und andere
Stimmgabel-Generator

720 Hz

Z£5-107/°C

> + 50106

+ 45° C max.
+ 35° C max.
eingebaut
Telefonhorer

110/125/200/220/240 V
+ 10 %

50...60Hz

100 VA

Breite: 532 mm

Hohe: 147 mm
Tiefe: 357 mm
ca. 16 kg

fur stationére Telebildstellen

fotografisch
352

rechts
60/120 U/min
167 X 70 mm

165 X 200 mm

165 X 215 mm

max. 250 Blatt

5 Linien/mm

2-/4-Draht

600 Ohm

AM

1700 . .. 2000 Hz
1100 Hz (120 U/min)
550 Hz ( 60 U/min)

—20...+25dB
Stimmgabel-Generator
480 Hz

£ B 100G

> + 50-10-¢

+ '85° C. max.

+ 30° C max.

eingebaut

Schwanenhals-Mikrofon
(auf Wunsch)

105/115/125/200/220/240 V

+ 10 %

50...60Hz

500 VA

1000 VA

Breite: 810 mm
Hoéhe: 1080 mm
Tiefe: 670 mm
ca. 165 kg

Méglichkeiten der Telebild-Ubertragung

TS AM ™

985 830

s || Mu M MU || ™™

985 470 471 830
AM/FM / \ FM/AM

s || mu Radi Radio I MU || ™

985 470 i Bl 471 830

Telebilder werden mit dem Telebilder-Sender TS 985 amplituden-
moduliert Uber Leitungen zum Telebild-Empfangsautomat TM 830
Ubertragen.

. Telebilder werden frequenzmoduliert tiber Leitungen tbertragen. Da-

fir mussen die AM-Signale des Senders durch den Converter MU 470
in Frequenzmodulation umgewandelt werden. Zur empfangsseitigen
Umwandlung der FM-Signale im AM dient der Converter MU 471.

. Ubertragung von Telebildern per Funk; dafir werden wie bei der

frequenzmodulierten Leitungsiibertragung Converter benétigt.



Sonderausriistung und ZubehoOr

Bildspeicher-Anlage Typ SP 890

Diese Magnetband-Anlage fir Telebild-Zentralen, Typ SP 890,
ist eine, aus einer vollautomatisch arbeitenden Aufzeichnungs-
einheit sowie Wiedergabe- und Umspuleinheiten gebildete
Anlagenkombinationen fiir die Aufzeichnung von Pressefotos
auf Band und deren Weiterverbreitung.

Gegeniber der Aufzeichnung der Fotos auf Papier und deren
nochmalige Abtastung und Ubertragung werden bei der Ma-
gnetbandaufzeichnung Verluste an Bildqualitat vermieden. Die
Aufzeichnungseinheit bietet mit ihrem Magnetbandvorrat von
20 automatisch gewechselten Kassetten ein Hochstmal3 an Be-
dienungskomfort.

Die Wiedergabeeinheit wandelt die Bildsignale in amplituden-
modulierte Tonfrequenzen um, wobei diese wahlweise mit 60
ocer 120 U/min an das Netz oder an Bildempfanger abgegeben
werden, gleichgiiltig mit welcher dieser beiden Drehzahlen auf
Band aufgezeichnet wurde.

Monifax Typ MF 840

Kleines Bildaufzeichnungsgerat als Monitor zum Parallelbe-
trieb mit Bildspeicher-Anlagen SP 890 und Hell Telebild-Emp-
fangsautcmaten TM 830. BildgroBe 8 X 10 cm.

Modulationsumsetzer

Converter Typ MU 470 zur Umwandlung der AM-Signale in
SCFM, fur Funksendungen und frequenzmodulierte Leitungs-
Ubertragungen, Frequenzhub + 400 Hz; 0 dB an 600 Ohm.
Converter MU 471 zur empfangsseitigen Umwandlung der FM-
Signale in AM. Der Eingangspegel wird zwischen —22 und
-+9 dB automatisch ausgeregelt.

Leitungs-Zusatzverstarker Typ LZV 960

Volltransistorierter Zweidraht-Verstarker fir 300 bis 3400 Hz
Frequenzbereich. Fur eine minimale Eingangsspannung von
15 mV; Verstirkung auf 200 bis 1000 mV, mit Uberlastschutz
und stufenloser Pegeleinstellung.

Hellfax-Transceiver HF 146

Ein formschénes Faksimile-Tischgeréat, das sowohl zum Senden
als auch zum Empfangen von Schriftsticken, Dokumenten und
Zeichnungen verwendet werden kann. Der Walzen-Transceiver
— ein kombinierter Geber und Empfanger — ist vorzugsweise
far Schwarz-WeiB-Ubertragungen vorgesehen. Seine Bedie-
nung ist so einfach, daB kein geschultes Personal erforderlich
ist. Fotoelektrische Abtastung; Aufzeichnung mit Tintenschreib-
wark auf normales weiBes Papier.

Vorlagen: bis max. 216 X 300 mm (DIN A 4) bzw. 815, X 12".
Auflésung 4 Linien/mm; Trommeldrehzahl 180 U/min; Modul
264. Die Ubertragungszeit fir 1 Seite im Format DIN A 4 be-
tragt ca. 6,5 min.

Abmessungen: ca. 550 mm breit, 175 mm hoch, 430 mm tief.
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