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1 Steuerpult der »Pressfax«-Anlage
in der Sendezentrale det schwedischen Zeitung
»Aftonbladet«

Am 1. April 1964 wurde in Schweden die
von der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell (Kiel)
gelieferte Anlage zur Ubertragung ganzer
Zeitungsseiten, die nach dem Faksimile-Ver-
fahren arbeitet, in Bettieb genommen. Die An-
lage ist unter dem Namen »Pressfax« bekannt-
geworden; sie stellt die Weiterentwicklung
einer von der amerikanischen Firma Westrex
gelieferten Technik dar (Abbildung 1).

Pressfax-Gerite sind in der Lage, den An-
druck einer Zeitungsseite gleichzeitig an eine
oder mehrere Empfangsstellen in entfernt lie-
genden Orten zu ubertragen und sie dort auf
photographischen Film aufzuzeichnen, und
zwar positiv oder negativ. Fiir die Verbindung
der Gerite untereinander sind, mit Riicksicht
auf die geforderten kurzen Ubertragungszeiten,
breitbandige Nachrichtenkanile erfordetlich.
Da die Miete derartiger Nachrichtenkanile in
Europa noch sehr kostspielig ist, war es etfor-
derlich, eine Anzahl von Zusatzeinrichtungen
zu entwickeln, die eine moglichst wirtschaftliche
Ausnutzung der zur Verfiigung gestellten Band-
breite ermoglichten und die die Pausenzeiten
zwischen zwei Ubertragungen auf ein Geringst-
mall reduzieren konnten. Aufllerdem war es
erforderlich, die Breitbandkanile in ihren elek-
trischen Eigenschaften erheblich zu verbessern,
um zu guten Ubertragungsergebnissen zu kom-
men. Die Ubertragung von Pressfax-Signalen
stellt nimlich weit hohere Anspriiche an die
Fernleitungen, als das bei der Ubermittlung von
Telephongesprichen odet Fernschreiben der
Fall ist. Die Firma Hell hat dahet zusammen mit
der Firma Siemens & Halske AG spezielle
Filter entwickelt, mit denen es moglich war, die
den internationalen Normen des CCITT ent-
sprechenden Leitungen soweit zu verbessern,
daB sie den hoheren Anspriichen der Faksimile-
Ubertragung gerecht werden konnten.

2 »Hell-Pressfax«-Geber

Im Vordergrund die Aufspannvorrichtung
fiir die Zeitungsseite, die Sendetrommel verdeckend -
rechts die Bedienungsorgane

Pressfax-Anlagen sind fiir jeden Zeitungs-
konzern von Interesse, der gleiche oder dhnliche
Ausgaben einer Zeitung in einem groBeren Ge-
biet publiziert und der entweder schon heute
oder in Zukunft dazu iibergeht, die Produktion
der Zeitung an verschiedenen Orten vorzu-
nehmen, um moglichst kurze Transportwege
zum Konsumenten zu erhalten.

Nachstehend soll niher beschrieben werden:
a) welche technischen Voraussetzungen fiir den
Einsatz von Pressfax-Geriten vorhanden sein
miissen, b) wie die Gerite im einzelnen funk-
tionieren.

Automatischer Ablauf des gesamten
Ubertragungsvorgangs

Allgemeiner Vorgang (Votlage, Film, Zink-
platte, Mater, Druckzylinder): Abtastung und
Wiedergabe erfolgen bei den Pressfax-Geriten
nach dem gleichen Prinzip, wie es von den
Telebild-Getiten her bekannt ist (Abbildung 2).
Die Vortlage, ein sauberer Andruck der fertig
gesetzten Zeitungsseite, wird auf eine Trommel
gespannt. Ein Optikkopf gleitet an det Trommel
entlang, wihtend diese durch einen Synchron-
motor in Umdrehung versetzt wird. Dabei wird
die Vorlage in einer engen Schraubenlinie ab-
getastet. Auf der Wiedergabeseite befindet sich
auf der Trommel ein Film, der von einet steuet-
baren Glimmlampe belichtet wird. Der gesamte
Vorgang ist in dem hier gezeigten Blockschalt-
bild (Abbildung 3) dargestellt. Nach dem Ende
der Ubertragung wird der Film entwickelt,
fixiert und getrocknet, und zwar moglichst in
einem automatischen Entwicklungsgerit. Er
steht nun zur weiteren Verarbeitung zur Ver-
fiigung, kann also zum Beispiel auf eine Zink-
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platte kopiett werden. Diese wird geitzt und
dann zum Prigen der Mater benutzt. Es folgt
das GieBlen des Druckzylinders (Stereo).

Die Trommeln von Abtast- und Wieder-
gabegerit miissen mit der gleichen Drehzahl
umlaufen und auBetdem in jedem Augenblick
die gleiche Winkelstellung — bezogen auf die
Systemachsen der Abtast- bzw. Wiedergabe-
optik — haben, damit die Aufzeichnung auf dem
Film unverzerrt und nicht iiber die Nahtstelle
zwischen Filmober- und -unterkante hinweg
etfolgt.

Die Drehzahl wird fiir jede Ubertragung
zwischen Sende- und Empfangsstation durch
die Absprache iiber die zu wiahlende Abtastein-
heit festgelegt. Die etforderliche hohe Genauig-
keit und zeitliche Konstanz witd durch Quarz-
oszillatoren gewihtleistet (Abbildung 4). Ihre
Genauigkeit ist so hoch, dafl zwei Uhren, von
denen die eine durch den Quarzoszillator des
Senders, die andere durch den des Empfingers
angetrieben wiirde, erst nach einem guten halben
Jahr um héchstens eine Sekunde voneinander
abweichen konnten. Eine solche Genauigkeit
ist erforderlich, wenn man verlangt, da8 eine
rechtwinklige Vorlage mit einer maximalen
Winkelabweichung von 10 Bogenminuten ent-
sprechend einer maximalen Schiefe von 1 :400
wiedergegeben wird (Abtastfeinheit 40 Li-
nien/mm, Trommelumfang 6oo mm, abgetastete
Linge 420 mm). Von besonderer Bedeutung ist
diese Prizision bei der Ubertragung von Farb-
ausziigen.

Sobald die Trommeln synchron laufen, wird
vom Sender ein Phasenimpuls ausgesendet. Die
Trommeldrehzahl des Empfingers wird nun
automatisch solange etwas gegeniiber der Dreh-
zahl der Sendetrommel erhoht, bis der Phasen-
impuls des Senders mit dem des Empfingers in
einer Vergleichsschaltung zur Deckung ge-



3 Blockschaltbild einer »Pressfax«-Ubertragung

bracht ist. Damit ist auch die Winkelbedingung
erfillt. Nun witd bei beiden Geriten automa-
tisch der Vorschub eingeschaltet: die eigentliche
Ubertragung beginnt.

Der gesamte Ubertragungsvorgang liuft
automatisch ab. Das Bedienungspersonal hat
lediglich Votlage oder Film aufzuspannen, die
vereinbarte Abtastfeinheit einzustellen und die
Starttaste zu driicken.

In der Regel werden eine Sendestation und
mehrere Empfangsstationen gleichzeitig be-
trieben. Jede Station besteht aus mehreren
Geriten, die wechselseitig an einen oder mehrere
Breitbandkanile angeschlossen werden kénnen.
Dadurch wird neben einem etheblichen Zeit-
gewinn vor allem auch eine sehr viel hohere
Betriebssicherheit erzielt (Abbildung 5).

Abgesehen von den Betrachtungen iiber
Kosten und Wirtschaftlichkeit sind fiir den Ein-
satz einer Zeitungsseiteniibertragungsanlage die
folgenden technischen Gesichtspunkte von be-
sonderer Bedeutung: 1. eine einwandfreie Vor-
lage; 2. die fiit die Ubertragungen erforderliche
Zeit; 3. die Qualitdt der Wiedergabe.

Maglichst nur Positive als Vorlage verwenden

Die Vorlage: Hierzu soll noch einmal kurz
auf den Abtastvorgang eingegangen werden,
Fiir Ubertragungen geeignet sind nur Schwarz/
Wei-Votlagen, da nur zwei Tonwerte, eben
Schwarz und Weil, unterschieden werden.
Bilder miissen also grundsitzlich aufgerastert
sein. Man verwendet daher im allgemeinen einen
sauberen Andruck der fertiggesetzten Zeitungs-
seite. Dieser muf} nun einige weitere Voraus-
setzungen erfiillen, wenn die Ubertragungen den
Anspriichen geniigen sollen. Wie im vorigen
Abschnitt erklirt wurde, wird die Vorlage in
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einer engen Schraubenlinie abgetastet. Man
kann sich das bei einer Zeitungsseite, die so
auf eine Trommel des Sendegerites aufgespannt
wurde, dal die Schriftzeilen parallel
Trommelachse verlaufen, auch so vorstellen,
daB sie nacheinander in eine seht groBle Anzahl
von schmalen Streifen zerlegt wird, die senk-
rechtzur Zeilenrichtung verlaufen (Abbildung 6).
Der Abtaster untersucht nun nacheinander
jeden Streifen von oben nach unten auf seinen
»Informationsinhalt«; das heiflt, er stellt fest,
ob das gerade betrachtete Bildelement schwarz
oder weil3 ist. Dabei werden Bildelemente auch
dann als weill beziehungsweise schwarz ge-
wertet, wenn die »Blende«, das ist das »Ge-
sichtsfeld« des Abtasters, nicht ganz, sondern
nur zum iiberwiegenden Teil von weillen be-
ziehungsweise schwarzen Flichen ausgefiillt ist.
Wenn man nun bedenkt, dafl dieses Gesichtsfeld
nur etwa 25 »m Durchmesser hat, damit eine ge-
niigend hohe Auflésung moglich ist, wird auf
der anderen Seite auch verstindlich, daBl das
Material, auf dem der Andruck angefertigt wird,
keine zu grobe Struktur haben datf, da sonst
unter Umstidnden schon einzelne dunklere
Fasern als schwarze Bildelemente
werden konnen.

Weiter wird daraus ersichtlich, dal Buch-
staben und Rasterpunkte moglichst klare und
saubere Konturen haben sollten, da natiirlich
auch Unsauberkeiten im Druck von der Optik
erfalt werden. Je nach der gewihlten Abtast-
feinheit werden sie im Film vergrobert wiedet-
gegeben. Das moge eine kleine Skizze erliutern
(Abbildung 6). Nicht so schwer ins Gewicht
fallen dagegen die Farbe des Untergrundes und
die Dichte des Druckes, sofern nur ein aus-
reichender Kontrast gewihrleistet ist und keine
allzu groBen Schwankungen innerhalb der Vor-
lage auftreten. Das Gerit 148t sich in einfacher

zur

gewertet
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Weise so justieren, daBl es auch einen leicht
getonten Untergrund als weil3 erkennt; es kann
demgemial3 unterschiedlichen Vorlagen ange-
palit werden.

Es ist selbstverstindlich auch méglich, Vor-
lagen zu verwenden, die auf photographischem
Wege hergestellt wurden. Dabei ist jedoch
darauf zu achten, daBl méglichst hart kopiert
wird, da sonst der Schleiet an Schwarz/Weil3-
Ubergingen dazu fithren kann, daB sehr schmale
weille Linien oder kleine weille Rasterpunkte
vetlorengehen, weil sie bereits nicht mehr als
weill erkannt werden. Dieser Effekt tritt
ibrigens auch bei gedruckten Votlagen auf, da
die Farbe an den Rindern etwas in die weiBen
Flichen hineinwandert, also ebenfalls eine Art
Schleier hervorruft. Dies und die Tatsache, daB3
fehlende schwarze Rasterpunkte ein Zeitungs-
bild erheblich stirker beeintrichtigen als feh-
lende (zugelaufene) weille, 1iBt es als em-
pfehlenswert erscheinen, méglichst nur Positive
als Vorlage zu verwenden.

Zeit und Qualitit: Die folgenden beiden
Punkte »Ubertragungszeit« und »Wiedergabe-
qualitit« sollten gemeinsam betrachtet werden,
da sie einander stark beeinflussen. Die Uber-
tragungszeit hingt einmal von der Bandbreite
der benutzten Ubertragungswege, zum anderen
von der Menge der zu tibermittelnden Informa-
tionen, hier also der Anzahl der Bildelemente
einer Seite ab. Diese wiederum ist durch das
Seitenformat und die gewihlte Abtastfeinheit
bestimmt. Wenn die Abtastfeinheit zum Beispiel
20 Linien/mm betrigt, so stellt man sich ein
Bildelement als ein Quadrat vor, dessen Kanten-
linge gleich der Breite einer Abtastlinie ist, also
ebenfalls 1/20 mm oder 50 1. Eine Seite mit dem
Format 400X 600 mm bestecht demnach aus
4Q0X 600X 20%® = 96 000 coo Bildelementen.
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Eine Verdoppelung der Abtastfeinheit wiirde
die vierfache Anzahl Bildelemente ergeben und
daher auch eine viermal so lange Ubertragungs-
zeit bei unveridnderter Bandbreite erfordern.
Wollte man trotz der héheren Abtastfeinheit
mit der gleichen Ubertragungszeit auskommen,
so miiite man in unserem Beispiel die Band-
breite viermal so grofl machen. Damit steigen
natiitlich auch die Kosten fiir die Leitungen.
Um zu einer verniinftigen Losung zu kommen,
muf man daher einen KompromiB zwischen den
Wiinschen nach hoher Wiedergabequalitit,
kurzer Ubertragungszeit und méglichst geringen
Leitungskosten schlieffen.

Fiir die Wahl der Abtastfeinheit ist jedoch
noch ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt
maBgebend. Es diirfte allgemein bekannt sein,
daB beim Ubetlagern zweier Raster hiufig eine
sehr stérende Erscheinung auftritt, das soge-
nannte Moiré. Dies kann auch bei Pressfax-
Ubertragungen von Rastetbildern auftreten, und
zwar dann, wenn Bildraster und Abtastfeinheit
in einem ungiinstigen Verhiltnis zueinander
stehen.

Das Zustandekommen des Moiré-Effektes
bei Zeitungsiibertragungen kann folgender-
maBen erklirt werden:

Vermeidung des Moiré-Effekts

Man stelle sich einen Ausschnitt aus einem
gerasterten Bild vor, der einen konstanten Ton-
wett hat. Alle Rasterpunkte seien Kreisflichen
gleicher GroBe. Diesem Raster wird nun ein
Feld von Abtastlinien iibetlagert. Man erkennt
(Abbildung 7), wie jeder Rasterpunkt in einzelne
Linienelemente unterschiedlicher Linge und
Anzahl zerlegt wird. In der Skizze ist ange-
nommen, daf3 die schwarzen Linien immer dann
beginnen oder enden, wenn die »Blende«

gerade zur Hilfte schwarz ausgefiillt ist. Bei der
Wiedergabe auf der Empfangsseite sind aus den
Kreisen gleicher Fliche treppenformig zu-
sammengesetzte Figuren geworden, deren
Flichen untereinander durchaus Unterschiede
aufweisen. AuBerdem verschieben sich die
Schwerpunkte der einzelnen Rasterpunkte etwas
gegeneinander. Verfolgt man diesen Vorgang
fiir eine groBere Anzahl von Rasterpunkten, so
stellt man fest, daB} sich in periodischen rdum-
lichen Abstinden etwa gleiche Figuren ergeben.
Entsprechend ergibt sich fiir das betrachtende
Auge eine periodische Schwankung des ehemals
konstanten Tonwertes, die unter Umstinden als
ausgesprochen storend empfunden wird (Ab-
bildung 8). Im allgemeinen ist es jedoch durch-
aus moglich, den Moiré-Effekt durch eine ent-
sprechende Wahl der Abtastfeinheit so zu
beeinflussen, dal er vom menschlichen Auge
nicht meht wahrgenommen witd.

Eine MaBnahme bestiinde zum Beispiel
darin, die Abtastfeinheit so hoch zu wihlen,
daB die Unterschiede zwischen abgetasteter und
wiedergegebener Fliche verschwindend klein
werden. Dieser Weg scheidet jedoch im allge-
meinen aus, da er unzumutbar lange Ubet-
tragungszeiten etfordern wiirde.

Die zweite Méglichkeit beruht nun darauf,
daB es keineswegs gleichgiiltig ist, in welchem
Abstand die Tonwertschwankungen aufeinander
folgen. Wite der Abstand zum Beispiel sehr
groB} — etwa in der GrdBenordnung der linearen
Abmessungen des ganzen Bildes — so wiirde
sich nur eine geringfiigige Abweichung der
Tonwerte — zum Beispiel zwischen linkem und
rechtem Bildrand — ergeben, die nicht erkennbar
wire. Umgekehrt sind Tonwertschwankungen
auch dann nicht mehr auflésbar, wenn sie sehr
dicht aufeinander folgen, etwa in einem Abstand,
der dem Abstand der Rasterpunkte unter-
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4 Elektronikschrank
fiir »Hell-Pressfax«-Station
3. und 4. Chassis von oben sind die beiden
Quarzoszillatoren

5 »Hell-Pressfax«-Steuerpult
fiir den Betrieb von 3 »Pressfax«-Gebern
an zwei Fernleitungen

einander entspricht. Das Auge wirkt also wie
ein Filter (Bandpal).

Tastet man ein vorgegebenes Raster mit
verschiedenen Abtastfeinheiten ab, so #dndert
sich der Abstand der Tonwertschwankungen
periodisch zwischen den beiden oben aufge-
fuhrten Grenzwerten. Dazwischen liegen stets
Bereiche, in denen der Moiré-Effekt sehr auf-
fillig ist. Man wihlt nun die Abtastfeinheiten
zweckmiBig so, daB die Tonwertschwankungen
dicht aufeinander folgen, da dieser Bereich
etheblich breiter ist als der »langsamer« Ton-
wertschwankungen, so dafl manauch bei kleinen
Abweichungen vom richtigen Verhiltnis zwi-
schen Rastermall und Abtastfeinheit noch im
sicheren Gebiet bleibt.

Es sei noch erwihnt, dal bei den oben
ausgefithrten Zusammenhingen der Raster-
winkel nicht genannt wurde, obwohl auch er
einen wesentlichen Einflu auf den Moiré-
Effekt hat. Er mul} selbstverstindlich bei der
Festlegung det Abtastfeinheit mit beriicksichtigt
werden. Im Rahmen dieser Betrachtungen kann
jedoch auf eine nihere Etlduterung verzichtet
werden, da sie nichts wesentlich Neues bringen
wiirde.

Bei der Konstruktion der Pressfax-Gerite
wurden die oben dargelegten Tatsachen da-
durch beriicksichtigt, dal stets aus mehteren
Abtastfeinheiten durch Tastendruck die gerade
passende gewihlt werden kann. Dies gibt die
Moglichkeit, sich den augenblicklichen An-
forderungen schnell und miihelos anzupassen.
Die zur Auswahl stehenden (maximal vier)
Abtastfeinheiten konnen fiir jeden Kunden
nach Wunsch zusammengestellt werden, also
zum Beispiel fiir zwei verschiedene Raster je
eine grobe (Zeiteinsparung, iiberwiegend Text)
und eine feinere (hohere Qualitit, insbesondere
fur Bildseiten).



6 Zeilenformiges Zerlegen eines Buchstabens
dutch den Abtastvorgang auf der Sendeseite

Ubertragungsleitungen: Wegen der erfordet-
lichen hohen Abtastfeinheit kommen fiir die
Ferniibertragung von Zeitungsseiten nur Breit-
bandkanile in Frage. Im wesentlichen kommen
die sogenannten Primir- und Sekundirgruppen
des postalischen TF-Systems (Trigetfrequenz-
Systems) in Betracht. Dies sind Gruppen mit
Bandbreiten von 48 kHz bzw. 240 kHz, die
durch Zusammenlegung von 12 bzw. 6o Tele-
fonkanilen entstehen.

Um die Ubertragungsgeschwindigkeit wei-
ter zu erhohen, wird nach dem Restseitenband-
verfahren gearbeitet, das gegeniiber der Doppel-
seitenbandmodulation eine um etwa Go bis
70 Prozent bessere Ausnutzung der Bandbreite
etlaubt.

Allerdings sind die Anforderungen an die
Leitungseigenschaften bei Zeitungsseiteniiber-
tragung erheblich hoher als bei reinem Sprech-
verkehr. Die Leitungen miissen hinsichtlich
Dimpfungs- und Phasengang sehr gut entzerrt
sein, da sonst die Ubertragungsqualitit unzu-
lissig beeintrachtigt wiirde. Insbesondere kleine
Rasterpunkte koénnen bei schlecht entzerrten
Leitungen verlorengehen.

Die Abbildungen 9-13 zeigen den EinfluB3
der Leitungseigenschaften auf die Form der
Impulse. Nur wenn die Impulsform am Ende
der Fernleitung eine exakte »Schwarz/Weil3-
Entscheidung« zuliBt (wie in den Abbildungen
12 und 13), kann eine korrekte Aufzeichnung
auf der Empfangsseite garantiert werden. Die
Abbildungen 10 und 11 zeigen deutlich, dal3
unkorrigierte Fernleitungen zu etheblichen
Qualititsverlusten fithren miissen.

Weitere Forderungen an die Leitungen sind:
geringe Pegelschwankungen, moglichst wenig
Kurzzeitunterbrechungen und ausreichende
Storfreiheit. Stindig vorhandene selektive Sto-
rer, zum Beispiel Trigerreste und Pilottone,

beeintrichtigen die Ubertragungsqualitit stit-
ker als einzelne Gerduschspitzen.

Letztere ergeben lediglich an einer Stelle
eine vom Original abweichende Information,
also zum Beispiel einen kleinen schwarzen Fleck
an einem Punkt, der im Original rein weil} ist.
Das liBt sich notfalls retuschieren. Selektive
Storer dagegen konnen nicht retuschierbare
Fehler, zum Beispiel periodisch auf der ganzen
Seite auftretende Linienunterbrechungen und
dergleichen verursachen, die die gesamte Ubet-
tragung unbrauchbar machen.

7  Zetlegung von Rasterpunkten
durch die Abtastung in einzelne Linienelemente

8 Moiré-Effekt —
hier durch eine Skizze veranschaulicht.
Je stirker man das »konstruierte Moiré« verkleinert,
je deutlicher wird der Effekt
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Nachdem wir die technische Seite der
Zeitungsseiten-Ubertragung ausfiihrlich erlau-
tert haben, soll abschlieBend die wirtschaftliche
Seite betrachtet werden. Dabei kommen drei
wesentliche Gesichtspunkte zum Tragen:

1. Personalbedarf, 2. Investitionskosten,
3. laufende Kosten.

1. Personalbedarf

Fir den Betrieb von Pressfax-Stationen wird
sehr wenig Personal benétigt. Wenn man da-
von ausgeht, dafl in jeder der angeschlossenen
Stationen drei Trommelgerite — Sender oder
Empfinger — an zwei Fernleitungen betrieben
werden (und diese Betriebsart hat sich als sehr
zweckmalBig erwiesen), dann bendtigt man in
der Sendestation zwei Personen, in den Emp-
fangsstationen eine Person. In der Sendesta-
tion hat der Stationsleiter seinen Platz am zen-
tralen Steuerpult. Er iiberwacht das Eintreffen
der Zeitungsseiten und bestimmt, auf welches
Gerit sie montiert werden. Dariiber hinaus
fuhrt er das Protokoll und verbindet die Sender
mit den Empfangsstationen. Seine wichtigste
Aufgabe besteht darin, die Verbindung mit den
Empfangsstationen zu halten und die Verein-
barungen iiber die Abtastfeinheit und Ubertra-
gungsleitung (bei mehreren) zu treffen.

Die zweite Person ist eine Hilfskraft, meist
aus der Telephotoabteilung, die lediglich die
Vorlagen auf die Sendetrommeln bringt und
dann die Gerite dutch Tastendruck dem
Stationsleiter »sendebereit« meldet. Nach Ab-
schlul der Ubertragung wechselt diese Hilfs-
kraft die Votlagen aus.

Im Normalfall kann die oben beschriebene
Titigkeit an den Empfangsstationen eine einzige
Kraft durchfiihren, denn hier ist nur folgendes
zu tun: es sind nur Filme auf die Trommeln der
Empfinger zu bringen, die von der Sende-
station angegebenen Abtastfeinheiten einzu-

stellen und das Gerit durch Tastendruck oder
im Sprechverkehr der Sendestation »empfangs-
bereit« zu melden.

Die belichteten Filme werden in ein voll-
automatisches Entwicklungsgerit gesteckt und
verlassen auf diesem Wege die Dunkelkammer.
Eine zweite Person, die in einem Hellraum
arbeitet, prift die entwickelten Filme und
bringt sie zur Weiterverarbeitung in die Kopier-
anstalt. Es sind also im Héchstfall je Station
zwel Arbeitskrifte erforderlich.

Auf der Sendeseite wird es erforderlich sein,
den Drucker an der Andruckpresse sorgfiltig
nachzuschulen, so daBl er von den SchlieBrah-
men besonders saubere Andrucke herstellen
kann. Auf der Empfangsseite wird sich, je nach
Druckverfahren, eine Offsetplattenherrichtung
oder eine Atzerei anschlieBen, in der nach dem
Einstufen-Atzverfahren Zinkplatten zum Pri-
gen der Matern erstellt werden.

Zur Ausbildung der Personen ist folgendes
zu sagen: In jeder Pressfax-Station sollte der
Stationsleiter tiber einige elektronische Kennt-
nisse verfiigen. Ein schwedischer Benutzer der
Pressfax-Technik hat zum Beispiel fiir die Emp-
fangsstationen zwei Rundfunk- und Fernsch-
meister verpflichtet. Die beiden kommen tig-
lich etwa drei Stunden, leiten den Empfang
der Seiten und fithren eventuell erforderlich ge-
wordene Pflege- und Justierarbeiten durch. Fiir
die Sendeseite ist ein Elektronik-Ingeniur ein-
gestellt, dem auch alle anderen elektronischen
Einrichtungen der Druckerei unterstehen.

2. Investitionskosten:

Ein Zeitungskonzern, der die Pressfax-Technik
einfithren mochte, konnte die Investitions-
kosten wie folgt aufgliedern:

a  Anschaffung einer hochwertigen Andruck-
presse;

b Anschaffung der Pressfax-Gerite;
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der erfordetlichen Riume
und der Installation;

d Anschafflung von automatischen Film-Ent-
wicklungsanlagen;

e einmalige anteilige Kosten fiir Orts-Strom-
kreise der Postverwaltung;

f Erweiterung des Betriebes fiir die Weiter-
verarbeitung der empfangenen Filme (Kopier-
anstalt/Chemigraphie);

g Kosten fiir den Laufzeitausgleich der Fern-
leitungen.

¢ Bereitstellung

Neben den vorstehend genannten Kosten
werden durch die Neuorganisation des gesam-
ten Betriebsablaufes sichetlich manche Verin-
derungen erfordetlich, die entweder einmalige
oder laufende Kosten verursachen. Solche Ein-
zelheiten konnen hier natiitlich nicht unter-
sucht werden, weil sie fiir jeden Benutzer von
Pressfax-Geriten anders aussehen.

3. Lanfende Kosten:

Die laufenden Kosten, die sich mit Einfiihrung
der Pressfax-Technik ergeben, lassen sich in drei
Gruppen einteilen:

a Leitungskosten,

b Vetbrauchsmaterial,

c Personalkosten.

An Verbrauchsmaterial ist auf der Andruck-
seite nur das Papier fiir den Andruck zu erwih-
nen; es kann im Rahmen einer Kostenrechnung
vernachlissigt werden. Auf der Empfangsseite
sieht es schon anders aus. Hier entstehen feste
Kosten durch den kontinuierlichen Verbrauch
an Filmen und Chemikalien.

Von den Personalkosten kann man sich
leicht ein Bild machen, wenn man den unter
1. erwihnten Personalbedarf beriicksichtigt. Der
Bedatf an zusitzlichem Personal ist aber in je-
dem Fall wesentlich geringer als die Zahl der
Atbeitsplitze, die durch die Einfithrung der
Pressfax-Technik iiberfliissig werden.



Bei niherer Betrachtung der obengenannten
Faktoren zeigt sich, dal der wesentliche Punkt
bei der Entscheidung fiir oder gegen die Ein-
fihrung der Pressfax-Technik heute noch die
Leitungskosten sind. Zur Zeit verlangt die
Deutsche Bundespost fiir einen 48-kHz-Kanal
bei ganztigiger Durchschaltung je km Luft-
linie und je Monat 45 DM; bei nur zwei Stun-
den Durchschaltung je Tag werden 30 DM und
bei nur einer Stunde je Tag DM 15 verlangt. Bei
einer Durchschaltung fiir mehr als zwei Stun-
den je Tag werden bereits die Gesamtkosten fiir
ganztidgige Durchschaltung berechnet.

Ein neues Gerat fiir beides -
Sendung und Empfang

Zusammenfassend kann gesagt werden, daf3
der Einfithrung der Pressfax-Technik in grolem
Mafe heute nur noch die hohen Leitungskosten
der europiischen Postverwaltungen entgegen-
stehen. Dennoch erscheint es mehreren euro-
piischen Zeitungskonzernen schon heute vet-
tretbar, Faksimile-Gerite fiir die Ubermittlung
ganzer Zeitungsseiten cinzusetzen; die Firma
Hell projektiert zur Zeit derartige Anlagen fiir
Zeitungskonzerne in mehreren ost- und west-
europiischen Lindern. Eingangs wurde die nach
Schweden gelieferte Anlage erwihnt. Diese
Anlage iibertrigt die Zeitung »Aftonbladed«
von Stockholm gleichzeitig nach Goteborg und
Malmé, und zwar tiglich zwei Stunden und ins-
gesamt 16 Doppelseiten. Bis zum heutigen Tage
konnten alle zur Ubertragung vorgesehenen
Zeitungsseiten ubermittelt werden — ein erst-
klassiger Beweis fir die Zuverlissigkeit der
gelieferten Ausriistung.

Inzwischen hat die Firma Dr.-Ing. Rudolf
Hell eine Pressfax-Anlage in die UdSSR gelie-

fert, mit deren Hilfe schon heute Zeitungsseiten
von Moskau nach Minsk, Kiew und Taschkent
iibertragen werden. Es sind Verhandlungen
dariiber im Gange, ob diese Anlage spiter ein-
mal auf dreilig Empfangsorte erweitert werden
soll.

Zur Zeit wird in Kiel an einer neuen, ver-
besserten Pressfax-Technik gearbeitet. Das
Grundgerit der neuen Pressfax-Anlage ist ein
Transceiver — ein Gerit also, mit dem es mog-
lich ist, Zeitungsseiten sowohl zu senden als
auch zu empfangen. Der bausteinartige Aufbau
der Gesamtanlage erlaubt es, mit wenigen
Handgriffen aus einem Transceiver einen Sen-
der oder einen Empfinger zu machen. Auch
eine nachtriagliche Umstellung der Gerite ist
ohne Schwierigkeiten moglich. Dariiber hinaus
konnen Stationen wahlweise mit oder ohne
zentrales Steuerpult geliefert werden. Fiir Sen-
destationen, an die viele Empfangsstationen
angeschlossen sind, sind Riickmeldeeinrich-
tungen vorgesehen, die entweder gleich mitge-
liefert werden oder aber nachtriglich eingebaut
werden koénnen.

Es ist in Zukunft damit zu rechnen, dal3 sich
immer mehr mittlere und groBe Zeitungen zu
Arbeitsgemeinschaften zusammenschlieBen, die
iiber ein gemeinsames, computergesteuertes
Satzzentrum verfiigen werden. Fir die Vertei-
lung der in diesem Zentrum gesetzten Texte
sind Pressfax-Anlagen die ideale Losung. Zum
Zusammentragen der Informationen aus den
einzelnen Lokalredaktionen lieBen sich auflet-
dem die Pressfax-Transceiver benutzen, und
zwar so, daB} in Richtung auf das Satzzentrum
mit sehr hoher Geschwindigkeit und grober
Auflésung die fiir den Satz vorgesehene Infor-
mation iibermittelt wird, wihrend mit hoher
Auflosung und damit erstklassiger Qualitit die
gesetzten Zeitungsseiten den Druckereien zur
Weiterverarbeitung zuriickiibermittelt werden.

~
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9 Ausschnitt aus einer »Pressfax«-Signalfolge
(Oszillogramm)
Der linke Impuls entsteht zum Beispiel bei der
Abtastung cines Rasterpunktes von 70/p. Durchmesser

10 So sieht das Signal am Ende einer nicht
laufzeitentzerrten Fernleitung aus (moduliertes Signal)

11 Wie Bild 1o (demoduliertes Signal)

12 Demoduliertes Signal
des Bildes 9 am Ende einer Leitung
mit Grundentzerrung fiir die Laufzeit

13 Signal wie Bild 12,
jedoch mit Feinentzerrung

Es 148t sich also schon heute mit Sicherheit
sagen, daf3 die Einfithrung der Faksimile-Uber-
tragungstechnik im Zusammenhang mit der
Produktion von Zeitungen und Zeitschriften
erst am Anfang steht, in den nichsten Jahren
aber einen gewaltigen Aufschwung nehmen wird.

Jirgen Dilves und Claus Schmidt-Stolting
DK 621.397
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