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Die bei der elektronischen Datenverarbeitung ent-
stehenden Daten werden in der Mehrzahl der Fille
iiber Schnelldrucker ausgegeben, deren Mechanik
nur geringe Geschwindigkeiten im Vergleich zu
denen der Elektronik der Zentraleinheit des Rechners
zulidfit. Aullerdem fallen bei der herkémmlichen Art
der Datenausgabe grofie Papiermengen an, die das
Auswerten und Archivieren der Daten erschweren
und auch viel Platz beanspruchen. Raumsparend ist
dagegen die Datenausgabe auf Mikrofilm; die er-
forderliche Schnelligkeit der Ausgabe und das
rasche Wiederfinden (Retrieval) von bestimmten
Daten in einem Mikrofilm-Archiv wird durch COM-
Systeme (Computer Output on Microfilm) erméglicht.
Ausgehend von den auf dem Gebiet der elektroni-
schen Satztechnik erworbenen Erfahrungen mit
hochauflésenden Bildréhren, hat die Firma Dr.-Ing.
Rudolf Hell die Mikrofilm-Aufzeichnungsanlage
Dicom® entwickelt.

Datenausgabe auf Papier und auf Mikrofilm

Mit dem stindig zunehmenden Einsatz von immer
leistungsfihigeren GroBrechnersystemen in allen Be-
reichen des Wirtschaftslebens ergibt sich eine schnell
wachsende Flut von Informationen, die intellektuell ver-
arbeitet, katalogisiert, wverschickt, archiviert und zur
weiteren Bearbeitung wiedergefunden werden miissen.

Bei der bisher angewandten Technik, dem Menschen die
Informationen zuginglich zu machen, werden etwa 90 %
der Daten iiber Schnelldrucker auf Papier ausgegeben.
Da meistens vorher nicht bekannt ist, welche Einzel-
informationen spiter benttigt werden, ist man gezwun-
gen, alle Informationen ausdrucken zu lassen und regel-
rechte Nachschlagewerke zu produzieren. So wird, teil-
weise auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, immer
mehr Raum fiir das Archivieren der Daten benétigt.

Der so entstandene Papierberg wird zwar sorgfiltig
sortiert und abgelegt, trotzdem mangelt es im entschei-
denden Moment an Zugriffsméglichkeit, Ubersichtlichkeit
und Aktualitit.
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Steigende Kosten sind die Folge. Hier schaffte die An-
wendung der Mikroverfilmung Abhilfe. Diese Idee ist
nicht neu. In den USA hat man das Verfilmen von betrieb-"" "
lichen Daten bereits seit 1935 bei Banken, Versicherun-
gen, Warenhdusern, Behorden und offentlichen Verwaltun-
gen erfolgreich durchgesetzt.

Die rechtliche Anerkennung des Mikrofilms als Triger fiir
aufbewahrungspflichtiges Schriftgut in der Bundesrepu-
blik Deutschland in den Jahren 1965* und 1971%* LiBt es
zu, anstelle von Papierlisten den platzsparenden Mikrofilm
in Form von 16- bzw. 35-mm-Rollfilmen und als 105-mm-
Mikroplanfilm fiir die Archivierung und als Arbeitsunter-
lage zu verwenden.

Die Vorziige des Mikrofilms sind klar erkennbar:
weniger Archivraum,

schneller Zugriff zur Information durch dezentrale
Arbeitsarchive,

zuverlissige Verteilung von Kopien,
kostensparender Versand.

Mit dieser Anerkennung war ein grofer Schritt getan.
Allerdings ist das Verfilmen von Endloslisten mit kon-
ventionellen Durchlaufkameras sowie das anschlieBende
Zuschneiden und Jacketieren der Filme noch eine zeit-
raubende und aufwendige Arbeit.

Da das Papier nach dem Verfilmen in der Regel vernichtet
wird, kann die Papierausgabe auch ganz entfallen, und
die Daten kénnen ohne Zwischenschritt direkt auf
Mikrofilm aufgezeichnet werden. Dieses als COM (Com-
puter Output on Microfilm) bezeichnete Verfahren ist
heute zu einem festen Begriff in der Datenverarbeitung
geworden. Am Beispiel der Mikrofilm-Aufzeichnungs-

* Erlal} der Finanzverwaltung vom 29, 12. 1965 iiber die Erfiillung
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht

** Der Bundesminister fiir Wirtschaft und Finanzen:
Schreiben vom 21. 12. 1971, Neue Richtlinien fiir die Verwendung
von Mikrofilmaufnahmen zur Erfiillung der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht
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anlage Dicom werden die COM-Technik sowie die
Einsatzmoglichkeiten dieses Gerits in der Peripherie der
Datenverarbeitungsanlage (DVA) erliutert.

Anwendungsformen des Mikrofilms
beim Verfilmen von Schriftgut

Bevor mit der COM-Verfilmung begonnen wurde,
bestand bereits bei der konventionellen Mikrover-
filmung eine Reihe von Organisationsformen, in die sich
die COM-Technik nahtlos einreihen muBte. Erst all-
mihlich erkannte man die organisatorischen Moglich-
keiten, die das direkte Aufzeichnen von Rechnerdaten auf
Mikrofilm bietet. Die Anwendungsformen, die sich im
Lauf der Zeit herausgebildet haben, sind:

16-mm-Rollfilm und
Mikroplanfilm (Mikrofiche).

16-nim-Rollfilm

M Beim 16-mm-Rollfilm werden folgende Ausfiihrungen
angewandt:

geschlossene Rolle — fiir Archivzwecke (falschungs-
sicher),

Kassette — als Arbeitsfilm mit Code-Angaben fiir
Retrieval-Gerite,

Strip — fiir schnelle Nachfragen kleineren Umfangs,
z.B. Sperrlisten, und

»]acket-Aktenordner« im Format DIN A6, in dem
16-mm-Filmstiicke laufend erginzt bzw. ausgewechselt
werden kénnen.

Die Bilder lassen sich auf dem 16-mm-Rollfilm in Lings-
oder Querrichtung (Comic- oder Cine-Mode) anordnen
(Bild 1a). Auch konnen je nach VerkleinerungsmaBstab
und Notwendigkeit zwei Mikrobilder nebeneinander auf-
gezeichnet werden, und zwar in Simplex- oder in Duplex-

Anordnung (Bild 1b).

~ Damit sich ein bestimmtes Mikrobild spiter automatisch
wiederfinden 1it, wurden die unterschiedlichsten Bild-
codierungen erfunden. Das einfachste Verfahren ist das
sequentielle Retrieval iiber eine Suchmarke am unteren
Bildrand. Diese Markierung wird bei der Verfilmung tiber
Dicom durch Vorwahl automatisch aufgebracht.

Mikroplanfilm ( Mikrofiche)
Die Ausfiihrungen der Mikroplanfilme sind:

82,5 mm x 187,25 mm (Lochkartenformat) und
105 mm x 148 mm (DIN AG6).

Der Mikroplanfilm im Format DIN A6 (Bild 2) ist aus
dem Mikrofilm-Jacket entstanden und wohl das heute
sowie in Zukunft im Zusammenhang mit COM gebriuch-
lichste Format. Neben der hohen Informationsdichte und
der Handlichkeit beim Suchen einer bestimmten Informa-
tion sind auBerdem die geringen Kosten fiir die Lese-
RiickvergroBerungsgerite (ab 300 DM) ausschlaggebend
fiir die weite Verbreitung des DIN-A6-Mikrofiche. Die
Einzelbilder sind wie in einem kartesischen Koordina-

tensystem angeordnet: Auf einer oder mehreren Index-
Seiten in der rechten unteren Ecke des Fiche sind fiir be-
stimmte Ordnungsbegriffe die Koordinaten des Mikro-
bilds angegeben, auf dem diese Begriffe zu finden sind.
Eine mit dem bloBen Auge lesbare Titelzeile gibt die
Anfangs- und Endbegriffe der auf dem Fiche enthaltenen
Informationen sowie einen Oberbegriff an (z.B. Postleit-
zahlverzeichnis: GieBlen bis Kleve). Mit diesen Infor-
mationen ist ein schnelles Auffinden einer Einzelinforma-
tion moglich. Die Tafel zeigt die Anzahl der Einzelbilder
je Fiche fiir die gebriuchlichen Abbildungsmalistibe.

Zeilenanordnung langs (Comic)

Zeilenanordnung quer (Cine)

a) Bildorientierung

Mikrofilm 16mm, Simplex-Anordnung mit Suchmarke

== EEE

Mikrofilm 16 mm, Duplex-Anordnung

b) Bildanordnung

Bild 1 Filmaufzeichnung auf 16-mm-Rollfilm
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Format der Schnell-  Anzahl Verwendung
druckerseite (in Zoll)  der Bilder je Fiche

14 x 11, 7 | 1% 9 fur 1 Titelzeile

24:1 1T L) als Informationsfliche
8,5 = 11, 112 [ 1 % 14 fiir 1 Titelzeile

24:1 | 7% 14 als Informationsfliche
14 % 11, 294| 2 %16 fiir 2 Titelzeilen
42:1 7112 % 16 als Informationsfliche
85 « 11, 350 | 2 %25 fiir 2 Titelzeilen
42:1 |12 = 25 als Informationsfliche
14 » 11, 288 | 2 x 18 fiir 2 Titelzeilen

48:1 | 14 = 18 als Informationsfliche
8,5 x 11, 464 [ 2 %29 fiir 2 Titelzeilen
48:1 |14 x 29 als Informationsflache

Anzahl der Schnelldruckerseiten je Fiche (DIN A6)
fiir die Verkleinerungsmalstibe 24:1, 42:1 und 48:1

Alphanumerischer Text Formular

Bild 3 Zusammenfiihren von Text und Formular

Einblenden von Formularen

Da bei der Direktverfilmung von DV A-erstellten Daten
kein Papier bedruckt wird, ist auch keine Formularauf-
teilung (mit Firmenkopf und Kleingedrucktem, még-
lichst noch in Farbe) vorhanden. AuBler der farbigen
Wiedergabe wird diesem Mangel durch die optische Ubet-
lagerung eines Formular-Diapositivs und dem im COM-
Gerit erzeugten »Datenbild« begegnet (Bild 3).

Die auf diese Weise eingesparten Druckkosten decken
nach kiirzester Zeit die Kosten fiir das Herstellen der
Formular-Diapositive. Beim Verfilmen ergibt sich ein
arbeitstechnischer Vorteil dadurch, daBl bei einem Job-
Wechsel nicht das Aufzeichnungsmaterial gewechselt
werden muB, sondern nur ein Schieber mit dem ent-
sprechenden Formular.
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Abbildungsmafstibe

Da die COM-Technik in Amerika ihre entscheidenden
Anfangsimpulse erhalten hat, wurden die dort beim
Verfilmen von Papierlisten iiblichen Abbildungsmal3-
stibe iibernommen. Man begann mit 24facher und, aus
Griinden der Filmeinsparung, mit 42facher Verkleinerung.
Die amerikanischen Bundesbehorden setzten spiter mit
der Planung eines groBangelegten Mikrofilm-Datenbank-
systems den Verkleinerungsmalstab 48:1 durch, so daf
heutedreiunterschiedliche AbbildungsmaBstibe verwendet
werden. Die gréBte Verbreitung hat z. Z. der MaBstab 42 : 1.

Gerétetechnik der Anlage DICOM 2010/2011

Die Mikrofilm-Aufzeichnungsanlage Dicom wird off-line
betrieben und besteht im einfachsten Fall aus der Auf-
zeichnungseinheit und einer Magnetbandstation (Bild 4).
Die von der DVA auf Magnetband aufgezeichneten
Dateien werden auf der Dicom-Magnetbandstation gele-

sen, auf Richtigkeit iiberpriift (Parity-Abfrage) und an diess

Steuerung der Drcom-Anlage gegeben. Befehls- und
Textdaten werden entsprechend interpretiert und die
letzteren auf dem Schirm einer Kathodenstrahlréhre als
sichtbare Zeichen geschrieben. Uber ein optisches System
werden die Zeichen seitenweise auf Silberhalegonid-Film
iibertragen. Uber einen zweiten optischen Weg kann
ein Diapositiv mit Seiteniiberschrift, Firmenbezeichnung,
Tabelle usw. dem geschriebenen Bild iiberlagert werden.

Funktionell unterscheidet man folgende Baugruppen
(Bild 5):

Datenquelle,

Anpassung und Dateneingabe,

digitale Steuerung,

Zeichengenerator,

analoge Steuerung und Aufzeichnungsteil sowie
Kamerateil.

Datenguelle

Als Datenquelle fiir die Aufzeichnungseinheit der Dicom-
Anlage dient eine Magnetbandstation. In den meisten
Fillen sind zu verfilmende Daten druckeraufbereitet und
konnen direkt verarbeitet werden. Die vom Magnetband
gelesenen Daten werden auf Richtigkeit gepriift (Lings-
paritits- und Querparititskontrolle) und an die Auf-
zeichnungseinheit weitergegeben. Um zu optimalen Durch-
satzraten zu kommen, wird ein Wechsel-Pufferspeicher
(2 x4 K Bytes) verwendet, der die Information in den
einen Teil einliest, wihrend der Inhalt des anderen
Speicherteils verarbeitet wird.

In den Fillen, in denen die zu verfilmenden Daten noch
COM-aufbereitet werden miissen und diese Aufbereitung
nicht auf der DV A durchgefiihrt werden soll oder kann,
kann zwischen Magnetband und Dicowm eine programmiet-
bare Steuerung eingefiigt werden. Dieser »Kleinrechner«
ibernimmt dann, versehen mit einem entsprechenden
Programmpaket, das Aufbereiten der Daten und deren
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Einordnung in die dem Medium Mikrofilm eigene
Organisationsform, d.h. unter anderem das Erstellen von
Titelzeilen, Index-Seiten usw.

Anpassung und Dateneingabe

In diesem Funktionsblock sind alle die digitalen Steuet-
werke zusammengefalBt, die den reibungslosen zeitlichen
Ablauf der Dateniibergabe vom Magnetbandelement
bzw. der programmierbaren Steuerung zum Aufzeich-
nungsteil sicherstellen. Hierzu gehéren u.a. auch das Er-
kennen und das richtige Interpretieren der auf dem
Magnetband befindlichen Abschnittsmarken, die nach
DIN 66029 die Bandetiketten von den eigentlichen
Dateidaten trennen. Die Bandetiketten dienen nur der
Identifikation der Daten und werden daher nicht
aufgezeichnet.

Digitale Stenerung

In diesem Teil findet die eigentliche Verarbeitung der
eingehenden Daten statt. Diese werden nach Befehl-
"Sund Textdaten getrennt. Die Befehldaten werden an die
jeweiligen ausfilhrenden Steuerwerke weitergegeben,
z.B. Filmtransport, Dia-Einblitzen und Zeilensprung.

Die Textdaten gelangen an den Schriftspeicher, aus dem
die Angaben fiir die zu schreibenden Zeichen nacheinander

ausgclcscn werden. Bild 4 O#f-line-Mikrofilm-Aufzeichnungsanlage Dicom 2011
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Der logische Teil organisiert den zeitlichen Ablauf aller
Steuerungen, die Positionierung der Zeichen und sorgt fiir
die richtige Ausfiithrung der eingegebenen Befehle.

Beim Dicom sind die Daten fiir das Erstellen der
Schriftzeichen in einem Halbleiter-Wechselspeicher ab-
gelegt und werden iiber die Datenquelle eingelesen.
Dadurch ist es moglich, jedes Zeichen mit einem beliebi-
gen Adressencode zu versehen, oder Zeichen — auch wih-
rend des Verfilmungsbetriebs — gegen andere (z. B. kursive,
kyrillische oder OCR=A) auszutauschen.

Ein Teil des Speichers wird dazu benutzt, Befehlsfolgen ab-
zulegen, die zusammengehorende Betriebsabliufe an das
Auftreten bestimmter Ereignisse ketten (z.B. Einblenden
des Formulardiapositivs und/oder das Aufzeichnen einer
Retrieval-Marke in Verbindung mit dem Seitenwechsel).
Solche Befehlsfolgen konnen auch vom Anwender zu-
sammengestellt werden. Damit wird Dicou vielen in der
COM-Technik moglichen Varianten gerecht.

Ein weiterer Speicherbereich ist dafiir vorgesehen, Schnell-
drucker-Steuerzeichenanderer Rechnerals der des Siemens-
Systems 4004 verarbeiten zu konnen, indem im Dricom
eine Tabelle abgelegt wird. So wird durch den »Laderc,
d.h. den Datentriger (Magnetband), der die alphanu-
merischen Zeichen, die Befehlsfolgen und die Fremd-
Steuerzeichen enthilt, festgelegt, ob Dicom den Maschi-
nencode des Siemens-Systems 4004 oder z.B. von ANS#*
oder IBM interpretiert. Die Steuerzeichen von anderen
Systemen als dem Siemens-System 4004 miissen lediglich
in Steuerzeichen dieses Systems iibersetzbar sein.

ZLeichengenerator

Die im zentralen Speicher der Dicom-Anlage abgelegten
Schriftdaten werden an zwei Vektorgeneratoren gegeben
und steuern iiber ein x-y-Ablenkspulenpaar den Elektronen-
strahl einer Bildrohre derart, dafd die Konturen der Zeichen
— wie mit einem Griffel geschrieben — entstehen. Der

* ANS American National Standards
(frither ASA American Standards Assoziation)

V3 Bild 6
id Zeichenerzeugung nach dem Vektorverfahren
am Beispiel der Ziffer 1

S Schwerpunkt des Zeichenrahmens
V2bisV4 Weg des Leuchtfleckzentrums
X hellgetastet
N\ V1und V5 Weg des Leuchtfleckzentrums
VIN 4 dunkelgetastet

e
——

Vorteil dieser Methode liegt darin, daB mit wenig Auf-
wand eine optimale Schriftqualitit erreicht wird. Bild 6
verdeutlicht das Prinzip der vektoriellen Zeichenerzeu-
gung. Vom Zeichenschwerpunkt S aus wird mit einem
Dunkelvektor der geometrisch giinstigste Anfangspunkt
eines Zeichens angesteuert. Die das Zeichen bildenden
Vektoren werden hellgetastet durchlaufen. Ist das Zeichen
zu Ende geschrieben, werden die Integratoren entladen,
womit der Strahl — dunkelgetastet — wieder in den Schwer-
punkt zuriickfillt. Gleichzeitig wird die nichste Zeichen-
position angesteuert. Mit durchschnittlich zehn Vektoren
je Schriftzeichen liuft die Aufzeichnung einschlieBlich des
Positionierens der Zeichen in der Zeile mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa 70000 Zeichen je Sekunde ab.

Analoge Steuernng und Aufzeichnungsteil

Die vom logischen Teil iibergebenen Positionsdaten fiir
die Zeichen innerhalb der Zeile und fiir die Zeilen inner-
halb eines Bilds werden hier in analoge elektrische Span-

nungen umgewandelt und steuern die Bewegung desem,

Elektronenstrahls. Um die normalerweise bei ebenen
Bildschirmenals kissenf6rmige oder Tangens-Verzeichnun-
gen auftretenden Geometriefehler zu vermeiden, enthilt
der Aufzeichnungsteil genaue Linearititskorrektur-Netz-
werke [1]. Dadurch wird es méglich, zwischen zwei be-
nachbarten Zeichen tiber das Formulardia eine senkrechte
Linie einzublenden, ohne eine Schreibstelle zu verlieren
oder ein Zeichen unkenntlich zu machen.

Um der zum Bildrand hin normalerweise vorhandenen
Schreibpunktvergrolerung durch Ablenkastigmatismus
zu begegnen, wird auch die PunktgréBe durch ein Kor-
rekturnetzwerk kontrolliert.

Kamerateil

Der Kamerateil (Objektiv, Filmtransportmechanik und
Kassetten) ist, je nachdem, ob nur 16-mm-Film oder die
iiblichen Filmbreiten zwischen 16 und 105 mm verwendet
werden koénnen, im Aufwand unterschiedlich, Im ersten
Fall handelt es sich um eine reine Durchlaufkamera, di¢™
den Film nur in x-Richtung transportiert. Die Universal-
Mikrofichekamera hat noch eine zusitzliche Transport-
koordinate. In beiden Fillen wird der Film stillstehend
belichtet und dann mit hoher Geschwindigkeit um jeweils
ein Bild (eine Schnelldruckerseite) weiterbewegt. Fiir den
Transport des Films in ganzzahligen Vielfachen von
0,25 mm sorgen Schrittmotoren.

Die Schrittweite des Filmvorschubs kann am Dicom-
Kontrollfeld fiir beide Richtungen vorgewihlt werden.
Je nach Bedarf kann die Kamera nach einem festen,
hardware-millig vorgegebenen Programm (Simplex bzw.
Duplex bei 16-mm-Rollfilm oder beim Erstellen von
82,5-mm- bzw. 105-mm-Mikrofiche nach NMA*-Norm)
verfahren werden oder tiber direkte Befehle Vorschiibe in
+x-, —x-, +y- oder —y-Richtung ausfiihren.

* NMA National Microfilm Association Computer Output Microfilm
Standards
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Man unterscheidet also zwei Betriebsarten:

1. Automatischer Betrieb

Diese Betriebsartist beiallen COM-Geriten iiblich. Uber
einen Vorwahlschalter kann beim Dicom zusitzlich aus-
gewihlt werden, ob fiir die Aufzeichnung (z.B. bei
105 mm) eine zickzack- oder maanderférmige Sequenz
gewiinscht wird. Dieses festablaufende Programm macht
es erforderlich, dal3 beim Erstellen von Mikrofiche mit
eingearbeiteter Titelzeile die Titelzeichen in Kolumnen
aufgeteilt und mit den Anwenderdaten in der richtigen
Reihenfolge vermischt werden. Da die von der DVA
erstellten Daten in der Reihenfolge ihrer Entstehung
auf die einzelnen Bilder eines Fiche verteilt werden
und bei einer z.B. alphabetischen Reihenfolge der Auf-
zeichnung nicht bekannt ist, mit welchem Buchstaben
das Fiche beendet wird, kann eine in der Titelzeile not-
wendige »Von-bis«-Angabe nicht erstellt werden, ohne
erheblichen Speicheraufwand beim Erstellen der Daten
auf der DVA in Kauf nehmen zu miissen.

Dieser Nachteil, der wohl aus der Zeit stammt, da
COM-Geritenurals Ersatz fiir Schnelldrucker angesehen
wurden, wird bei Dicom durch die zusitzliche zweite
Betriebsart umgangen:

2. Programmierbarer Betrieb

Hier kann die Kamera iiber direkte Befehle angespro-
chen werden und Vorschiibe in allen vier Richtungen
des kartesischen Koordinatensystems ausfithren. Jeder
Platz auf dem Fiche ist direkt ansteuerbar. Damit kann,
nachdem die Anwenderinformation einschlieBlich der
Indexseiten auf dem Fiche aufgezeichnet wurde, an den
Anfang der Titelzeile zuriickgesprungen und diese mit
allen relevanten Angaben, die sich aus dem Inhalt der
auf diesem Fiche verfilmten Daten ergeben haben,
hintereinander aufgezeichnet werden (Bild 7).

Automatische Filmeinfadelung
Bei beiden Kameratypen, sowohl bei der 16-mm-Durch-

~~laufkamera (Typ 2010) als auch bei der Universal-

Mikrofiche-Kamera (Typ 2011), wird das Bedienen des
Gerits durch eine Filmladeautomatik wesentlich verein-
facht. Das Umriisten auf andere Filmbreiten ist bei der
Universalkamera in etwa 1 min durchfithrbar. Durch die
einfache Bedienbarkeit und durch die hohe Riickspulge-
schwindigkeit der Magnetbandstation ergeben sich kurze
Riistzeiten und eine entsprechend hohe Durchsatzrate.
Beim durchnittlichen Betrieb liegt diese bei etwa 1,2-106
Zeilen je Stunde (132 Zeichen je Zeile und 64 Zeilen je
Seite).

Suchlauf-Elektronik

Trotz der in der Datenverarbeitung iiblichen geringen
Fehlerrate und der in dieser Branche fast sprichwortlichen
Sicherheit ist nicht auszuschlieBen, dall beim Verfilmen
oder bei dem anschlieBenden Entwicklungsproze3 Fehler
auftreten, die zur Zerstérung von Teilen der aufge-
zeichneten Information fithren (Filmril im Entwickler,
permanenter Parity-Fehler in einem Steuerzeichen, Fehl-
bedienungen usw.). Normalerweise muf3 dann die Ver-
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Bild 7 Kamera-Rickwirtstransport zum Erstellen von

»Von-bis«-Angaben
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filmung von Anfang an wiederholt werden, da die Reihen-
folge von Steuer- und Datenzeichen eingehalten werden
mufl. Um hier gezielt bei einem bestimmten Bild bzw.
einem bestimmten Fiche mit dem Wiederverfilmen be-
ginnen zu koénnen und damit Film zu sparen, kann die
Kamerasteuerung auf Wunsch mit einer Suchlauf-Elek-
tronik ausgeriistet werden. Die Inversion, der sogenannte
Arbeitslauf, ist mit dem gleichen Zusatz méglich: Ver-
filmung bis zu einem gewiinschten Bild bzw. Fiche und
danach Stop.

Mit diesem Zusatz wird der praktische Betrieb wesentlich
vereinfacht, da die »Leer-Verfilmung« mit fast doppelter
Geschwindigkeit ablauft und Film gespart wird.

Steuerkarte

Um insbesondere Anwendern, die in groBem MaBe Auf-
gaben mit den unterschiedlichsten Parametern auf der
COM-Anlage erledigen (z.B. Mikrofilm Service-Unter-
nehmen), das Einstellen der Parameterwerte zu erleichtern
und dadurch Fehleinstellungen zu vermeiden, wurde fiir
den Dicom als Zusatz eine Steuerkarten-Einheit ent-
wickelt, die die manuelle Parameter-Einstellung fast voll-
stindig iiberfliissig macht. Als Steuerkarte wird die in der
EDV iibliche Lochkarte verwendet.

Damit ist die Moglichkeit gegeben, die Verantwortlichkeit
tiir die richtige Verfilmung der COM-Daten vom Operator
in die Arbeitsvorbereitung zu verlegen sowie immer wie-
derkehrende Verarbeitungsauftrige im Ablaufzu standardi-
sieren.

Einsatzméglichkeiten in der
Datenverarbeitungs-Peripherie

Die urspriingliche Betrachtungsweise, COM lediglich als
Schnelldrucker-Ersatz zu sehen, ist heute weitgehend
durch den Einsatz des mit Datenverarbeitung produzierten
Mikrofilms revidiert worden. Genauso wenig darf man

COM nur als Erginzung der konventionellen Mikro-
verfilmung betrachten. Die COM-Technik ist eine Sym-
biose zwischen Datenverarbeitung und Mikrofilmtechnik;
das COM-Gerit ist ein zusitzliches Peripheriegerit in der
Datenverarbeitung. Bild 8 zeigt ein vereinfachtes Schema
zum Erstellen und Bearbeiten von Mikrofilm.

Der Einsatz von COM ist iiberall dort sinnvoll und
wirtschaftlich, wo

Massendaten ausgegeben werden, die moglichst vielen
Benutzern zuginglich sein sollen (Preislisten, Konto-
listen, Lagerlisten, Versicherungsstammlisten, Bu-
chungslisten usw.),

durch groBe Informationsdichte an Raummiete und
Klimaanlagen gespart werden kann (durch gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungspflicht notwendige
Archive; Sicherheitsarchive),

durch die hohe Verfilmungsgeschwindigkeit Druck-
kapazitit freigemacht werden kann fiir »Einmal-In-
formationk, z.B. Erstellen von Kundenrechnungen,

durch die Forderung nach einem hohen Aktualitits-
stand eine schnellstmdgliche Informationsausgabe und
eine kostensparende Verteilung gewihrleistet sein muB,
z.B. Konto-Auszugslisten bei Kreditinstituten und
deren Filialen,

eine bereits bestehende Mikrofilm-Organisation von der
konventionellen Seite her vorhanden ist.

Den angefiihrten Punkten entsprechend sind z.Z. Dicom-
Mikrofilm-Aufzeichnungsgerite im Sparkassenwesen, in
Service-Centern, bei Unternehmen der Flugzeugindustrie
und der Elektroindustrie eingesetzt.
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