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Dicom Mikrofilm-Aufzeichnungsanlagen

Im Verhaltnis zur moglichen Ausgabegeschwindigkeit
der Zentraleinheiten sind die Leistungen der Schnell-
drucker gering. Die Elektronik wird durch die Mecha-
nik gebremst. Ein weiteres Problem ergibt sich aus
den groBen Mengen bedruckten Papiers. Endloslisten
sind teuer in der Herstellung, unhandlich im Gebrauch
und verstopfen die Archive. Zum Archivieren, Verviel-
faltigen und Verteilen an mehrere Empféanger ist der
Mikrofilm besser geeignet.

Vorziige des Mikrofilms als Datentréager sind:

® geringer Platzbedarf (nur ca. 29, einer Papier-
menge gleichen Inhalts)

® schneller Zugriff

@ preiswerte Kopienherstellung

® Computer Output on Microfilm (COM) realisiert

beide Vorteile: schnelle Datenausgabe und hohe
Speicherdichte des Ausgabeproduktes.

Mit Dicom, einer elektronischen Datenaufzeichnungs-
anlage, werden Informationen mit Magnetbandge-
schwindigkeit auf Mikrofilm aufgezeichnet. Dicom ist
von der Art und GréBe der Datenverarbeitungsanlage
unabhéngig, arbeitet off-line und ist 10-20 mal schnel-
ler als ein mechanischer Schnelldrucker.

Dicom
als rechnerperiphere Datenaufzeichnungsanlage

Nachfolgend die wichtigsten Punkte, die den Dicom
auszeichnen:

® cinfache Bedienung, Wartung und Kontrolle
@ automatische Filmlade- und Filmentladevorrichtung

® hohe Schreibgeschwindigkeit: ca. 5 Schnelldrucker-
seiten pro Sekunde

® volle Daten- und Befehlskompatibilitat zum ein-
bahnigen mechanischen Schnelldrucker; Drucker-
béander konnen ohne Aufbereitung verarbeitet
werden

® die Moglichkeit, den Zeichenvorrat, die Schriftart
und die Adressenzuordnung zu andern

® Erweiterung des Zeichenvorrats auf 96 bzw. 128
Zeichen moglich

® der Speicher des Dicom kann wahrend des Ver-
arbeitungsprozesses mit neuen Schriftzeichen ge-
laden werden

® gute Schriftqualitat (4hnlich OCR-B)

® flexible Software zur Erstellung von Titelzeilen
(Von-Bis-Informationen) und Indexseiten

® modularer Aufbau: Erweiterungen und Nachristun-
gen sind auch nach der Installation beim Benutzer
maglich

Das Aufzeichnungsverfahren

Zur elektronisch gesteuerten Kathodenstrahlréhre (1)
gehort ein optisches System (2), in welchem neben
dem normalen Abbildungsweg von der Kathodenstrahl-
rohre (1) Uber die Optik (2) zum Film (3) ein zweiter
Weg (4) zur Einblendung von Formularen vorhanden
ist. Die Einblendung des Formular-Dias (4) erfolgt
durch Auslésung einer Blitzlampe (5). Uber eine Ein-
blickoffnung kann der Operator die Zuordnung von
Formular und Text lberpriifen; ein eingebauter Test-
generator liefert ein ,stehendes Bild" auf dem Schirm
der Kathodenstrahlréhre.

Kamera-Ausriistung des Dicom 2010

Der Dicom 2010 besitzt eine automatisch einfadelnde
Kamera, die nur 16 mm Filmbreite verarbeitet (Abb.
oben).

Wirkungsweise der Aufzeichnungseinheit

In der Magnetbandstation werden die Daten gelesen,
auf Richtigkeit Gberprift (Lédngs- und Querparity) und
tber einen Pufferspeicher der Aufzeichnungseinheit
zur Verflgung gestellt.

Die zur Aufzeichnungseinheit gelangenden Daten sind
entweder Befehls- oder Textdaten. Die Befehlsdaten
werden analysiert und zur Ausfilhrung weitergegeben,
wahrend die Textdaten zum Schriftspeicher gelangen.
Das jeweils ausgewahlte Schriftzeichen wird auf dem
Schirm der Bildréhre dargestellt. Eine Optik projiziert
die Schriftzeichen, wie oben beschrieben, auf den Film.
Der belichtete Mikrofilm wird von der Vorschubauto-
matik der Kamera schrittweise um ein Bild weiter-
transportiert.

Es konnen Schnelldruckerbénder verarbeitet werden,
die nach den System-Konventionen fir die Aufzeich-
nung von Daten auf Magnetband (DIN 66029) erstellt
wurden.

Datenstruktur

Fixe Satzlange: 1 Steuerbyte + 132 (160) Datenbytes

Variable Satzlange: 1 Steuerbyte -+ x Datenbytes +
1 Satzendezeichen (0O< x < 131
bzw. 159)

Codierung: EBCDIC




mit Universal-Kamera

Kamera-Ausriistung des Dicom 2011

Der Dicom 2011 besitzt eine Universal-Kamera; es
kann zwischen Mikrorollfilm 16, 35, 82,5 und 105 mm
gewahlt werden (Abb. links).

Die Anlage ist mit einer automatischen Filmladevor-
richtung ausgerustet. Der schnelle Filmtransport ge-
wahrleistet optimale Durchsatzgeschwindigkeit.
Speziell fur die Mikrofiche-Erstellung erlaubt die Ka-
mera Vorwarts- und RlUckwartstrans-
port in alle Richtungen sowie freie Positionierung
auf der Gesamtflache des Mikrofiches (Von-Bis-Infor-
mationen). Die Bildabstande in x- und y-Richtung
koénnen auf beliebige Werte eingestellt werden; diese
kénnen Vielfache von 0,25 mm betragen.

Formularprojektion

Die mit dem Filmtransport gekoppelte Formulardia-
Projektion ist abschaltbar. Der Dia-Wechsel erfolgt
manuell.




Retrievalmarkierung

Bei 16- und 35-mm-Rollfilm kann in der Mitte des
unteren Bildrandes eine Retrievalmarke fur sequen-
tielles Retrieval aufgebracht werden. Das Einblitzen
ist mit dem Filmtransport gekoppelt; es ist abschalt-
bar. Im Cine-Mode ist die Retrievalmarkierung nur bei
einem aquivalenten Aufzeichnungsformat 11" x 8,5"
verwendbar.

Kanalsteuerung

Die Kanalsteuerung des mechanischen Druckers ist
funktionsgetreu durch eine Diodenstecker-Matrix, bzw.
auf Wunsch durch eine Lochkartensteuerung, nachge-
bildet (Abb. rechts).

Dicom 2011

Schematische Darstellung
der Mikrofilm-Aufzeichnungsanlage
mit angeschlossener
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Magnetbandstation 13
o=
2 — 3 5 [— 10 1 12
L LT e
OQ 4 6

1 Magnetbandstation

2 Pufferspeicher 9 Kathodenstrahlréhre

3 Anpassung 10 Optik
4 Digitale Steuerung 11 Formular-Dia
5 Kamerasteuerung 12 Blitzlampe

6 Schriftspeicher
7 Analog-Steuerung

13 Universal-Filmkassetten

8 Bildrohren-Geometrie-Korrektur




off-line mit Magnetbandstation

Schrift und Aufzeichnung

Die Schrift des Dicom hat den Charakter einer OCR-B-
Schrift. lhre Zeichen haben einheitliche Dickte, GréBe
und Strichstérke. Sie werden aus Vektoren gebildet,
deren An- und Zuordnungsdaten aus dem Schrift-
datenspeicher der Aufzeichnungseinheit (Wechsel-
speicher) abgerufen werden. Durch Umladen des
Speichers kénnen der bestehende Schriftvorrat oder
auch einzelne Zeichen ausgetauscht werden. Die Bild-
folge auf dem Mikrofiche wird entweder durch Schal-
tereinstellung am Gerét oder durch die Software be-
stimmt.

Software

Rationelles Arbeiten mit Mikrofiches erfordert das Auf-
bringen von Suchhilfen. Mit bloBem Auge lesbare
Titelzeilen dienen der schnellen Sortierung. Je Ab-
bildungsmaBstab stehen 2 SchriftgréBen zur Verfi-
gung; es kann zwischen positiver und negativer Aus-
gabe gewahlt werden. Indexseiten enthalten den In-
halt der einzelnen Bilder in Stichworten und Koordi-
natenangaben. Der Norm entsprechend werden Index-
seiten als letzte Bilder (rechts unten) auf dem Mikro-
fiche ausgegeben (Muster-Fiches 42 : 1 s. Abb. unten).

Zur Erstellung der Titelzeilen und Indexseiten wird
eine modular aufgebaute Software geliefert. Wahl-
weise stehen Module zur Erweiterung der Druckaus-
gabeprogramme oder zum nachtraglichen Umsetzen
fertiger Druckbander zur Verfligung.

Mikro- Aqui- Abbil- Bild- davon  davon
fiche- valenz- | dungs- anzahl Titel- Nutz-
format format maBstab | p. Fiche | fliche flache
24 :1 66 11 55
11" x 14" 42:1 220 40%) 180
82,5x 48:1 276 46*) 230
187,25mm 24 :1 108 18 90
11"x8,5" 42:1 352 64 %) 288
48:1 432 72%) 360
24:1 72 9 63
1" x 14" 42:1 224 32%) 192
105x 48:1 288 36%) 252
148 mm 24 :1 112 14 98
1"x8,5" 42 :1 350 50*) 300
48:1 448 56 *) 392

*) bei Verwendung von 2 Titelzeilen
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