Digiset 20T 1

Satztechnik

Die kompakte
Lichtsetzmaschine

qisel fype,
delivered in great vari
iy




HELL-Lichtsatztechnik

fiir alle Setzereien

Die neue Lichtsetzmaschine von HELL
heilt Digiset 20T 1. Sie ist nicht ein-
fach ein neues Modell, sondern das
Ergebnis jahrelanger Forschung,
gestiitzt auf 15 Jahre Erfahrung im
Bau von Lichtsetzanlagen mit digitalen
Schriften.

Zugegeben, wir haben uns einige Zeit
keine Gedanken gemacht, wieviel Pro-
bleme unsere kunftigen Kunden mit
ihren Blitzmaschinen der zweiten
Generation hatten. Ganz einfach des-
halb, weil unsere ersten Kunden direkt
vom Bleisatz auf den digitalen Licht-
satz umgestiegen sind. Mit der Zeit
entschieden sich aber immer mehr
Betriebe fiir Digiset, die es zunéchst
einmal mit Blitzbelichtern oder CRT-
Hybridmaschinen versucht hatten.

Und seit wir die Grenzen solcher Tech-
niken kennen, meinen wir, letztlich
sollten alle leistungsfahigen Setze-
reien eine Chance haben, die digitale
Lichtsatztechnik einzusetzen. Der
Digiset 20T 1 ist unser Angebot fiir
den Mittelbetrieb der Druckindustrie.




Die kompakte

Leistung
Der Digiset 20T1... Zusétzlich... besteht die Moglichkeit, den Digiset
um einen Digigraph zu erganzen,

steht fir ein neues Preis/Leistungs- kann der Digiset auf Wunsch mit mit dem sich jeder Kunde spezielle

verhaltnis in der Satztechnik fiir den einem online angeschlossenen Ent- Zeichen und Signets selbst digi-

Mittelbetrieb, wicklungsautomaten zur Verarbeitung  talisieren kann. Die Einbeziehung von
von RC-Papierund Film geliefertwerden, Sonderzeichen und vieler anderer

setzt mit einer Geschwindigkeit bis Gestaltungselemente erspart Montage-

zu 1 Million Zeichen pro Stunde, 1aBt er sich online mit dem arbeit und verbessert die Satzqualitat.
Gestaltungs-Bildschirm Digiskop 2048

erzeugt den Satz voll elektronisch, ausristen, um das Satzprodukt bereits

ohne Linsensysteme, Prismen oder vor der Belichtung in seiner end-

Spiegel — er kennt keine beweglichen giiltigen Form zu zeigen,

Teile in seinem Zeichengenerator,
Amirsu::ht 297 SchriftgréRen von 4 bis
72 Punkt,

erlaubt das Schmal- und Breitstellen
der gespeicherten Schriftformen in

den Breiten anderer SchriftgroRen,
SR T
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gestattet das Schragstellen der
gespeicherten Schriftformen in sechs
verschiedenen Winkeln,

ermdoglicht den direkten Zugriff zu
allen im Betrieb bendtigten digitalen
Schriften, bei Bedarf bis zu mehreren
hundert Fonts,

befreit von den Kosten und Unan-
nehmlichkeiten fir das Aufbewahren,
Einsetzen und Reinigen der Schrift-
scheiben,

g sorgt fir Fotomaterialwechsel,
zum Beispiel von RC-Papier auf Film,
ohne erneuten Dichteabgleich,

b

setzt auch Sonderzeichen und
Signets, die in den Satz einbezogen
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ermdglicht eine maximale Satz- \‘ Ly
breite von 48 Cicero, 51 Pica, 217 mm B "V PR \ ; 31-3\'-‘?-:—;\'11

oder 8Y% Zoll,

Links: Rechts:

Funktionell, iber- Auf Papier oder

sichtlich, kompakt -  Film — exzellenter

die Aufzeichnungs- Satz einschliellich

einheit. Sonderzeichen und
Signets.



Was eine ideale

Setzmaschine leisten sollte

Die richtige Setzgeschwindigkeit

Bei gentgend hoher Setzgeschwindig-
keit kann ein groReres Satzvolumen
mit nur einer Setzmaschine bewaltigt
werden. Sie bedeutet ferner kiirzere
Durchlaufzeiten in der Produktion.
Betrieblich bedingte Verzogerungen
konnen schneller aufgeholt werden.
Eine genligend hohe Setzgeschwindig-
keit erlaubt Ihnen aber auch elegan-
tere Herstellmethoden. Korrektoren
kénnen den Satz in Originalform lesen.
Statt mihsamer Montagekorrekturen
kann fehlerfreier Neusatz veranlaflt
werden, der obendrein fir die spateren
Satzausgaben richtig gespeichert ist.
Auch aktualisierte Tabellen, wie zum
Beispiel Borsenkurse, Fahrplane und
dhnliches konnen komplett neu
gesetzt werden. Anzeigen kénnen im
Satzsystem komplett nach Ausgabe
und Rubrik sortiert werden, bevor der
eigentliche Satz erfolgt. Sporttabellen
kénnen im Satzrechner ermittelt wer-
den, ohne dal® Engpésse beim Satz
entstehen.

Die neue Arbeitsweise mit hoheren
Setzgeschwindigkeiten bedeutet auch
weniger Hektik und weniger Uber-
stunden in der Setzerei.

Der Digiset 20T 1 setzt mit Geschwin-
digkeiten, die bis zu 1 Million Zeichen
pro Stunde betragen konnen. Bei
Zeitungszeilen von 11 Pica Lange und
8 oder 9 Punkt Kegel betragt die
Geschwindigkeit im kompressen Satz
500 Zeilen pro Minute. Beim gemisch-
ten Satz ist im Gegensatz zu anderen
Setzverfahren nur selten und mit
geringfligigen Geschwindigkeits-
einbufen zu rechnen (siehe auch
Schriftmischen).

Schrift- und Zeichenvorrat -~

Eine moderne Setzmaschine sollte alle
in einer Setzerei bendtigten Schriften
im Zugriff haben, und jede Schrift
sollte iber einen genligend groRen
Zeichenvorrat verfligen.

Viele Digiset-Anwender haben es dar-
tiber hinaus schéatzen gelernt, daR sie
auch beliebig viele Sonderzeichen und
Signetsinden Satzeinbeziehenkdnnen.
Nicht nur das, mit Hilfe des von HELL
angebotenen Digigraph 40 A30 kénnen
unsere Kunden sich ihre benétigten
Sonderzeichen und Signets selbst
digitalisieren.

All dies erspart Ihnen viel Zeitverlust
und vorbereitende Planung fiir das
Einrichten der Setzmaschinen sowie
fur das Verwalten und Einmontieren
nicht verfugbarer Sonderzeichen und
Signets.

Es gibt aber auch Setzmaschinen mit M

digitalen Schriften, bei denen nicht
alle in einer Setzerei bendtigten
Schriften und Sonderzeichen,
geschweige denn alle gewilnschten
Signets in der Maschine unterge-
bracht werden konnen. Hier sind ent-
weder die digitalen Schriftspeicher
nicht ausbaubar oder die angewendete
Satztechnik benétigt fir jeden Schrift-
grad einen gesonderten Digitalfont.
Umgekehrt darf man nicht iibersehen,
daB Schriften guter Qualitat nicht
beliebig proportional vergrofRert wer-
den kénnen. Die Folge bei groferen
Graden ware eine zu weite Zurichtung,
eine zu grolRe Nettobildbreite, zu
offene Punzen sowie zu kréftige Serifen
und Haarstriche.

Oben: Unten:

Dem Korrektor Sonderzeichen
stehen die Satz- und Signets werden
ergebnisse in digitalisiert.
Originalform zur Vom Kunden.

Verfugung — sofort.  Ohne Zeitverlust.



H Hoher Qualitdtsanspruch

Mit dem Digiset 20T 1 werden Sie die
genanntenProblemenichthaben.Diese
Lichtsetzmaschine kann bis zu 251 Zei-
chen pro Schrift speichern. Es gibt sie
mit wahlweise 2, 3 oder 4 Floppy-Disk-
Speichern oder mit einem festen
Plattenspeicher von 32 MB, von dem
Sie die obere Halfte als Plattenkassette
mit 16 MB auswechseln konnen. So
entscheiden Sie selbst, ob Sie 40, 80
oder mehrere hundert Schriften und
mehrere tausend Signets im sténdigen
Zugriff haben wollen.
Dem hohen Qualitatsanspruch unter-
schiedlicher Schriftformen bei ver-
schiedenen SchriftgroRen tragt der
Digiset 20T 1 dadurch Rechnung, daf3
man fir maximal 4 GroRenbereiche
unterschiedlich gestaltete Digital-
schriften speichern und verwenden
-~ kann.
Wenn viele Typografen und Buchher-
steller heute noch den Bleisatz bevor-
zugen, so unter anderem auch, weil im
konventionellen Fotosatz meistens mit
nur einer Schriftscheibe oder nur
einem Schriftgrid fir alle SchriftgroRen
gearbeitet wird. Auch Setzmaschinen
mit digitalen Schriften werden einem
hohen Qualitdtsanspruch nicht gerecht,
wenn sie versuchen, einen zu weit
gespannten GroRenbereich aus der
gleichen digitalen Schriftvorlage zu

erzeugen.
Links: Rechts:
Floppy-Disketten Magnetplatten-

fir Digiset-Schriften speicher —alle
- einfach im Handling. Schriftenund Signets
im direkten Zugriff!

Unten:

Die 16-MB-Platten-
kassette kann aus-
gewechselt werden
—schnell und
problemlos.




Bis zu 18 Schriften

ohne Datentransfer mischbar

Problemloses Schriftmischen

Setzmaschinen mit materiellen
Schrifttragern bewegen bei Schrift-
mischungen ihre Schriftscheiben in
einer Art Karusselltechnik. Solange die
Schriftmischungen von den in der
Setzmaschine vorhandenen Schriften
erfolgen, reduziert sich die Setz-
geschwindigkeit auf ein noch ertrag-
liches MaR. Was aber, wenn die Satz-
produktion gestoppt werden muB, weil
eine benotigte Schrift nicht in der Setz-
maschine vorhanden ist? Es konnen
Minuten vergehen, also unproduktive
Zeit, wahrend der man nicht setzen
kann. Der manuelle Schriftwechsel
geschieht meist unter Zeitdruck, und
ehe man sich versieht, hat man Staub
und Schmutz in die Maschine gebracht
oder gar den Schrifttrager beschadigt.
Obendrein erweisen Sie Ihrem vorge-
schalteten Satzsystem einen schlechten
Dienst. Wahrend das Ausgabepro-
gramm sonst in der Lage ware, alle
anfallenden Satzarbeiten mit unter-
schiedlichem Schriftbedarf nach den
Erfordernissen der Produktion zu ver-
arbeiten, mul® darauf Riicksicht
genommen werden, welche Schriften
gerade in der Setzmaschine sind.

Im Gegensatz dazu liest der Digiset
20T1 die zum Satz benotigten Schriften
jeweils vom Floppy-Disk- oder Platten-
speicher in den Schriftspeicher der
Setzmaschine. Im Standardausbau

32 K Worter faldt dieser Schriftspei-
cher je nach GroRenbereich und
Schriftart zwischen 90 und 900 Zeichen.
Im durchschnittlichen Setzbetrieb sind
es meist sechs Schriften.

Betriebe, die haufig stark gemischten
Satz verarbeiten, konnen den Schrift-
speicher auf 64 K Wérter ausbauen

und damit standig bis zu 18 Schriften
ohne Zeitverlust mischen. Das Nach-
laden einer Schrift vom Floppy-Disk-
Speicher dauert 0,756 Sekunden, das
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Nachladen vom festen Plattenspeicher
sogar nur 0,3 Sekunden.

Durch den Einsatz eines gréReren
Schriftspeichers oder eines Platten-
speichers wird nicht nur die Setz-
geschwindigkeit erhoht, sondern auch
vermieden, dal® die nicht beriihrungs-
los lesbaren Disketten der Floppy-
Laufwerke allzu schnell verschleilRen.
Insgesamt konnen je nach GroRen-
bereich und Schriftart zwischen 10 und
92 Schriften je Floppy-Disk-Speicher
und maximal 1024 Schriften auf einem
festen Plattenspeicher im standigen
Zugriff benutzt werden.

Unten: Rechts:
Kein Problem mit Eine Diskette
Digiset — Schrift- mit maximal

92 digitalen Schriften
wird eingelegt.

mischungen, senk-
rechte und waage-
rechte Linien,
Sonderzeichen,
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297 SchriftgroBen
in sehr guter Auflésung

.. Digiset Digiset

4 Punkt 24 Punkt 72 Punkt

. SchriftgroRBen

GroBen- |
bereich

] il v

Eine moderne Setzmaschine sollte in
der Lage sein, fein gestufte Schrift-
grade zu setzen. Bei groReren Schrift-
graden kann die Stufung weniger fein
ausfallen, solange sich gleiche prozen-
tuale GroBenanderungen erzielen
lassen. Feingestufte SchriftgroRen
erleichtern den Ubergang von bisher
benutzten Setzverfahren und vom bis-
her benutzten MaRsystem. Sie erleich-
tern auch das Setzen von Tabellen und
Formularen.

Das elektronische Herstellen von Kapi-
talchen sowie Index- und Bruchziffern
durch Andern der SchriftgroRe ist
immer nur mit Qualitatsabstrichen
maoglich. Ein geniigend grof3er Zeichen-
vorrat pro Schrift ist eindeutig die
bessere Losung.

Der Digiset 20T 1 kann insgesamt 297
SchriftgroBen von 4 bis 72 Punkt in
sehr feinen Abstufungen verarbeiten.
Die SchriftgroRen sind aus Griinden
der typografischen Qualitdt in mehrere
GroBenbereiche unterteilt. Die neben-
stehende Tabelle erlautert die Auftei-
lung der GroRenbereiche. Mit gering-
fugigen Einschrankungen der Qualitéat
kénnen sogar Schriftgrade bis 96 Punkt
verwendet werden.

Schriftgrofen in
typografischen
Punkten.

~1









Typografisch flexibel
ohne Mehrkosten

Schmal- und Breitstellen

Der Kathodenstrahl des Digiset 20 T 1
zeichnet jedes gewlinschte Schrift-
zeichen aus vielen feinen senkrechten
Linien. Durch elektronische Ablenkung
des Strahls lassen sich aus dem Origi-
nalbild des Buchstabens viele tausend
Modifikationen erzeugen; prazise
gesagt maximal 147 175.

Sie kénnen auf diese Weise eine im
Digiset gespeicherte Schrift fast unbe-
grenzt schmal oder breit stellen.
Innerhalb eines GroRenbereichs ist
jede SchriftgroRe mit den Dickten der
anderen SchriftgroRen darstellbar.

So kann beispielsweise ein 12-Punkt-
Schriftzeichen auller in seiner Normal-
dickte auch in den Dickten der Grade 6
bis 117% Punkt schmal beziehungsweise
in Dickten der Grade 12Y; bis 24 Punkt
breit aufgezeichnet werden. Es hat sich
als zweckmaRig erwiesen, Schriften
nur um etwa maximal 30% schmaler
oder breiter zu setzen, wenn nicht
besondere typografische Effekte
beabsichtigt sind.

Die Méglichkeit, eine Schrift schmal
oder breit zu stellen, erleichtert das
Einpassen von Schlagzeilen im Text-
und Anzeigensatz. Tabellenképfe mit
viel Text lassen sich optimal gestalten.
Beim Ubergang vom alten Setzver-
fahren auf Lichtsatz lassen sich
weiterlaufende Blicherserien problem-
los dem gewohnten Erscheinungsbild
anpassen.
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Schrigstellen von Schriftzeichen

Das elektronische Schragstellen von
Schriften, auch in Kombination mit
dem Schmal- und Breitstellen, eroffnet
eine Vielzahl von Schriftformen,

die fir konventionelle Satzverfahren
nicht erhaltlich sind. Da kursive
Schriftformen eine unterschiedliche
Schréaglage haben, genlgt es nicht,
nur einen Winkel verwenden zu konnen.
Alle Schriften des Digiset 20T 1 konnen
durch zusatzliche Ablenkung des
Kathodenstrahls aus der normalen
Vertikalen von 90° in drei Winkeln
schraggestellt werden. Die damit
erzielbare Kursivlage kann wahlweise
77,6°, 75° oder 72,5° betragen. Bei
echten Kursivschnitten wird der
entsprechende Winkel automatisch
eingestellt.

Fiur besondere typografische Effekte
lassen sich auch nach links geneigte
Schréaglagen von 102,5°,105° und 107,56°
erzeugen.

Bei serifenlosen Schriften ersetzt das
elektronische Schragstellen voll die
Verwendung spezieller kursiver
Schriftformen. Fliir andere Schriften
stehen selbstverstandlich auch echte
Kursivschnitte zur Verfiigung.

Satzbreite und Satzhdhe

Um vergroRernde Linsensysteme ein-
zusparen, zeichnet der Digiset 20T1
alle Schriftzeichen in wahrer Grolie
auf seiner Kathodenstrahlrohre auf.
Von dort wird das Bild Uber Fiberglas
direkt auf das Fotomaterial projiziert.
Das »typografische Bildfenster« der
Fiberglasrohre bestimmt deshalb die
maximale Satzbreite und die ohne
Fotomaterialtransport zuldssige Satz-
hohe. Das Bildfenster ist 217 mm breit
und 36 mm hoch. In typografischen
MaRsystemen entspricht dies einer
Satzbreite von 48 Cicero beziehungs-
weise 51 Pica und einer Satzhohe von
96 Didot-Punkt beziehungsweise

102 Pica-Punkt.

Das Bildfenster kann bei kleineren
Schriftgraden dazu benutzt werden,
mehrere Zeilen ohne Transport des
Fotomaterials zu setzen, zum Beispiel
12 Petit-Zeilen. Um komplizierte Tabellen
und Formeln zu setzen, ist es auch
maglich, einzelne Schriftzeichen oder
Zeilen mit verschobener Schriftlinie zu
belichten. Die Verschiebung nach
oben oder unten kann innerhalb der
zulassigen Satzhohe in Stufen von
minimal %, Punkt erfolgen.

Elektronische Varianten

12712 Normales Bild
12/9 Elektronisch extraschmal
12711 Elektronisch schmal
1213 Elektronisch breit
1215 Elektronisch extrabreit
75° 12712 Elektronisch kursiv
75°  12/9 Elektronisch extraschmal kursiv
75c 1211 Elektronisch schmal kursiv
752 1213 Elektronisch breit kursiv
52 12115 Elektronisch extrabreit kursiv



Echt gestaltete
Digitalschriften

Jedes digitale Digiset-Zeichen ist NOPQRS
durch viele Bildlinien gestaltet und P Iu vwXy

eindeutig festgelegt. Es wird nicht erst ==ar

. Alles iiber Digiset-Schriften

Wenn in der Werbung von Schriftaus-

i . P . £ ma— s defg
wahl die Rede ist, so kann man haufig beim Setzen durch Scannen eines i ;Inlil.mcpo
nicht erkennen, ob damit Schriften fir  Schriftgrids oder durch Fillen digitali- 5% parstuy
konventionelle Setzverfahren oder sierter Umrisse erzeugt. Deshalb hat i wxyzb

ein Digiset-Buchstabe immer weiche
Konturen und ebenmalige Strich-
starken.

Gestltzt auf den Erfolg hoher Qualitat
erweitern wir unser Schriftangebot von
Jahr zu Jahr. 1980 konnen Sie lhren
Schriftbedarf fiir den Digiset 20 T 1

aus rund 500 digitalen Schriften wahlen.
Wohlgemerkt, wir meinen nicht
irgendwie digitalisierte Schriften,
sondern echt gestaltete Digital-

digitale Schriften gemeint sind.
Dadurch konnte der Eindruck entstehen,
als gentige es, Uber ein Schriftdesign
zu verfigen und der Weg bis zum
Digitalfont sei ein Kinderspiel.

In Wirklichkeit erfordert der Entwurf
und die Ausfiihrung einer guten Digital-
schriftviel kiinstlerisches Einfiihlungs-
vermogen. Die uns von Lizenzgebern
Uberreichten Entwirfe, Andrucke und
Fotosatzmuster missen Uberwiegend

neu gestaltet werden, um sie von schriften.
Restriktionen anderer Setzverfahren
zu befreien und ein den Maoglich-
Unten: Rechts:

keiten des Kathodenstrahls entspre-
chendes Ergebnis zu erzielen. Neue
Schriften, die in Zusammenarbeit mit
international beriihmten Schriftkiinst-
lern und in unserer eigenen Entwurfs-
abteilung entstehen, werden von
Anfang an unter den optimalen Bedin-
gungen der neuen Technik gestaltet.
Die digitale Schriftbibliothek fiir Digiset
besteht nicht aus einer Ansammlung
von Schriften flr die unterschiedlich-
sten Setzverfahren, sondern wurde in
15 Jahren mit groBem kiinstlerischen
Engagement und viel Liebe zum Detail
fir den Lichtsatz erstellt.

HELL-Schrift-
abteilung — Schrift-
gestalter bei der
Arbeit.

500 digitale Schriften
fir Ihren 20T1 —in
zwei Katalogen
zusammengefalit.

Die angesehensten SchriftgieRereien = 4 Cetariftean T SR

und Schrifthersteller der Welt haben
ihre Ideen und Entwiirfe zur Verfligung
gestellt, so zum Beispiel Berthold,
Haas, ITC, Lettergieterij Amsterdam,
Ludwig & Mayer, Mergenthaler Lino-
type, Monotype, Neufville, Simoncini,
Stempel und Wagner. Schriftkiinstler
wie Hermann Zapf und Gerard Unger
sowie unser eigenes Designerteam,
kiinstlerisch unterstiitzt durch Max
Caflisch, haben moderne neue Schriften,
speziell fir den Lichtsatz entwickelt.

Sr‘ll'.l“"“ e
schriiten
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Ein- und Ausgabe

Die Eingabemdglichkeiten

Die Dateneingabe in den 20T 1 kann
wahlweise mit Disketten, Lochstreifen,
Magnetbandern oder online von einem
Satzsystem erfolgen. Fiir Textdaten
wurde eine einheitliche neue Befehls-
sprache DISIC (Digiset Input Code)
geschaffen. Hierbeihandeltessichum
eine duBerstleistungsfahige Makro-
sprache mitautomatischer Schriftver-
waltung, flexiblem Liniengeneratorund

automatischerBildfensteriiberwachung.

Unter bestimmten Voraussetzungen
kann auch bei Digiset-Modellen

der Baureihen 40 und 400 mit der
Befehlssprache DISIC gearbeitet
werden (kompatibler Einsatz).

Als Standardtexteingabe wird wahl-
weise Magnetband oder Online-Betrieb
empfohlen. Die Magnetbandstation
ME 2061 verarbeitet 9-Spur-Bénder
mit Zeichendichten von 800 und

1600 bpi mit einer Lesegeschwindig-
keit von maximal 80 kB/s.

Fiir den DirektanschluR des 20T1 an
ein Satzsystem stehen lhnen eine
Reihe von Nahtstellenelementen fir
verschiedene Rechnermodelle zur
Auswahl.

Die Texteingabe mit Lochstreifen wird
nur fir Spezialzwecke empfohlen, da
das Hantieren mit Lochstreifen den
Produktionsbetrieb aufhalt. Eine Text-
eingabe mit Lochstreifen kann auch
flr Notfélle eingeplant werden. Das
lieferbare Lochstreifen-Eingabeelement
verarbeitet 8-Kanal-Lochstreifen mit
einer Lesegeschwindigkeit von maxi-
mal 1500 Zeichen/s. Die Dateneingabe
uber die in den Digiset 20T 1 eingebau-
ten Floppy-Disk-Speicher ist flir das
Einlesen von Steuer- und Hilfspro-
grammen, von Wartungstesten und
fir das Einlesen lhrer Schriften reser-
viert.
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Links:
Magnetbandstation ‘)
ME 2061 fur die
Texteingabe.

Links unten:
Steuerung 3965 R
zur Ubertragung
von Daten aus dem
online angeschlos-
senen Satzsystem.

D

Abbildungen rechte
Seite

Oben:

Exakte Materialfih-
rung biirgt fir gute
Satzergebnisse.
Besonders wichtig
bei Linien-
anschliissen.

Mitte:

Der Online-
Entwicklungsautomat
EA 2058 liefert ent-
wickeltes und getrock-
netes Fotomaterial.

Unten:

Digiskop 2048 mit
einem Datensicht-
gerat des Satzrech-
ners — ein sinnvoller
Arbeitsplatz in lhrer
Setzerei.



Die Ausgabemadglichkeiten

Kein Setzmaschinenteil ist kritischer
als die Kamera. Anfallige Mechanik
kann Fehler verursachen, Fotomaterial
und Ersatzteile verschwenden und

die Produktivitat gefahrden.

Die Kamera des Digiset 20T 1 ist dage-
gen so robust und prazise gebaut wie
die Hunderte von Digiset-Kameras, die
HELL bis heute gefertigt hat. Separate
Transportrollen fir den Vor- und Rick-
transport des Fotomaterials sorgen fir
kleinste Toleranzen im mehrspaltigen
Satz und saubere senkrechte Linien.
Das unbelichtete Fotomaterial wird
auf kirzestem Weg aus einer konfek-
tionierten Tageslichtkassette iber die
Fiberglasoptik bis zur Schneideinrich-
tung gefihrt, von wo es entweder in
eine Universal-Aufnahmekassette oder
in den direkt angeschlossenen Ent-
wicklungsautomaten gelangt. Extrem
kurze Wege bewirken, nur wenige
Zentimeter Fotomaterial Verschnitt.
Tageslichtkassetten ersparen die An-
schaffung spezieller Vorratskassetten
und das Laden von Fotomaterial in
einer Dunkelkammer. Sie kdnnen im
Digiset 20T 1 wahlweise Fotosatzfilm,
RC-Papier oder Zweibadpapier in Brei-
ten von 76 bis 220 mm verarbeiten.
Der Vorschub und Riicktransport des
Fotomaterials 18Rt sich in Stufen von
Y32 Punkt kommandieren. Maximaler
Ricktransport ist 610 mm.
DerDirektanschlu3eines Entwicklungs-
automaten an jedes Digiset-Modell ist
bewahrte Tradition bei HELL. Der fir
den Digiset 20T 1 lieferbare Entwick-
lungsautomat EA 2058 verarbeitet
wahlweise RC-Papier und Film mit
einer Geschwindigkeit von maximal

2 m/min. Das zu entwickelnde Foto-
material wird in Langen zwischen 250
und 610 mm entwickelt und fertig
getrocknet ausgegeben.

Der Digiset 20T 1 ist so konstruiert,
dald der angeschlossene Entwick-
lungsautomat die Bedienung der Setz-
maschine nicht behindert. Wenn Sie
unseren Online-Entwickler verwenden,
so ersparen Sie dem Bediener der
Setzmaschine viele Handgriffe und
Laufereien. Die Satzprodukte werden
zuigig und kontinuierlich weiterverar-
beitet. Am Anfang und Ende einer
Satzfahne wird kein unbelichtetes
Fotomaterial verschwendet.

Mit dem Digiset 20T 1 konnen Sie aber
auch ohne Fotomaterial ausgeben.
Durch AnschluB eines oder sogar
mehrerer Gestaltungs-Bildschirme
Digiskop 2048. Sie sehen das Satzpro-
dukt in seiner Originalform, noch
bevor der Digiset 20T 1 auf Fotomate-
rial belichtet hat. lhr Satzsystem kann
schnell auf Gestaltungsfehler reagieren.
Das «Fensterder Setzmaschine»
erspart nicht nur Fotomaterial, der
gesamte Arbeitsablauf bis zum end-
glltigen Produkt wird flissiger und
schneller.
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Komplette
Digiset-Systeme

HELL liefert nicht nur leistungsfahige
Setzmaschinen wie den Digiset 20T 1
und die groReren Anlagen Digiset 40 T
10, 40 T 20 und 40 T 30, sondern auch
komplette Satzsysteme, zum Beispiel
den Digiset 200T 1. Hierbei ist anstelle
des Steuerrechners ein noch leistungs-
fahigerer Satzrechner mit 128 KWoartern
in die Aufzeichnungseinheit eingebaut,
der sich bei Bedarf auf 256, 384 oder
sogar 512 K Warter erweitern laRkt.

Die Texterfassung fiir das System
Digiset 200T 1 kann wahlweise offline
mit leistungsfahigen Bildschirm-Text-
erfassungsgeraten oder mit bis zu

16 Datensichtgeraten geschehen, die
online mit dem System verbunden
werden. Bei Bedarf konnen auch die
Lochstreifen noch existierender
Perforatoren in das System eingelesen
werden.

Programme, Schriften und Texte wer-
den grundsatzlich auf festen Platten-
speichern statt auf Floppy-Disks
gespeichert, um dem schnellen Ver-
schleiR der Datentrager vorzubeugen.
Je nach Ausbau des Textarchivs und
der zugriffsbereiten Schriften kann
zwischen Plattenspeicherkapazitaten-
von 2x 16 MB bis 4x80 MB entschieden
werden.

In Verbindung mit einer Vielzahl von
DOSY-Programmen ist ein Lichtsatz-
system Digiset 200T 1 in der Lage, alle
anfallenden Satzaufgaben vom
gepflegten Werksatz bis zum viel-
seitigen Zeitschriften- und Zeitungssatz
mit allen Akzidenzaufgaben zu lésen.
Nzhere Einzelheiten vermitteln lhnen
unsere System-Prospekte.

Lichtsatzsystem
Digiset200T 1 -
zum Betrieb von
maximal 16 Daten-
sichtgeréaten fiir die
Texteingabe und
-korrektur.

"



9.

3

Technische Daten

Eingabe

Steuerrechner

Schriftspeicher

Floppy-Speicher

Plattenspeicher

Zugriffsbereite
Schriften

Zeichenvorrat
pro Schrift

SchriftgréBen

SignetgréBen

Schmal-/
Breitstellen

Schrigstellen

Schriftauflosung
im MaBsystem
Didot

imMaBsystem
Pica

Schrift-
mischungen

Verschiebender
Schriftlinie

Satzbreite

Satzhéhe ohne
Materialtransport

Fotomaterial-
transport

Disketten0,3/1,.2MB
8-Kanal-Lochstreifen
9-Spur-Magnetbander 800/1600 bpi
Online-Betrieb von externen Rechnern
Datenfernverarbeitung

16-Bit-Minicomputer mit Zentralspeicher
32 K Worter, wahlweise 64 K Waorter

Halbleiterspeicher 32 KWorter a 16 Bit,
erweiterbar auf 64 K Warter

2 Laufwerke mitje0,3/1,2MB,
erweiterbarauf 3 oder4 Laufwerke

1 Laufwerkmit2 x 16 MB,
16 MB als Plattenkassette wechselbar

je Floppy-Speicherrund 10 bis 82 Schriften
auf Plattenspeicher maximal 1024 Schriften
und maximal 65536 Signets

Standardschriften mit 138 oder 180 Zeichen,
aufWunsch maximal 251 Zeichen

297 SchriftgroRen von 4 bis 72 Punkt
(1,4bis 27,1 mm), in Schritten von
Ve bis 2 Punkt (0,02 bis 0,19 mm)

bis 96 Punkt (36,1 mm)

mitden Dickten aller SchriftgroBen
innerhalb eines Grolenbereichs

72,5°,75°,77,56°,102,6°,105° und 107,5°

148 bis 443 Linien/cm (horizontal)
177 bis 532 Schritte/cm (vertikal)

158 bis 474 Linien/cm (horizontal)
190 bis 569 Schritte/cm (vertikal)

alle Schriften und GroRen,
auchinnerhalb einer Zeile

in Schrittenvon %, Punkt (11 um),
zum Beispiel fir Formelsatz

maximal 48 Cicero
(51 Pica, 217 mm bzw. 8%, Zoll)
in Schritten von Yo Punkt (7 um)

maximal 96 Didot-Punkt
(102 Pica-Punkt bzw. 36,1 mm)

vor-und riickwarts, minimal /3, Punkt (11 pum),
Ricktransport maximal 610 mm (24 Zoll)

Fotomaterial-
artenund -formate

Aufzeichnung auf
Film/Fotopapier

Setz-
geschwindigkeit

Entwicklungs-

automat EA 2058

Digiskop 2048

Digigraph40A 30

Lieferbare
Schriften

MaBeund
Gewichte

Stromversorgung

Umgebungs-
bedingungen

Fotosatzfilm, RC-Fotosatzpapier oder Zwei-
bad-Fotopapier, in Rollenvon 46 m Lange
und Breitenvon 76,2, 101,6, 152,4,203,2 und
215mm (3,4,6,8und8%Zoll),

auf Wunsch auch 220 mm (8% Zoll)

positiv, seitenrichtig und seitenverkehrt

maximal 1 Million Zeichen/h
bei 11 Pica Satzbreite und B pt Kegel:
500Zeilen/min

zum Anbau an die Aufzeichnungseinheit,
entwickelt Film und RC-Papierin Langen von
250 bis 610 mm (97 bis 24 Zoll),

mitmaximal 2m/min

Gestaltungs-Bildschirmgerat miteiner Bild-
schirmflache von 225 mm x 300 mm,
zeigt Satzergebnissein Originalform

Abtastgerat, digitalisiert Sonderzeichen,
Signets und Strichzeichnungen in frei wahl-
barer Auflésung, Vorlagenformat maximal
297 mm x 420 mm

mehrals 170 Schriftschnitte
mehr als 460 Schriftprogramme
maximal 500 Zeichen pro Schrift
Gesamtzeichenvorratca. 110000

Aufzeichnungseinheit:

Hohe 108 cm (43 Zoll), Breite 120cm (47 Zoll),
Tiefe 70 cm (28 Zoll),

Gewichtca.300kp (6601b.)
Entwicklungsautomat:

Hohe 108 cm (43 Zoll), Breite 183 cm (72 Zoll),
Tiefe 70cm (28Zoll),

Gewicht beivollen Tanks 406 kp (8951b.)

Aufzeichnungseinheit:
220V,50 oder60Hz, 1,6 kKVA
Entwicklungsautomat:
220V,50 oder 60 Hz, 4, 5kVA

Temperatur 18 bis 28° C (64 bis 82° F)
Relative Luftfeuchtigkeit 50 bis 75%
Warmeabgabe beim Entwicklungsautomat
ca. 2000 kcal/h (Rest wird durch Abluftkanal
abgeleitet)

Technische Anderungen vorbehalten.
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Umrechnungstabelie
Didot-Mal3e in mm

Didot-Punkt mm Didot-Punkt mm

6,769

% 0,094 20 7.521
% 0,282 22 8,273
1% 0,564 24 9,026

3 1,128 28 10,630

12,034

13,538

15,043

7% 2,820 44 16,547

8/ 3,197 52 19,655

22,564

25,672

1% 4,325 76 28,681

15 5,641 102 38,359

Cicero mm




Umrechnungstabelle
Pica-Mal3e in mm

Pica-Punkt mm Pica-Punkt mm
Y50 0,007 16 5,623
Va2 0,011 17 5,975
e 0,022 18 6,326
Vi 0,044 19 6,678
A 0,088 20 7,029
VA 0,176 21 7,381
Ya 0,264 22 7,732
1 0,351 23 8,084
1% 0,527 24 8,435
2 0,703 26 9,138
3 1,054 28 9,841
4 1,406 30 10,544
4, 1,582 32 11,247
5 1,757 34 11,950
5% 1,933 36 12,663
6 2,108 38 13,355
6% 2,284 40 14,058
7 2,460 42 14,761
7% 2,636 44 15,464
8 2,812 48 16,870
8% 2,987 52 18,276
9 3,163 56 19,682
9% 3,339 60 21,088
10 3,515 64 22,493

10% 3,690 68 23,899
| 3,866 72 25,305
1% 4,042 76 26,711
117% 4,174 80 28,117
12 4,218 84 29,623
12% 4,261 88 30,928
13 4 569 92 32,334
14 4,920 96 33,740
15 5,272 102 35,249
Pica mm Pica mm
11 46,39 20 84,35
12 50,61 40 168,70
16 67,48 51 215,09




Wiriiberuns:

Produkte, die einen guten Ruf
habenund weltweitihre Méarkte
finden - damitlieBe sich kurzder
Stellenwertdes Unternehmens
aufzeigen. Doch HELList mehr.
Der Name steht fiiriiberraschende
Erfindungen und fiir moderne
Technik.

Fiir Erfindungen, dieeine Wendein
der Informations-, Reproduktions-

und Satztechnik eingeleitet haben.

Fiir eine Technik, dievoniiber

2000 Mitarbeitern getragenund
stindig weitergefiihrt wird.
Inunseren Labors, Betriebsstédtten
und Werken wird geforscht, ent-
wickeltund produziert.

HELL

Unsere Maschinenund Systeme
werden besondersindergrafischen
Industrie und der Textilindustrie ein-
gesetzt. Uberall dort, wo Qualitiit,
Rentabilitdtund Zeitgewinn einen
hohen Stellenwert einnehmen.

Inaller Weltstehen Reprédsentanten
und Service-Stellen zu lhrer Verfii-

gung.

e e e P TR SRS

Reproduktionstechnik

Weltweit bietet HELL der grafischen
Industrie die grofRte Produktpalette fiir
die elektronische Reproduktion und
Formherstellung.

Chromaskop

Mitdiesem Farbsichtplatzistes maglich,
vor Beginn eines Scan-Vorganges

die Farb- und Tonwertkorrektur unter
Sichtkontrolle durchzufiihren. Beim
Chromaskop istdiese Einstellung mit
der Steuerung des Scanners gekoppelt.

Chromagraph-Scanner

Sie sind bekannt flr qualitativhoch-
wertige Farbausziige:
Kompaktscanner Chromagraph 299
Chromagraph 299 L (Laser-Belichtung)
Hochleistungsscanner DC 300
mitelektronischer Rasterung, Laser-
Belichtung und Multicolor-Einrichtung
CN 320fiir Schwarz-Weil-Arbeiten
Textilscanner CTX 330

Posterscanner CP 340.

Reproduktionssysteme

Indiesen Systemen werden die Bild-
und Textverarbeitung, die elektronische
Montage, einschlieBlich Retusche bis
hinzur «ganzen Seite» zusammenge-
fuhrt. HELL hat mitdem zentralen
Arbeitsplatz « Combiskop» und den
systemfahigen Chromagraph-
Scannern das System «Chromacom»
ein Uberlegenes, zukunftsgerichtetes
Arbeitsmittel geschaffen.

Formherstellung

Mit Helio-Klischograph-Gravier-
maschinen wird die Anzahlder Ver-
fahrensschritte bei der Tiefdruck-
formherstellung systematisiert und
reduziert. Die elektronische Gravur
sichertzudem die zuverlassige Wieder-
holbarkeit des Formherstellungspro-
zesses. Sieist stufenweise ausbaufahig
bis zum integrierten, EDV-gestiitzten
Repro- und Formherstellungssystem
HDP.

Satztechnik

Lichtsetzanlagen Digiset arbeiten
elektronisch mit digital gespeicherten
Schriften und einer Kathodenstrahl-
rohre. Bei Bedarflassen sich auch
digitalisierte Sonderzeichen, Signets,
Strichzeichnungen und Rasterbilder
setzen.

Digiset-Systeme sind miteinem
leistungsfahigen Satzrechner, der zu-
sammen mitder Aufzeichnungseinheit
ineinem kompakten Gehause unter-
gebrachtist, ausgeristet. Mittleren
Betrieben stehen die Systeme Digiset
200 und fiirden Hochleistungsbereich
stehen die Systeme Digiset 400 zur
Verfligung. Bildschirmorientierte Text-
erfassungsgerate, integrierte Satz-
rechner, online angeschlossene Daten-
sichtgerate firdie Texterfassung und

Korrektur sowie periphere GroRRplatten-

speicherfurdie Verwaltung von Schrif-
ten, Bildern und Texten kennzeichnen
die Leistungsfahigkeit.

Dienst- und Satzprogramme sind in
dem seitlangem bewahrten digiset-
orientierten System, abgekirzt unter

dem Namen «DOSY», zusammengefal3t.

Textiltechnik

Spezielle Chromagraph-Scannerstellen
Farbauszige fliirden mehrfarbigen
Textil- und Transferdruck her.

Mit Textilmusterungssystemen TDP 500
wird die Musterbearbeitung und Druck-
formherstellung fiir den Textildruck
automatisiert.

Patrosysteme verarbeiten Patronen
und Skizzen zu Jacquardinformationen
flurdie Weberei, zu Steuerinformationen
firdie Strickerei. Mitihnen werden
Textilmusterdaten erfat, kontrolliert,
korrigiert und elektronisch verarbeitet.
Registatanlagen kontrollieren und
registrieren—auf optoelektronischem
Wege - die Qualitat von bahnen-
formigen Materialien.
Informationstechnik 7
Ein breites Geratespektrum bietetdie
Maglichkeit, Morsezeichen, Schrift-
stlicke, Zeichnungen, Wetterkarten

und Fotos zu senden und zuempfangen.
Die Hellfax- und Telebildtechnik

findet iberall dort Anwendung, wo es
gilt, mit Informationen Entfernungen
schnell zu iiberbriicken. Uber inter-
national genormte Leitungen und Funk-
verbindungen.

Identograph-Gerate gravieren Identifi-
kationsmerkmale wie Fotos, Unter-
schriften etc. falschungssicherin
strapazierfahige Vollplastikkarten.

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach6229 D-2300Kiel 14
Telefon:(0431)2 00 11

Telex: 02 92 858

Telefax Gr.2: (0431) 2 001 447
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