


PERFONET T 101

Immer haher werden die Anforderungen an das Arbeitstempo. Und je héher diese Anforderungen werden, desto
deutlicher ist auch der Satzherstellung der Weg zur Automation vorgeschrieben. Dieser Anfall von Material, der tag-
aus tagein die Redaktionen Uberschwemmt, ist selbst von Spitzenkréften an Setzmaschinen nicht mehr zu bewdiltigen.
Hinzu kommt, dafi auch Sonderseiten, also Seiten mit neutraler aber doch aktueller Themenstellung, vorgesetzt
werden. Dies alles zusammen sind kleine Berge von Manuskripten, die selbst mit der Routine, Erfahrung und Finger-
fertigkeit des tiichtigsten Maschinensetzers kaum abzutragen sind. Es war daher nur logisch, daf3 sich die Firmen
Siemens & Halske, Minchen, und Dr.-Ing. Rudolf Hell, Kiel, die Aufgabe stellten, eine Maschine zu konstruieren, die

beim Satz fir eine schnellere Arbeitsabwicklung sorgt. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit: ~

Der neuve, mechanisch-elektronisch kombinierte Perfoset T 101 mit éer-Code fiir lochstreifengesteverte Setzmaschine..
aller Fabrikate, entstanden aus dem tausendfach in der Praxis bewiihrten Siemens-Fernschreiber T 100.

Modern in Form und Farbe — sandgrou die Kappe, dunkelbroun die den Fingerkuppen angepafiten Tasten — ist es
Aufgabe des Gerdtes einen Lochstreifen fir Schnellsetzmaschinen herzustellen, in den aufler den Kombinationen
fir Buchstaben, Ziffern, Ligaturen und Wortzwischenrdume, auch diejenigen fir die Funktionen der Setzmaschine
eingestanzt werden. Das vierreihige Tastenfeld entsprichtin Abstand und Anordnung dem der bekannten elektrischen
Schreibmaschine. Klar und iibersichtlich ist das angebracht, was der, der die Maschine bedient, zur korrekten Arbeit
mit einem Blick erfassen muf3: Manuskript auf dem Halter, in Versalien und Gemeinen mitgeschriebener Kontroll-
text, Signallampen — Gelb fir Versalien, Grin for Auszeichnung, WeiB fir Magozin, Rot fir Randausgleich — und
Zéhlskala, deren absolute Zéhleinheit 1/128 Cicero = etwa 0,035 mm ist. Dieses mit mathematischer Genauigkeit
arbeitende Absolutzéhlwerk sichert in vollem Umfange das Erfassen aller Matrizenbreiten. Differenzen beim Aus-
schluB ergeben sich nicht. Zuviel getastete Buchstaben und Fehler kénnen durch ,Rickwdrtszdhlen” beseitigh werden,
da das elektronische Zéhlwerk addiert und subtrahiert.

Die Satzbreite betragt 28 Cicero und die Schriftgrade gehen bis zu 12 Punkt. Sechs Programmleisten mit zwolf ver-
schiedenen Schriften sind durch einen Drehknopf am Sechsfachmagazin, das bequem erreichbar rechts unter dem Tisch
eingeschoben ist, leicht je nach Bedarf einzustellen. Der Perfoset T 101 arbeitet nohezu gerduschlos — ein grofier
Vorzug, falls mehrere Setzlocher in einem Raum stehen — und hat den federleichten Anschlag der elekirischen Schreib-
maschine. Die maximale Schreibgeschwindigkeit liegt bei 10 Zeichen in der Sekunde. Das sind 600 Anschlagfolgen
in der Minute, wodurch auch schnellen Schreibern kaum Grenzen gesetzt sind. Verschieden breite AusschlieBkeile
sind verwendbar, so daB® ohne Schwierigkeit auch Schmalsatz gesetzt werden kann. Wichtig ist der minimale Pflege-
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und Wartungsbedarf fir das Gerdt. Hier konnte auf die Erfahrungen mit dem Fernschreiber T 100 zuriickgegriffen
werden. Eine erste Uberholung ist erst nach 10000 Betriebsstunden erforderlich. Links neben dem Perfoset T 101 steht
ein Streifenwickler, der den gestanzten Papierstreifen aufnimmt. Vor Beschédigungen ist er so geschiitzt, und auch
alle anderen Komplikationen und Argernisse mit dem lang herabhdngenden Streifen werden durch diesen kleinen
aber unentbehrlichen Helfer von vorneherein ausgeschaltet.

ARBEITSWEISE

Bei eingeschaltetem Gerdt lGuft der Motor, die Antriebswellen der Baugruppen sind in Ruhelage.

LOCHEN UND DRUCKEN DES KONTROLLTEXTES

Durch Driicken einer Taste wird die gewtiinschte Schrittgruppe mechanisch eingestellt und die Ubertragerwelle mit
der sténdig umlaufenden Antriebswelle gekuppelt. Der Ubertrager tastet wahrend einer Umdrehung die eingestellte
Schrittgruppe ab. Das eingespeiste Kommando wird nun entweder auf den Drucker Ubertragen oder als Funktions-
kommando (Wagenriicklauf, Zeile etc.) weitergegeben. Der Locher wird von der Druckerwelle angetrieben und tastet
seinerseits die eingestellte Schrittgruppe im Drucker ab, um sie in den Streifen zu lochen.

ZAHLEN

Mit der Ubertragerwelle bewegt sich auch die Zéhlwerkswelle. Sie |6st zuerst die ausgewdhlten Tastaturkontakte
aus, wobei dem Zdhlwerk Uber die Programmleiste Zéhlimpulse zugeleitet werden. Das Zéhlwerk wertet die Impulse

elektromechanisch und elektronisch aus und zeigt die Zéhlsumme auf der Ableseskala an, getrennt nach Zeichen-
breiten und kleinsten Wortzwischenrdumen und AusschlieBmaglichkeiten.

SECHSFACHMAGAZIN MIT PROGRAMMLEISTEN
KURZ ¢6ENYGT

® Hohe Prézision und lange Lebensdaver @
Sicherheit auch bei Daverbeanspruchung @
Erhdhte Satzleistung durch federleichten An-
schlag @ Leichte Kontrolle durch mitgeschrie-
benen Kontroll-Text @ Elektronisches Absolut-
zéhlwerk @ Ubersichtliche Bedienungsele-
mente @ Schnellumschalter fir 6 Programm-
leisten @ Zusatzgerdite fir Fernsatz @ 4-zeilige
Tastatur mit Tastensperre @ Ubersichtliche

Einstellung von Spatienkeil und Spaltenbreite

@ Geringe Wartung
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. TECHNINCHE DATEN
oo
. Abmessungen
s Héhe 355 mm
e ° i
o Breite 450 mm
o Tiefe 565 mm
* oo
ee* o Gewicht 35 kg
[ R
e °
° Abmessungen des Sechsfachmagazins
[ BJ
. Héhe 160 mm
[ ] L]
g Breite 160 mm
e
o Tiefe 400 mm
2 Gewicht des Sechsfachmagazins mit 6 Programmleisten 7 kg

Anschluflspannung

220 V, 50 Hz — 220 V, 60 Hz
100-135 V, 50 Hz — 100135 V, 60 Hz

Leistungsaufnahme etwa 120 W
Schreibgeschwindigkeit 10 Zeichen/s (600 Anschlédge/min)
Tastenfeld 63 Tastenhebel
Anordnung und Abstand wie bei Schreibmaschinen
Lochstreifenalphabet 6-Schritte-Alphabet
Lochstreifenpapier 22,2 mm breit
Vorratsrolle 50 mm @ innen
190 mm ¢ auBen
Kontrolltext Versalien und Gemeine, Zeichen
Max. Anzahl Zeichen/Zeile 69
Kontrolltextpapier 210 mm breit
Vorratsrolle 25 mm @ innen
120 mm & aufden
Farbband 13 mm breites Schreibmaschinenfarbband
Zéhleinheit 1/128 Cicero = &2 0,035 mm
Schriftgrade bis 12p (max. 128 Zahleinheiten)
Satzbreiten bis 28 Cicero
Ausschliefikeile nach Bedarf
Max. Anzahl Ausschliekeile je Zeile 20
Signallampen
Versalien Gelb
Auszeichnung Grin
Magazin Weif3
Randausgleich Rot
Abmessungen des Stahltisches
Héhe 680 mm
Breite 1160 mm
Tiefe 580 mm
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