Die Erfolgreichen —
Chromagraph 399, 399 ER, 399 S




Chromagraph 399. Der Erfolgreiche.

Heute...

Mit dem Chromagraph 399 bietet Hell
allen Reprobetrieben einen auRerge-
wohnlich variablen und leistungsféhi-
gen Kompaktscanner, der sich in der
Praxis hervorragend bewahrt hat.
Hier die drei aufeinander aufbauen-
den Modelle:

Chromagraph 399

Chromagraph 399 ER
Chromagraph 399 §

Bereits zur Grundausstattung des 399
gehort eine leistungsfahige Laserbe-
lichtungseinheit. Die hohe Lichtstarke
des Argon-Lasers ergibt neben kur-
zen Aufzeichnungszeiten eine hervor-
ragende Rasterpunktqualitat und
erlaubt im Kontaktrasterbetrieb eine
optimale Anpassung der Schreib-
linienzahl an die Rasterfeinheit. Der
Farbrechner des 399 ist bekannt fr
perfekte Korrektur und vorzigliche
Bildscharfe.

Die Bedienung ist einfach: Eine Farb-
rechner-Standardkorrektureinstellung
ist vorprogrammiert und kann lber
Kippschalter aktiviert werden.

Ein weiterer Vorteil: der Multicolor-
Betrieb. Damit wird unter Verwen-
dung von Spezial-Kontaktrastern der
Mono-, Duplo-, Doppel-Duplo-, Qua-
dro- und Nutzenbetrieb moglich.
Somit ist ein hohes Maf an Wirt-
schaftlichkeit im mittleren und klei-
nen Formatbereich gewahrleistet.

Der Chromagraph 399 ER — mit elek-
tronischer Rasterung und Laserbe-
lichtungseinheit — bietet neben noch
einfacherem Handling alle Vorteile
eines Hochleistungsscanners ein-
schlieRlich der bei Hell vorhandenen
AV-Méglichkeiten und der Scanner-
Direktmontage.

Der Chromagraph 399 S wird als lei-
stungsfahiger Systemscanner zur
Bilddatenerfassung und Rasterfilm-
ausgabe bei Chromacom-Anwendern

eingesetzt.
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...und in Zukunft

Neben den technischen und wirt-
schaftlichen Vorteilen des 399 mul
jeder Betrieb eines besonders beach-
ten: die Zukunft.

Denn zwischen dem ersten Schritt in
die elektronische Bildbearbeitung -
dem Kauf eines Scanners — und dem
zweiten Schritt zum Ausbau mit ER
und den weiteren Schritten zum voll-
elektronischen Seitenverarbeitungs-
system liegt ein weites Feld. Hell bie-
tet, abgestimmt auf die jeweilige
GroRe und Struktur eines Betriebes,
mit den verschiedenen Varianten des
399 den jeweils richtigen Baustein.

Alle Chromagraph
399 Kompaktscan-
ner zeichnen sich
durch arbeits-
freundliche Bedie-
nung, weitrei-
chende Korrektur-
moglichkeiten und
einen vielseitigen

Hell Verein / wwileialikel.de




| Chromageagh
WS

T




Bedienung —
leicht, sicher, schnell

Die Bedienungselemente sind nach
ergonomischen Erkenntnissen ent-
wickelt und angeordnet.

Uber die Regler werden die Korrektu-
ren stufenlos, rasch (ohne rechner-
bedingte Verzogerungen) sowie mit
einem Blick permanent kontrollierbar
durchgefiihrt.

Die Chromagraph 399 Farbrechner
bieten nahezu unbegrenzte Maoglich-
keiten zur Ergebnisverbesserung. Der
Operator kann die Korrekturen gezielt
und in feinsten Nuancen ausfiihren.
Das gilt fiir alle Modelle der in dieser
Druckschrift vorgestellten Chroma-
graph-Scanner.

Basiskorrektur

Mit dem 399 kann Uber die vorpro-
grammierte Standardkorrektur gear-
beitet werden.

Wenn zum Beispiel auf dem Original
«wie Dia» vermerkt ist, kann eine
Standardreproduktion nach Europa-
skala angewahlt werden, die ohne
besondere Reglereinstellung eine ein-
wandfreie Reproduktion liefert. Per
Kippschalter wird der Scanner «pro-
grammiert» und erstellt die farblich
richtige Reproduktion. Fir Sonder-
korrekturen kann dariiber hinaus die
Standardeinstellung segmentweise
umgeschaltet werden.

Der Farbrechner bietet Regler fiir fol-

gende Funktionen: Farbkorrekturen,

Tonwertkorrekturen, Farbriicknahme,

Farbzugabe, Bildeinstellung und

Detailkontraststeigerung. Die

umfangreichen Moglichkeiten der

individuellen Korrekturen umfassen:

® Grundkorrektur

@ Farbstichausgleich

@® Selektivkorrektur

@® Detailkontraststeigerung

@ Gradationsregelung

® Unterfarbenreduktion (UCR)

@ Unterfarbenaddition (UCA)

® Graubalance

® Gradationsselektor

® Komplementarfarbenreduktion
(CCR).
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Kontrolle —

einfach, ubersichtlich, aussagefihig

Zur Kontrolle dient eine Vierfach-
Digitalanzeige, die zu jedem gemes-
senen Bildpunkt wahlweise die Halb-
tondichte oder die prozentuale
RasterpunktgrofRe aller vier Farbaus-
zuge anzeigt. Der Bediener kann
damit die vier Auszugsdichten mit
einem Blick erfassen, auswerten und
die folgerichtigen Entscheidungen
treffen.

Uber die Ziffern- und Funktions-
tastatur lassen sich die Befehle und
Parameter einfach per Tastendruck
eingeben. Dazu zahlen:

@® Mafstabseinstellung

® Bildformat in Vorschub- und
Umfangsrichtung

@® Multicolor-, d. h. Mono-, Duplo-,
Doppel-Duplo, Quadro- oder Nut-
zenreproduktion

@® Reproduktion seitenrichtig oder
seitenverkehrt

@ Bildpositionierung

@® Umgebungsdichte

® Positiv-/Negativaufzeichnung

® Palkreuze

® Aufsichts-, Durchsichtsabtastung

® Automatisierte Filmlinearisierung.

Zur Filmlinearisierung wird ein elek-
tronisch erzeugter Graukeil belichtet,
die Dichteabstufung ausgemessen
und 21 Dichtewerte iber die Zehner-
tastatur eingegeben. Der Mikrocom-
puter berechnet mit Hilfe dieser
Stutzwerte die notwendige Filmline-
arisierung automatisch.

PaBkreuze, Graukeile,
Filmkennzeichnung

Gesteuert durch die Digitalelektronik,
lassen sich Registermarken und
Kennzeichnungen fiir die Farbaus-
ztge einbelichten. Das gilt sowohl fiir
den Einzel- als auch fiir den Multi-
color-Betrieb.

Festgradation

Die fir unterschiedliche Druckverfah-
ren typischen Tonwertverlaufe wer-
den durch gezielte Gradationsbeein-
flussung korrigiert. Fest vorgegebene
Gradationscharakteristika stehen
dafir direkt wahlbar zur Verfiigung.
Zusétzlich bleibt die individuelle Ein-
stellmoglichkeit iber die Gradations-
regler «Lichterzeichnung», «Mittel-
tone» und «Tiefenzeichnungy voll
erhalten.




Chromagraph 399 ER
mit CCR
per Kippschalter

CCR = Komplementérfarben-

reduktion

Diese Hell-Entwicklung erleichtert es

dem Reprobetrieb, der Forderung aus

Druckereien nach unbunt aufgebau-

ten Lithos zu entsprechen. Speziell in

den Bereichen Rollenoffset und Nal3-
in-NaR-Druck bei schnellaufenden

Vierfarbmaschinen bieten unbunt

aufgebaute Farbsatze entscheidende

Vorteile:

® Geringe Empfindlichkeit der Farb-
tone und der Graubalance bei
Farbschwankungen im Druck.

® Entscharfung des im NaB-in-NaR-
Druck mangelhaften Farbannah-
meverhaltens.

@® Hohere Toleranzschwelle bei Pas-
serdifferenzen.

@ Mehr Scharfe im Fortdruck, weil
die Zeichnung in der Hauptsache
vom Schwarzauszug bestimmt
wird.

Die Elektronik des 399 ER ist serien-
maRig so konzipiert, daR bei hundert-
prozentiger Komplementérfarbenre-
duktion eine unbunte Reproduktion
erstellt wird. Den Erfordernissen des
Anwenders entsprechend, kann aber
auch jede Zwischenstufe vom Bunt-
aufbau bis hin zum totalen Unbunt-
aufbau eingestellt werden.

Die richtige Abstimmung zwischen
Farbe und Schwarz fir die verschie-
denen Starken der CCR-Funktion
erfolgt Uber den Farbrechner automa-
tisch. Der Bediener hat in der Regel
einen einzigen Kippschalter zu bedie-
nen, d. h. in die Stellung «Unbunt-
betrieb» zu bringen.
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Chromagraph 399 ER:
mehr Flexibilitat,
Softwaresteuerung

Zum Chromagraph 399 ER gehort die
Scannersteuerung per Software. Alle
Programme und vorbereitete Parame-
ter sind auf den Hell-Disketten ent-
halten, d.h., Software-Informationen
wie Festgradationen, Rasterpunktfor-
men und -winkel sind von der mitge-
lieferten Diskette abrufbar. Zuséatzlich
konnen eigene «Programme» wie Ein-
stelldaten flir Jobs, zusatzliche Gra-
dationen, Umgebungsdichten, Umge-
bungsbreiten etc. gespeichert wer-
den.

Elektronische Rasterung schnell,

kostengiinstig, exakt

Mit der elektronischen Rasterung bei

dem zum Hochleistungsscanner

hochgerusteten 399 ER ergeben sich

flir den Reprobetrieb erhebliche

Zeit-, Material- und Qualitatsvorteile:

® einfaches Handling

® hohe Arbeitsgeschwindigkeit

@® Direktrasterungen ohne Kontakt-
raster

® verschiedene Rastercharakteristika
stehen auf Tastendruck zur Verfi-
gung

® beliebig wahlbare Rasterfeinheiten
(1-80 Rasterpunkte/cm)

® belichtet wird auf kostengiinsti-
gem Linefilm

@® beste Punktqualitdt von 1% bis
98% (natirlich auch Flache)

® beste Detailscharfe, da sich die
Punktform dem Bildinhalt anpaRt

@® beste Formatausnutzung beim
Multicolorbetrieb

® Die Rasterpunkte konnen mit 12
bis 34 Linien pro Punkt aufgeldst
werden.

® Entwicklung in preiswerter Rapid-
Access-Enwicklungsmaschine.
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Mit der Diskette vorbereiten,

steuern

Die einfache Arbeitsweise, Scanner-

funktionen per Tastendruck einzuge-

ben, kann noch wirtschaftlicher

gestaltet werden. Der Arbeitsvorbe-

reiter kann sdmtliche AV-Daten fiir

die Scanner-Parametrierung in der

erforderlichen Reihenfolge an einem

separaten Arbeitsvorbereitungsplatz

—z.B. dem Scan-Programmer -

erfassen und auf der Diskette spei-

chern. Somit reduziert sich die Ein-

stellung am Scanner auf wenige

Handgriffe.

Vom Anwender kénnen Einstelldaten

fir bis zu 13 Jobs auf der Diskette

programmiert werden:

® Festgradationen

@ Position der Farbausziige auf dem
Film

® Freistellungen

® Umgebungsdichten

® Palkreuze.

Von entscheidender Bedeutung ist,
daf} diese produktionssteigernden
Vorbereitungen offline durchgefiihrt
werden konnen. Auf Wunsch wird ein
jederzeit reproduzierbares Protokoll
sowie die Vorkalkulation der Scan-
nerzeiten erstellt.

Dies stellt eine elegante Losung einer
«industriellen» Reproduktion auch fiir
haufig wiederkehrende gleichartige
Vorlagen dar. Selbst bei der Verande-
rung nur einiger Faktoren verkiirzt
das Einlesen des Disketteninhalts mit
den festen Parametern die Einstell-
zeit.




Exzellente AV

und zwei Wege der
Chromagraph-Direkt-
montage

Die Chromagraph-Scanner 399 ER
kénnen mehr als «nury Farbsatze von
Vorlagen reproduzieren. Software-
Steuerung und separate AV ermogli-
chen — und das ist ein entscheidender
Fortschritt — neben der Vorbereitung
fiir den einzelnen Farbsatz auch Direkt-
montagen am Chromagraph.

Das Ergebnis sind elektronisch gera-
sterte Scans von kompletten Bildsei-
ten. Allerdings: Der AV kommt eine
hohe Bedeutung zu.

Scale-Programmer

kleines Geréat — groRer Nutzen

Der Scale-Programmer SC 2000 ist ein
Arbeitsvorbereitungsgerat, das bei Ein-
zellithos, bei Chromagraph-Direktmon-
tagen und Chromacom-Arbeiten Zeit
und Kosten spart. Es hilft, das Problem
der exakten Ermittlung von Maf3sta-
ben, Bildausschnitten zu l6sen.

Zur serienmaligen Ausstattung gehort

eine AnschluRbuchse fir ein Blitzgerat.

So kann der Scale-Programmer auch
dann vorteilhaft verwendet werden,
wenn es gilt, fir Layoutzwecke schnell
eine malfdstabs- und winkelrichtige
Standkopie zu erstellen.

Dia-Montagevorrichtung -
Ubertragung auf die Abtastwalze
Das Dia wird entsprechend dem Bild-
ausschnitt auf die Referenzlinie der
Scannerabtastwalze montiert. Besser
noch: Der am Scale-Programmer
ermittelte Aufspannwinkel wird am
Ubertragungslineal der Dia-Montage-
vorrichtung eingestellt. Das am Lineal
befestigte Dia wird bis an die Abtast-
walze heran parallel verschoben und
dort festgeklebt; fertig. Auf diese
Weise kann die ganze Abtastwalze mit
Dias unter verschiedensten Winkelun-
gen beschickt werden.
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Scan-Programmer SP 3435
optimiert Combi-Scan

Die bereits erwahnte Softwaresteue-
rung der Chromagraph-Hochleistungs-
scanner gestattet es, die Einstellvor-
gange fir die Scannersteuerung an
diesen AV-Platz zu verlagern. Vorlage
fur Vorlage werden die Einstellroutinen
dem SP 3435 eingegeben und auf
einer Diskette gespeichert.

Der Scan-Programmer sorgt nicht nur
flr reduzierte Einstellzeiten am Scan-
ner. Positionierbefehle fir Combi-
Scan-Direktmontagen lassen sich
ebenfalls tiber dieses AV-Gerat auf
Diskette speichern: zur Steuerung des
Scanners.

(R R 2

' e R DL
2 . i

:T;b.T.r:l;{p..r_,r..-.- - nrlﬁlwrw.mwm

Layout-Programmer fiir die
Combi-Mask-Direktmontage

Mit dem Layout-Programmer LP 307
kann der Seitenaufbau unter Monitor-
kontrolle vorbereitet werden. Komfor-
tabel konnen die exakten Bildpositio-
nen festgelegt und die Vorgaben wie
Abmessung und Dichte fir Tonflachen
und Bildeinfassungen eingegeben wer-
den. Sieben Signalfarben helfen dabei.
Die Combi-Mask-Maoglichkeiten und
die dadurch gegebene Gestaltungsviel-
falt erschlieBen dem Reprobetrieb
beachtliche Montageleistungen direkt
am Chromagraph 399 ER. Siehe auch
die Abbildungen auf den nachsten
Seiten.

Die Eingabeparameter lassen sich mit
einem Datendrucker protokollieren, so
daR man bei Wiederholungen jederzeit
nachsehen kann, welche Einstellungen
bei welchem Auftrag vorgenommen
worden sind.

Es sei noch einmal darauf hingewie-
sen, daB die produktionssteigernde AV
offline, wahrend der Scanner seine
eigentlichen Arbeiten durchfihrt,
erfolgt.

Dadurch, daR die Diamontagevorrich-
tung diesen Arbeitsplatzen zugeordnet
werden kann, wird die Scanner-AV
noch weiter optimiert. Speicherung
der Job-Parameter und Montage der
Vorlagen auf die Abtastwalze gehen
Hand in Hand. Zusatzliche Hilfe kann
ein Densitometer zur Bestimmung des
WeilRpunktes geben.

Obige Abbildung zeigt den hoch-
geristeten Layout-Programmer mit
Display-Farbmonitor. Zuséatzlich kon-
nen auch alle geometrischen Figuren
und Polygonziige per Digitizer
positionsgenau eingegeben werden.
Diese Version ist fir das Compact-
System vorgesehen.




Exzellente AV

und zwei Wege der
Chromagraph-Direkt-
montage

Die Chromagraph-Scanner 399 ER
konnen mehr als «nury Farbsétze von
Vorlagen reproduzieren. Software-
Steuerung und separate AV ermogli-
chen — und das ist ein entscheidender
Fortschritt — neben der Vorbereitung
fiir den einzelnen Farbsatz auch Direkt-
montagen am Chromagraph.

Das Ergebnis sind elektronisch gera-
sterte Scans von kompletten Bildsei-
ten. Allerdings: Der AV kommt eine
hohe Bedeutung zu.

Scale-Programmer

kleines Gerét — groBer Nutzen

Der Scale-Programmer SC 2000 ist ein
Arbeitsvorbereitungsgerat, das bei Ein-
zellithos, bei Chromagraph-Direktmon-
tagen und Chromacom-Arbeiten Zeit
und Kosten spart. Es hilft, das Problem
der exakten Ermittlung von MaBsta-
ben, Bildausschnitten zu I8sen.

Zur serienmaRigen Ausstattung gehort

eine AnschluBbuchse fir ein Blitzgerat.

So kann der Scale-Programmer auch
dann vorteilhaft verwendet werden,
wenn es gilt, fir Layoutzwecke schnell
eine malstabs- und winkelrichtige
Standkopie zu erstellen.

Dia-Montagevorrichtung -
Ubertragung auf die Abtastwalze
Das Dia wird entsprechend dem Bild-
ausschnitt auf die Referenzlinie der
Scannerabtastwalze montiert. Besser
noch: Der am Scale-Programmer
ermittelte Aufspannwinkel wird am
Ubertragungslineal der Dia-Montage-
vorrichtung eingestellt. Das am Lineal
befestigte Dia wird bis an die Abtast-
walze heran parallel verschoben und
dort festgeklebt; fertig. Auf diese
Weise kann die ganze Abtastwalze mit
Dias unter verschiedensten Winkelun-
gen beschickt werden.




Combi-Scan
und
Combi-Mask

Positionierungen passergenau
Beide Direktmontage-Versionen bie-
ten dem Anwender die absolute
Sicherheit der Passergenauigkeit. Dank
des automatischen Ricklaufs des
Schreibkopfes werden bei Positionier-
arbeiten die Bilder und Dichteelemente
absolut nahtlos aneinanderpositioniert.

Mit Combi-Scan und Combi-Mask ist
ein hoher Standard der Reproduktion
mit Scannern erreicht. — Ohne da
Zwischenspeicherungen der Bilddaten
erforderlich waren. Die Diskettensteue-
rung des Chromagraph 399 ER macht's
maglich.

Combi-Scan-Standard: 1-3
Combi-Mask-Standard: 4-7

1. Bild in Bild

2. Tonflache in Bild

3. Bild in Tonflache
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Combi-Mask
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Ausbaumaoglichkeiten —
umfassend, problemlos, individuell

Der erste Schritt:

Der Chromagraph

Der Einstieg in die elektronische
Reproduktion ist mit dem Kompakt-
scanner Chromagraph 399 gegeben.

Der Chromagraph 399 ist zukunfts-
sicher. Fir steigende Auftragsvolumen
kann ein individueller Ausbau iber die
nachriistbare elektronische Rasterung
bis hin zum kompletten elektronischen
Seitenmontage- und Retuschesystem
von Anfang an geplant werden. Der zweite Schritt:

Die elektronische Rasterung

und Combi-Scan

Der Scale-Programmer schafft die
Basis fiir konsequente AV.
Laserwagen und Elektronikschrank
machen den 399 zum Hochleistungs-
scanner, gestatten Offline-Parametrie-

rung. Fir jede einzelne Vorlage werden

am Scan-Programmer die Ublichen
Parameter gespeichert. Das schlieft
ein: Freistellungen, Positionierungen,
Umgebungsbreiten und -dichten.

Der dritte Schritt:

Combi-Mask

Mit einem Layout-Programmer konnen
komplette Seiten mit rechtwinkligen
Bildern und Dichteblocken unter Sicht-
kontrolle vorbereitet werden.

Der vierte Schritt:

Compact

Die vorhandenen Bausteine werden
zum Compact-System hochgerustet.
Ab jetzt werden Bilddaten zwischenge-
speichert und Uber einen Prozelirech-
ner verarbeitet. Geometrische Figuren
und Polygonziige werden per Tastatur
bzw. Digitizer positionsgenau eingege-
ben. Verlaufe lassen sich generieren.

Der fiinfte Schritt:

Chromacom

Das Compact-System schlieBlich kann
durch Hinzufiigen des Combiskop 308
zu «Chromacomy, dem vollelektroni-
schen Montage- und Retusche-
System, ausgebaut werden. Mit dieser
Technik lassen sich auch kreative
Gestaltungen und Retuschen unter
Sichtkontrolle ausfihren.
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Die weiteren Ausbaustufen

Das Chromacom-System kann zusatz-

lich um die Bausteine

— Scanskop

— Endseitenstation

— Magnetbandstation

— Verbundsystem

— Hochauflosungs-Flachbettscanner
CN 420

— Systemscanner CS 410

— Automatik-Filmrecorder CR 401

— GroRformat-Filmrecorder CR 402

— Farbproof-Recorder CPR 403 erwei-
tert werden.




-
/|

N
N\




Spitzentechnologie
fiir Bild und Text

Die technischen Verfahren vor dem
Druck sind unser Betétigungsfeld.
Dabei sind elektronische Bild- und
Textverarbeitung in den Printmedien

unsere eigentliche Doméne: farbig,
gestochen scharf und aktuell. Eine

zuverldssige Betreuung unserer Part-
ner unterstiitzt das hohe technische

Niveau der Hell-Produkte.

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach 6229 - D-2300 Kiel 14
Telefon: (0431) 20011

Telex: 0292858

Telefax Gr. 2: (0431) 2001 447
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