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Chromagraph 399 -
der kompakte Multicolor-Scanner




Chromagraph 399 -
ein grofRer Wurf

Weshalb /
ein neuer Scanner?

Die Scanner-Palette von Hell kann sich SCh nell Wi rtSChaftIICh

doch sehen lassen:

Da ist der Chromagraph 299

— der Kompakte

der Chromagraph CTX 330

— der Vielseitige

der Chromagraph CP 340

— der «Sizemaster»

der Chromagraph DC 350

— der Hochleistungsscanner.

Warum also ein weiteres Scanner-
Modell? Einfach deswegen, um lhnen
in jedem Preis-Leistungs-Segment ein
Uberlegenes Angebot bieten zu kon-
nen. Dies gilt insbesondere fir jene
Investoren, die zwischen Chromagraph
299 und DC 350, zwischen «kompakt
und preiswert» und «Hochstleistung» === = i
nicht so leicht entscheiden kénnen.

Fur sie ist der Chromagraph 399 etwas,
was gefehlt hat: die Alternative.

Er.ltscheldung @ Der neue Farbrechner verfiigt uber vier ber welche
IeIChtgema(:ht die Dichten bzw. Rasterprozentwerte glelchze gt we 2

@ Ein gespeichertes Tonwert- und Farbkorrektur-Prog rgt dafiir, daB
I — manuelle Einstellungen reduziert werden kénnen.
Der Chromagraph 399 ist so kompakt ® Acht Festgradationen stehen auf Tastendruck zur Verfﬁgung Sie erlauben
wie der 299. Er ist so modern und die schnelle und préazise Anpassung der Gradation an verschiedene
komfortabel in Bedienung und Betrieb Bedruckstoffe, Druckverfahren, Druckmaschinen, Druckfarben etc.
wie der DC 350. Im Preis liegt er unter, @ Das groRe Abtastformat von 51 cm x 65 cm erlaubt, sogar zwei Doppel-
in der Produktivitat jedoch iiber seinen seiten A4 auf einmal zu scannen.
Konkurrenten. Der Chromagraph 399 ® Die Multicolor-Fahigkeiten mit Duplo, Doppel-Duplo, Quadro und Nutzen
reprasentiert die Quersumme der Vor- Belichtung wurden eingebracht. e
teile aus 20jahriger Erfahrung in der @ Auswechselbare Abtastwalzen gestatten die optimale Anpassung an
Scannertechnik von Hell. Vorlagenformate und MaRstab; so konnen schon in der AV die Vorlagen

scangerecht montiert und ausgezeichnet werden.
@ Das groRe Aufzeichnungsformat von 51 cm x 62,5 cm erlaubt die Belich-
tung von vier Seiten in A4-Format auf einen Film.
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Multicolor und Laser
«Volltreffer)

Mono

Zur Grundausstattung des Chroma-
graph 399 gehort eine leistungsfahige
Laser-Belichtungseinheit, sowohl fiir
Halbton- als auch Rasterarbeiten. Seine
hohe Lichtstarke gestattet auch die
Verwendung einiger normaler Lithfilme
aus dem Strich- bzw. Line-Bereich.
Gleichzeitig ergibt sich eine hervor-
ragende Bildscharfe durch optimale
Anpassung der Schreiblinienzahl an
die Rasterfeinheit. Damit ist flir noch
bessere Punktqualitat und ausgezeich-
nete Kopierfahigkeit gesorgt.

Der entscheidende Vorteil des 399

ist der Multicolor-Betrieb. Damit wird
einschlieRlich des Spezial-Kontakt-
rasters der Mono-, Duplo-, Doppel-
Duplo, Quadro- und Nutzen-Betrieb
maglich. Mit diesem Gerét steigert
sich die Wirtschaftlichkeit gerade im
mittleren und kleineren Formatbereich
entscheidend.

Eine gute AV vorausgesetzt, erreichen
Sie mit diesem Scanner einschlieflich
Laser — bei einem Nutzungsgrad von
80% in einer Schicht — hervorragende
Produktionszeiten und -zahlen.

Duplo

Doppel-
Duplo

Format Schreibzeiten Farbsatze
je Farbsatz pro
(z.B.107 L/cm)  Schicht

A6 1,25 Min. 23

A4 5,0 Min. 19

A3 10,0 Min. 15

A2 20,0 Min. 10

Nutzen









Bedienungssicherheit
per Tastendruck

Im Mittelpunkt der Digitalelektronik
des Chromagraph 399 steht der Mikro-
prozessor, der alle wesentlichen Funk-
tionen steuert.

In einer fir den Bediener glinstigen
Arbeitshaltung tastet er tiber eine
kombinierte Zehner-/Funktionstastatur
die Befehle und Aufgaben ein:

Automatisierte Filmlinearisierung
Mafstabseinstellung

Bildformat in Vorschub- und
Umfangsrichtung

Multicolor-, d. h. Quadro-, Duplo-
oder Nutzenreproduktion
Reproduktion seitenrichtig oder
seitenverkehrt

Lage der Bildbegrenzung
Umgebungsdichte
Positiv-/Negativaufzeichnung
PalRkreuze

Testgraukeil

Eingabe der Schreiblinienzahl
Aufsichts- oder Durchsichts-
abtastung

Ein Beispiel, was mit Hilfe der Digital-
elektronik fur den Bediener verein-
facht wird, soll hier kurz beschrieben
werden: Ein elektronisch erzeugter
Graukeil wird belichtet, die Dichte-
abstufung ausgemessen und die 21
Dichtewerte Uber die Zehnertasta-
tur eingegeben. Der Mikrocompu-
ter berechnet mit Hilfe dieser Stitz-
werte die notwendige Filmlinearisie-
rung automatisch.

Tag/Nacht Grundkorrektur Selektivkorrektur




Komfort und Kontrolle
fur den Operator

™ Weik- Anzeige-
abgleich instrumente

Bildein-
stellung

Gradation

UCR UCA Spitz-

Graubalance

lichter

Der Farbrechner enthalt die fir den
Bediener wichtigen Regler fiir Farbkor-
rektur, Tonwertkorrektur, Farbriick-
nahme und Detailkontraststeigerung.
Zur Kontrolle dient ihm eine Vierfach-
Digital-Anzeige: d. h. zu jedem gemes-
senen Bildpunkt wird gleichzeitig die
Halbtondichte oder die prozentuale
RasterpunktgroRe aller vier Farbaus-
ziige angezeigt. Der Bediener kann
damit — sehr komfortabel — alle vier
Auszugsdichten mit einem Blick erfas-
sen, schnell auswerten, seine Entschei-
dung treffen.

Selektivregler gestatten zusatzlich

zur Grundkorrektur gezielte Eingriffe.
Hierdurch wird eine weitreichende
elektronische Farbkorrektur méglich,
die besonders bei mangelhaften Vor-
lagen nétig ist. So lassen sich auch
Korrekturen durchfiihren, die weit Giber
die Moglichkeiten der fotomechani-
schen Farbmaskierung hinausgehen.
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I ™
Die wichtigsten
technischen Daten
[ |
Reproduktions- von 20—2000% ein-

malRstab stellbar
Abtastwalzen  fur max. Vorlagen-
groie

51 cm x 65cm
20cm x 25 ¢cm
10cm x 12cm

Schreibwalze  fur max. Aufzeich-
nungsformat
51 cm x 62,5 cm
Multicolor- Mono, Duplo,
Aufzeichnungs- Doppel-Duplo,
moglichkeiten  Quadro und

Nutzen
~
Der Scanner
Breite 2250 mm
Haben wir Sie nun ein wenig neugierig = (Diaarm ausgefahren:
gemacht auf den «Alternativen»? Dann @ pje Operator-Ausbildung und den 2750 mm)
wol[en wir ni;ht mehr Worte mach_en technischen Kundendienst fiir Hell- Tiefe 1200 mm
— Sie sollen ihn sehen. Kommen Sie Scanner erhalten Sie nicht nur in Hohe 1340 mm
in unser Vorfiihrstudio und werfen Kiel, auch in weiteren Stidten der Gewicht 920 kg
Sie Ihren Pfeil — zum Volltreffer. Bundesrepublik (Diisseldorf, Frank-  Netzfrequenz 50 od. 60 Hz
furt, Miinchen, Stuttgart) und in
allen Zentren der Welt: London, Anschiuwert. 4kVA
Mailand, Paris, Stockholm, Zirich, Laser-Belichtungseinheit

Chicago, Hongkong, Johannesburg,
Los Angeles, Melbourne, Mexico, Breite 550 mm

New York, Sao Paulo, Tokyo. Tiefe 200 mm
Reprasentanten bzw. Kontaktstel- %
len weltweit. HOh? 800 mm
Gewicht 100 kg
= e = |
Schreibzeit

60er Raster =  7,2sec/cm

= Anderungen vorbehalten
Abbildungen unverbindlich

. 1422 (R — 2d — 8204) Printed in West Germany



