Serie DC 3000:
Die neue Dimension der Produktivitat.
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Take off! Durchbrechen Sie
die Leistungsgrenzen/

Der erfolgreiche Kurs

ist programmiert.
Hochtechnologie sichert
die automatischen
Funktionen.

Wenn Sie heute und in Zukunft be-
stehen wollen, missen Sie konsequent
rationalisieren. Es gilt, den Herausforde-
rungen der Kostensituation fur Lithos
und des zunehmenden Termindrucks

zu begegnen — mit mehr Leistung —in
kurzerer Zeit — aut hochstem Qualitéts-
niveau.

Wo kann in modernen Reproduktions-
betrieben noch rationalisiert werden?
Keine Frage: Bei den Einstellzeiten und
in der Arbeitsvorbereitung (AV).

Hell hat die Lésung:

Verlagerung der gesamten
Arbeitsvorbereitung vom Scanner
weg an produktionsgerecht gegliederte
AV-Stationen. —Vorteil: Effiziente
Nutzung von Scanner und Recorder als
Produktionsautomaten und damit ent-
scheidender Produktivitatsgewinn.

Die Losung heil3t: Serie DC 3000.

Mit der Produktivitat, die Sie durch Hells
neue Serie DC 3000 gewinnen, ist lhnen
der Erfolg sicher.

Und das beweisen wir lhnen auf den
folgenden Seiten.

Aufbruch in eine neue
Dimension der
Produktivitét. Mit den
Scan/Reco-Automaten
und der AV-Strecke
ChromaScale, Chroma-
Mount und ChromaSet
— der Serie DC 3000.
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Die leistungsstarke Basis fiir mehr Durchsatz:
Scan-Automat ChromaGraph S 3070. ..

So schnell
geht das:
Vorbereitete
Walze ein-
setzen,
AV-Daten von
der Diskette
iibernehmen.
Fertig. Schon
startet der
Scan-Prozel

Der hohe
Automati-
sierungsgrad
ven Scanner
und Recorder
bietet die ent-
scheidende
Voraussetzung
fiir eine Stei-
gerung der
Produkdtivitat.

Arbeitsvorbereitung ausgelagert
Produktivitat durch Arbeitsteilung heifdt
die Formel fir Ihren Erfolg. Zur vollen
Ausschopfung der Leistungsstérke lhres
Digitalscanners S 3010 sind alle Funk-
tionen zur Voreinstellung und erstmals
auch fur die Bildeinstellung in die AV-
Peripherie (ChromaScale/ChromaSet)
verlagert. Nach dem Einsetzen derWalze
und der Ubernahme der AV-Daten
arbeitet der Scanner als Automat -
gesteuert von den gespeicherten Ein-
stellungen.

Rechnergesteuerte Automatik

B> Positionsgenau fahrt der Abtastkopf
an die Walze heran und stellt sich auf
ihren Umfang ein. WalzengrélRe und
-nummer werden automatisch tber Bar-
code eingelesen; die Zugehorigkeit von
Walze und Diskette wird selbsttéatig
erkannt.

B> Mit der von der AV-Diskette tber
nommenen Malistabseingabe wird die
stufenlos verstellbare Blende rechner-
gesteuert eingestellt.

Die Basis der Station ist bereits

voll arbeitsfahig. Weitere Komponenten
werden hinzukommen
um ihre Leistungskraft zu erhthen

B> Reproduktionsparameter wie Geo-
metrie und Farbwiedergabe, aber auch
Scharfe, Licht und Tiefe sind Uber

die AV-Diskette in den Rechner des
Scanners Ubertragen worden.

Direkte Bedienung mdéglich

Fur Direkteinstellungen am Scanner ist
der S 3010 mit einer modernen und
zukunftssicheren Bedienoberflache
ausgestattet. Mentigefihrt nimmt der
Operator die Parametrierungen iber die
Tastatur oder mit der Maus vor, Dabei
kann er ein umfangreiches Programm an
gespeicherten Basisfarbkorrekturen und
Gradationen aufrufen und Gbernehmen
bzw. individuell verandern, falls es die
Vorlage erfordert.

Leistungsprofil des Scanners

ChromaGraph S 3070

B> Rationelles Abtasten von Vorlagen im
Stapelbetrieb = MultiScan

B> Malfstabsbereich 10 %-3000 %

> Positiv-/ Negativ-Abtastung

> Seitenrichtige/-verkehrte Abtastung

> Durchsichts-/Aufsichtsabtastung

> Digitaler Detailkontrast

> Digitale Farbkorrektur

> Konvertierung von Farbkorrektur

und PIXON-Datensatzen vom ES 3082

in das DC 3000 Datenformat durch

spezielle Programme

B> Schnellvorschub

B> Abspeichern beliebig vieler Jobs zu

Archivierungszwecken

B> Nutzformate der Abtastwalzen

250 mm Lange/210 mm Umfang

510 mm Lange/450 mm Umfang

Option:

510 mm Lénge/ 650 mm Umfang

...und Reco-Automat ChromaGraph R 3020/ R 3030.

Vollautomatisches Belichten auf
Rollfilm im Tageslichtbetrieb

Beide Recorder-Modelle arbeiten im
Tageslichtbetrieb. Der entscheidende
Vorteil des Daylight-Loading: Keinerlei
UmbaumaRnahmen in lhrem Betrieb!
R 3020 und R3030 sind mit Rollfilm-
Kassetten fir 60 m Filmmaterial ausge-
stattet, wobei der Groliformatbelichter
auch mit der kleineren Standard-Kasset-
te bestiickt werden kann (Option).

Eine manuelle Bedienung ist nur zum

Einhangen der Rollfilm-Kassette erforder-

lich. Alles andere erfolgt automatisch:
Der Film wird aus der Kassette gespult,
in der notwendigen Lange geschnitten,
auf die Walze gespannt und mit Vakuum
gehalten. Nach dem Belichtungsvorgang
wird der Film automatisch abgespannt.
Uber einen Transportkanal kann er online
in eine Entwicklungsmaschine oder in
eine Filmauffangkassette gefihrt
werden.
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ChromaGraph-Recorder
gibt es in zwei unter-
schiedlichen GraBen:
Standardbelichter R3020
fiir Formate > A 2
GrofRformatbelichter

R 3030 fiir Formate > B1

Hdéhere Belichtungsleistung
durch Erhéhung der Antriebs-
geschwindigkeit

Durch Einsatz eines véllig neu konzizy
pierten Antriebs erfolgt die Belich- ¢
tung mit einer Walzenumfangs-
geschwindigkeit von 15 m/sec.

Hohe Produktionsleistung mit
integrierter Fehler-Toleranz
Sollte die Belichtung eines bestimmten
Jobs aufgrund eines Fehlers in der
Arbeitsvorbereitung nicht maglich sein,

bricht der Recorder den Belichtungsvor-

gang automatisch ab und geht zligig

zum nachsten Job aus dem Stapel lber.

Der fehlerhafte Job wird angezeigt und
kann korrigiert und wiederholt werden.

Maximaler Funktionsumfang
Zahlreiche Standard-Rasterkonfigura-
tionen, die Gber Punktform, Winkelung
und Rasterweite auf unterschiedliche
Einsatzschwerpunkte abgestimmt sind,
sorgen fur die Umsetzung des hoch-
produktiven Reproprozesses in brillante
Farbsétze.

Der Standard-Funktionsumfang wird
ergénzt durch ein Sonderprogramm flr
extrem hohe Rasterfeinheiten. Basis
dafir ist die Feinstraster-Software, mit
der die Rasterfeinheiten verdoppelt
werden konnen.

Leistungsprofil des Recorders

ChromaGraph R3020/R 3030

B> Elektronische Rasterung

> Zahlreiche Rasterkonfigurationen

> Rasterfeinheiten bis 200 L/cm
{Option)

B> Positiv-/Negativaufzeichnung

> MultiColor

(Mono, Duplo, Doppelduplo,
Quadro)

B> Freie Anordnung der
Ausziige

> Wahlbarer Abstand
der Auszlge

> Umgebungsbreite und
-dichte

B> Nutzungsbelichtung

> Hilfsbelichtungen

B> Tageslichtbetrieb.




Erste Stufe zum entscheidenden Produktivitats-Vorteil:
Prazise Ermittlung der Vorlagengeometrie mit ChomaScale.

Konsequente
Arbeitsvorbe-
reitung am
ChromaScale
bringt vom
Start weg einen
deutlichen
Produktivitéts-
schub.

- Eine Arbeitsstation hat an der
Basis angedockt. Sie Ubernimmt
wichtige Aufgaben im Verfahrens
ablauf des Gesamtkomplexes

Perfekte Scanvorbereitung

fiir jede Vorlagenart

ChromaScale ist der universelle Arbeits-
platz fur die Erfassung der Vorlagen-
geometrie mit Maf3stab, Winkel, Abtast-
und Aufzeichnungsformat.

Mit der kompakten, leistungsstarken
Projektionseinheit lassen sich Durch-
sichtsvorlagen bis zum Format von

13 x 18 cm unter visueller Kontrolle in
das Layout einpassen — und das absolut
genau selbst bei ungenauen Layouts
und starkenVergroRerungen. Dafur sorgt
die Halogen Hochleistungs-Entladungs-
lampe, die so hell projiziert, dal} jetzt
ohne Verdunkelung gearbeitet werden
kann — bei ganz normalem Tageslicht.
Weitere komfortable Maglichkeiten bie-
ten die mitprojizierte Rasterflache zum
schnellen Erkennen und sicheren
Abtasten des VergréRerungsmalstabes
sowie der beleuchtete Préazisionsdigitizer.

Aufsichts- und grofde Durchsichtsvor-
lagen mit exaktem Layout oder auch un-
genaue Layouts mit Gberschldgigen Aus-
schnittsangaben kénnen ohne Projektion
direkt (iber den Digitizer erfal3t werden.

ChromaScale erarbeitet die
Grundlage fiir die ndchsten
AV-Stufen: Mit den auf
Diskette gespeicherten
Jobdaten und der
winkelgerechtgeplotteten
Montagefolie.

Wirtschaftliche Scan-AV mit
optimalem Bedienkomfort
ChromaScale ist sehr einfach zu
bedienen: Uber den AT-kompatiblen PC
wird der Job definiert, anschlieRend die
Vorlage in die Projektionsbihne ein-
gelegt. Uber ein FuRpedal 4Rt sich jetzt
der Projektionskopf mit integriertem
Autofokus in die entsprechende Position
fahren und das Layout einpassen.

Mit dem Digitalisieren von nur drei
Eckpunkten des Layoutbildausschnittes,
von zwei Kreuzungspunkten
des Projektionsrasters sowie
des Vorlagenumrisses mit
vier Punkten lassen sich alle
bendtigten Parameter auto-
matisch errechnen.

Leistungsprofil des
ChromaScale

B> Effiziente Ermittlung der
Vorlagengeometrie fur Auf-
sichts- und Durchsichts-
vorlagen bis 42 x 61cm, _
B> Projektion flr Durchsichts-§
vorlagen bis 13 x 18 cm,

B> komfortable Sortier- B,
funktionen fir den Plot.

Zweite Stufe zum Erfolg durch Produktivitat:
Exakte Vorlagenmontage mit ChromaMount.

Produktionsgerechter Arbeitsplatz
Am produktionsgerecht konzipierten
ChromaMount erfolgen die Vorlagen-
reinigung, Walzenbestlckung und
-demontage. Dabei stehen dem Bediener
ergonomische Bedienelemente zur
Verfligung, die ihn bei seiner Arbeit
sinnvoll unterstiitzen: Die grofte Leucht-
flache zum Betrachten und Reinigen von
Dias, die beleuchtete Walzenhalterung
mit motorischem Antrieb sowie die
technisch ausgereifte Vorlagenbiihne.
Alle Module sind so angeordnet, dal? sie
sich im direkten Griffbereich des Bedie-
ners befinden.

Folienplots fiir die Diamontage
Die-am ChromaScale geplotteten Filme
werden am ChromaMount fir die
schnelle, winkelgerechte Montage der
Dias verwendet: Aufbringen der Folie
auf die Walze, Aufmontage der Dias wie
auf ein Tableau. Dadurch ist gewahr-
leistet, dals die mit ChromaScale ermit-
telte Winkelung exakt eingehalten wird.

Integration der zweiten
Arbeitsstation: Weitere
Aufgaben kdnnen delegiert
werden und entlasten die Basis._

Winkelgerecht montierte
Vorlagen sind eine wich-
tige Voraussetzung fiir
den Automatikbetrieb
von Scanner und
Recorder. Mit Hilfe der
Folienplots von
ChromaScale werden die
Vorlagen auf die Abtast-
walzen montiert.

AV-Ergebnis: Korrekt

bestiickte Walze

Mit den exakt aufgezogenen Vorlagen
wird die Abtastwalze an die nachste
AV-Station Ubergeben —an ChromaSet.

Nach dem ScanprozelR kann die Walze
am ChromaMount Arbeitsplatz wieder
montiert und gereini rden.
demontiert und gereinigt werde Weitere Rationalisierung
in der AV-Strecke:
Exakte Vorlagenbestiickung
fiir einen sicheren
Verfahrensweg ohne
Wiederholungen.

Leistungsprofil des ChromaMount
> Winkelgerechte Montage,

> gemischte Montage von Aufsichts-
und Durchsichtsvorlagen,

> Montage mit Hilfe der Folien
des ChromaScale.




Dritte Stufe zum Durchbruch in die neue Dimension
der Produktivitat: Farb-AV am ChromaSet.

Jetzt werden
alle Produk-
tivitdtsreserven
mobilisiert:
ChromaSet
schafft fiir die
Produktion am
Scanner freie
Kapazitidten.
Das ist der
Durchbruch!

Die Station ist komplett:
Hochspezialisierte Komponenten
haben die Basis ergénzt
Die Leistungskraft wird potenziert

DerArbeitsplatz des Spezialisten
ChromaSet ist einmalig. Denn mit die-
sem Arbeitsplatz wird erstmalig verwirk-
licht, was sich Reproduktioner seit jeher
winschen: Die Bildeinstellung aufier-
halb des Scanners!

Der MeRkopf des ChromaSet ist auf den
Abtastkopf des Scanners abgeglichen.
Auch die Bedienoberflache des Chroma-
Set ist mit der des Scanners identisch.
Vorteil: Samtliche Scanner-Funktionen
konnen am ChromaSet eingestellt
werden. Dadurch bleibt der Scanner frei
fur eine Produktion ,rund um die Uhr",

Umfassende Vorlagen-Analyse mit
dem leistungsstarken MelRkopf

Das mefdtechnische ,Auge” des Chroma-
Set ist exakt an das des Scanners
angepaldt. Diese Entwicklungsleistung
ermoglicht die Farb-AV aul3erhalb des
Scanners. Mit dem MelRkopf werden die
Vorlagen analysiert — bei seitenrichtiger
Betrachtung in sechsfacher Vergrolie-
rung!

Das sichert den naht-
losen Informations-
transfer: Ubernahme
der an ChromaScale
vorbereiteten Diskette
und der am Chroma-
Mount bestiickten
Abtastwalze.

AV-Ergebnis: Diskette mit allen
Auftragsdaten inkl. Farbkorrektur
Die vom ChromaScale libernommene
Diskette ist jetzt um Bildeinstellungen
erganzt, die Messungen in den Vorlagen
voraussetzten. Falls Sie in Ihrer Konfigu-
ration kein ChromaScale vorgesehen
haben, kdnnen Sie selbstverstandlich
auch am ChromaSet die von Hell mitge-
lieferten Masterjobs aufrufen, vorlagen-
gerecht korrigieren und Uberschreiben.

Die fertige Diskette geht zusammen mit
der vorbereiteten Abtastwalze an den
Scanner S 3010.

Leistungsprofil des

ChromaSet

B> Bild- und Farbkorrektureinstellung mit
Farbmessung

> Bildlicht-/Bildtiefenkorrektur

B> Selektivkorrektur

B> Gradation

> Farbproben speichern

B> Eingabe der Abtastkoordinaten

B> Fokuseinstellung

B> Ubernahme von Standards fiir die
Bildeinstellung (Hell-Masterjobs).

Interaktive Korrekturen und
Einstellungen

Die Bedieneinheit des ChromaSet basiert
auf einem AT-kompatiblen PC. Alle
Einstellschritte werden durch Windows
Mens und Maus bedient. Uber den
Farbmonitorwird auch die Farbkorrektur-
eingabe und die komplette Bildein-
stellung durch farbige Balkendarstellun-
gen kontrolliert.

Individuelle Einstellméglichkeiten
Basisfarbkorrektur-Standards konnen
aus einem Verzeichnis aufgerufen
werden. Dartber hinaus ist es maglich,
bereits gespeicherte kunden- oder
auftragsspezifische Farbrechner-
Einstellungen mit Farb- und Tonwert-
Korrekturprogrammen (Masterjobs von
Helll) zu Gbernehmen.

Fir individuelle Selektivkorrekturen steht
eine umfangreiche Palette an Funktionen
zur Verfligung.

D> Gezielte Farbkorrektur in den sechs
Bereichen Blau, Cyan, Grin, Yellow, Rot
und Magenta,

B> Feinbereichskorrektur mit gezielter
Wirkung in einem engen, selbst gewahl|-
ten Farbbereich,

> Auswahl aus einer Vielzahl von
gespeicherten Gradationen,

> Gradationsanderung durch Maus oder
Tastaturbedienung mit Kurvenanzeige,
> getrennte Neutral- und Auszugs
gradationen,

> Farbproben-Darstellung von bis zu
acht verschiedenen Farbténen aus der
Vorlage und ihrer Verdnderung durch die
Korrektur.

Die individuellen Farbkorrektur-Vorgaben
jeder einzelnen Vorlage werden zusam-
men mit dem exakten Abtast-Startpunkt

fur den gewinschten Bildausschnitt auf
der Job-Diskette abgespeichert. Die
Daten werden auf die Festplatte des
Scanners S 3010 Ubertragen und
steuern die vollautomatische Scan-/
Reco-Produktion.

-
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I Schnelle Befehlseingabe
e mit der Maus.

Ubersichtliche Windows Meniis und farbige
Balkendiagramme fiihren den Operator
sicher durch die Bildeinstellungen.



Industrielle Reproduktion — fiinf Konfigurationen
fir zukunftsorientierte Unternehmen.

Nur konsequente Arbeitsteilung
garantiert héchste Produktivitat
Der modulare Aufbau der Serie
ChromaGraph DC 3000 ermdglicht
unterschiedliche Konfigurationen

von Scanner, Recorder und den
einzelnen Stationen der technischen
Arbeitsvorbereitung. Und das mal3-
geschneidert fur lhre speziellen Anfor-
derungen. Hier finf Beispiele:

Konfiguration 1:

Scanner S 3010, Recorder R 3020/3030,

Kassettenwechsel manuell,
ChromaMount. Vorteil: Top-Qualitat.

Konfiguration 2:

Geréte wie (1) plus Online-Entwicklungs-
maschine am Recorder.

Vorteil: Top-Qualitdt plus am Tagesende
eine ,Automatenschicht” des Recorders
maglich.

Produktivitat: Hervorragend.

Konfiguration 3:

Wie (2), zusatzlich ChromaSet.

Vorteile: Top-Qualitat plus hohe Ausla-
stung von Scanner und Recorder. ,Auto-
matenschicht”,

Produktivitdt: Ausgezeichnet.

Konfiguration 4.:

Wie (3), zusatzlich ChromaScale.
Vorteile: Top-Qualitdt und ChromaSet
deutlich besser ausgelastet.
GroRenerfassung tber Digitizer.
Montagehilfe Uber Plotterfolien.
Produktivitat: Optimal.

Konfiguration 5:

Weiteres ChromaSet fur (4).
Vorteile: Top-Qualitat und keinerlei
Standzeiten.

Optimaler Durchsatz.
Produktivitat: Absolute Spitze.
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Hell Verein / www.hell-kiel.de

Je besser die AV-Organi-
sation ausgebaut ist, desto
deutlicher a8t sich die
Produktivitét steigern.

Mit jedem weiteren Einsatz
der technischen AV-
Organisation wéchst die
Produktivitét.

Der Gesamtkomplex der Station
aus einem anderen Blickwinkel:
Basis und Peripherie als
effizient zusammenwirkende
leistungsstarke Einheit

Je besser die AV-Organisation, desto
deutlicher der Erfolgssprung

Bevor Sie eine Entscheidung treffen,
sollten Sie sich gezielt von uns beraten
lassen. Schliellich mdchten wir, dalk Sie
das neue Konzept der Serie DC 3000
optimal nutzen und nicht in Unter- oder
Uberkapazititen investieren. Dabei
konnen sich in Reprobetrieben mit
unterschiedlichen Auftragsstrukturen
auch ganz unterschiedliche Anforderun-
gen ergeben. In Betrieb A entsteht z. B
ein Engpal am ChromaSet, und es muf
umgehend ein zweites ChromaSet
angeschafft werden — wahrend
ChromaScale wenig zum Einsatz kommt.
In Betrieb B dagegen ist ChromaMount
der .Flaschenhals”. Hier kann durch
Einsatz eines zweiten ChromaMount
schnell Abhilfe geschaffen werden.

Um Fehlentscheidungen oder zeitrau-
benden Probephasen vorzubeugen,
analysieren die Fachberater von Hell lhre
Auftragsstruktur genauestens. Dann
konnen wir Ihnen maRgeschneiderte
Vorschlage unterbreiten, in welche
Konfiguration Sie investieren sollten, um
den hdchsten Nutzen aus lhrer Produk-
tionsstrecke zu ziehen.

1



Wenn spezielle Qualitatsfarbsatze gefordert sind:
Chromalight zur Erganzung der Serie DC 3000.

Zum Speichern

der Grobscans

dient eine
80-MB-Festplatte,

auf die sich 1L
bis zu 35 Bilder

speichern lassen.

Farbgetreue Softproofs

fiir Farbkorrekturen hoher
Schwierigkeitsgrade

Es gibt eine Reihe von Auftragen, bei
denen die Qualitat der Farbkorrektur von
entscheidender Bedeutung ist. So
werden z. B. von Katalog-Kunden immer
exakt dieselben Farbténe fur bestimmte
Stoffe oder gleichbleibende Hauttone
flr alle Mannequins einer Ausgabe
gefordert, obwohl die Vorlagen vonein-
ander abweichen.

Hell hat mit Chromalight einen Soft-
proof und Farbkorrektur-Arbeitsplatz
entwickelt, der speziell auch fur Auftrage
dieser Schwierigkeitsgrade besondere
Vorteile bringt. Er erganzt die Serie

DC 3000 um die Komponente der inter-
aktiven Scan-Kontrolle: Beurteilungen
der Scan-Bilder kénnen unter Sicht-
kontrolle erfolgen.

Interaktive Farbkorrektur am
Chromalight Farbrechner

Die zur visuellen Uberpriifung ausge-
suchten Vorlagen werden vom Scanner
S 3010 zunéchst als Quickscan mit
grober Auflésung im Schnellgang
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abgetastet und auf die Speicherplatte
des Chromalight Ubertragen — bis zu
35 Bilder in einem Durchgang. Dafr
werden nur wenige Sekunden je Bild
bendtigt, und schon steht der Scanner
wieder flr die Produktion zur Verfliigung.

Der hochauflésende Monitor des
Chromalight zeigt ein vierfarbiges Bild,

bietet aber auch eine dreifarbige Darstel-

lung ohne Schwarz oder die Darstellung
jedes einzelnen Auszugs, positiv und
negativ.

Menugefihrt bedient der Operator Uber
Maus und Funktionstastatur den Farb-
rechner und legt einen kompletten
Farbkorrektur-Job an. Mit Licht und
Tiefeneinstellung, Gradationskorrektur
sowie Selektiv- und Feinbereichskorrek-
turen. Das Ergebnis wird interaktiv auf
dem Monitor dargestellt. Eine
Cursor-Marke dient als

MefRmarke, um auf dem e
Bildschirm Melwerte fir die —
Farbkorrektur zu ermitteln. —
Sie erfullt dieselbe Funktion

wie der Abtastkopf des

Scanners oder der MeRkopf

des ChromaSet Platzes.

\

Chromalight zur Vorab-
Bildoptimierung — wenn
unterschiedliche
Vorlagen farblich aufein-
ander abzustimmen
sind. Oder wenn der
gleichbleibende
Farbwert einer Produkt-
marke zu sichern ist.

Nach erfolgter Farbkorrektur und even-
tueller Korrektur des Ausschnittes kann
der Job direkt vom Chromalight aus am
Scanner flr den Feinscan eingeplant
werden.

Drei wesentliche Funktionen fiir
beste Qualitat

> Farbgetreue Monitor-Darstellung des
Scanbildes,

I> interaktive Farbkorrekturmaglichkeiten
am gespeicherten Scanbild liber den
eigenen Farbrechner,

> mehr Sicherheit durch Simulation
eines fortdruckgerechten Bildes auf dem
Monitor.

i

Die Split-Screen-Funktion
teilt den Monitor horizontal
oder vertikal. Ideal fiir
«Vorher-Nachher-Vergleiche”
an geeigneten
Bildausschnitten.

Darstellung des Magenta-
Auszugs. Jeder Farbauszug
kann separat dargestellt und
bewertet werden.

_J

Maximal 16 Farbbilder lassen
sich als Ubersicht auf dem
hochauflésenden Monitor
darstellen. Wichtig z. B. fiir die
Wahl gleicher Hintergriinde.

Fiir Unbuntrepros oder
Druckanpassungen kann ein
PCR- oder PCT-Datensatz
ausgewdhit werden. Und zur
Beurteilung des Unbunt-
aufbaus gibt es die dreifarbige
Monitor-Darstellung mit oder
ohne Schwarz.
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Die Serie DC 3000 im Systembetrieb:

Effizienter Einsatz in ChromaCom Systemen.

In jedem Fall eine deutliche
Steigerung der Produktivitét

Wenn Sie bereits ChromaCom
Anwender sind, kénnen Sie den Scanner
S 3010 und die Recorder R 3020/3030
aus der Serie DC 3000 als System-
scanner und -recorder nutzen, um von
den vielféltigen technischen Verbesse-
rungen und der hohen Ausgabequalitat
zu profitieren.

Der Digitizer mit
Maus-Funktion
zum Starten
gewiinschter
Abléufe.
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Andere Galaxien
Meue Heraustorderungen

Aber es gibt noch einen weiteren
wesentlichen Vorteil. Wie fur den Einzel-
betrieb, steht auch fr den System-
betrieb die komplette AV-Strecke zur
Verfigung. Das bedeutet: Bei entspre-
chender Arbeitsvorbereitung kann der
Scanner S 3010 S als Automat alle
Vorlagen einer Abtastwalze im wirt-
schaftlichen Stapelbetrieb MultiScan
selbsttatig abarbeiten. Und damit
schopfen Sie die hohe Produktivitat der
Serie DC 3000 auch im Systembetrieb
voll aus.

Die Leistungsstérke der AV-Stationen
entlastet das ChromaCom ganz erheb-
lich. UnerlaBlich sind z. B. beim
System-Scannen die genaue Malstabs-
erfassung, die exakte Festlegung des
Winkels und bei rechtwinkelig frei-
gestellten Rohscans die genaue
Bestimmung des Ausschnitts. Hier leistet
ChromaPlan Arbeitsvorbereitung ,nach
Mald”. Da die am ChromaPlan ermittelten
Winkel und Ausschnitte tiberaus genau
sind, kann mit geringem Beschnitt
gescannt und Speicherplatz gespart
werden.

Separate Bedieneinheit fiir den
System-Recorder R3020S/R3030S
Der modulare Aufbau des ChromaGraph
DC 3000 bringt Ihnen einen wesentli-
chen Vorteil: Die Scan- und Reco-
Vorgdnge laufen im Systembetrieb
parallel und unabhangig voneinander
ab.

Solange der Recorder nicht Gber grofiere
Distanzen als 50 m Entfernung zum
Scanner aufgestellt ist, bezieht er seine
Steuer-Informationen von der Bedien-
einheit des Scanners. Bei grofReren
Distanzen, oder wenn es der Arbeitsfluf3
erfordert, erhélt er eine eigene Bedien-
einheit mit der zugehdorigen Software
PROREC. Auf diese Weise kann die
System-Eingabe und -Ausgabe auch
uber groRere Entfernungen hinweg
realisiert werden.

Dartiber hinaus kann der Recorder
R3020S/R 3030 S auch als Hoch-
leistungsbelichter im Verbund mit
anderen Scannern von Hell genutzt
werden.

Exklusiv bei Hell:

PIXON fiir die ProzeRBvereinfachung

in der, Zentralen Reproduktion”

Mit der Verfahrenstechnik PIXON stehen
|etzt druckbezogene Standards zur Ver-

fligung, die Spitzenergebnisse flr unter-
schiedlichste Druckverfahren gestatten

Der Operator konzentriert sich nur noch
auf die vorlagenbezogene Korrektur,

PIXON-PCT und PIXON-PCR sorgen fur
eine Rationalisierung des Repro-
Prozesses und befreien den Operator
von schwer kalkulierbaren Risiken — bei
gleichzeitig optimierter Qualitat!

Scannen und Recorden
hochaufgeldster Daten

Mit dem Programm LIWO ist der
Scanner S 3010 S in der Lage, auch
Strichvorlagen fur das ChromaCom
System abzutasten.

Im Systemrecorder R3020 S/R3030S
sorgt die Software FICON zusammen mit
der Konturerzeugung fir die Belichtung
hochaufgeloster Daten. Die Strichbe-
standteile einer Seite werden mit hoch-
aufgeldsten Konturen versehen und in
exzellenter Qualitat belichtet.

Mit der Nutzung der Serie DC 3000 im
Systembetrieb gewinnen Sie deutliche
Vorteile, die lhnen den entscheidenden
Vorsprung sichern:

> Mehr Farbausziige pro Zeiteinheit,

> gréRere Sicherheit im Produktions-
prozel},

> weniger Investitionskosten durch
malgeschneiderte Konfigurationen.

Das modulare Konzept
des ChromaGraph

DC 3000 ermdglicht
auch griBere rdum-
liche Entfernungen
zwischen Scanner und
Recorder im System-

betrieb.

Die separate Bedieneinheit
fiir die Recorder

R30205S/R3030S.
—— = -
 — =
) =
e -
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Mafle (B x H xTin mm) 1650 x 1350 x 800

Mafe (Bx HxTin mm)

MaBe (Bx HxTin mm)

1400 x 1350 x 800

1250 x 1350 x 1100

Gewicht 750 kg R 3020 Gewicht 260 kg

Elektrischer Anschiu8 220V Ge\:zﬁao 1820 x 135090 Eiekirischer Anschiuf 100 bis 220V

Stromverbrauch 2,7 kVA R3020 910 kg einphasig

Raumtemperatur 18°C bis 26°C R3030 1030 kg Stromverbrauch TkVA

Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bis 70 % Stromversorgung 220V Raumtemperatur 20°Cbis 26°C
380V, 2.7 kVA Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bis 70 %

Anwendungs- und Leistungsdaten Raumtemperatur 182C bis 26°C

Monitor-Menidarstellung 14 Zoll Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bis 70 % Anwendungs- und Leistungsdaten

640 x 480 Bildpunkte

{Umfang x Lange)
21cmx 25 cm

45 cm x 51 em

65 cm x 51 cm
(Option)

Fr Belichtung im
60er Raster

bei Malstab 1:1
{R3020)=5.4 sec/cm

10 % bis 3000 %

Farbmaonitorauflésung

Maximales Nutzformat
Abtastwalze 80
Abtastwalze 150
Abtastwalze 212

Abtastgeschwindigkeit

Mafstabsveranderungen

Anwendungs- und Leistungsdaten

Monitorauflosung

1024 x 1024
Bildpunkte

Belichtungsformat
R3020
R3030

55 cm x 65 cm
111emx75¢cm

Rasterfeinheit

bis B0er Raster

Linien pro Rasterpunkt

16 oder 24

Umdrehungsgeschwindig-
keit der Walzen

max. 15 M/sec

Belichtungsleistung
Scanner/Recorder-Betrieb

R3020
R 3030

Farbsatz Format A4
bei 60er Raster

in Normalauflésung
3.9 min

4.6 min

Separate Bedieneinheit fiir Recorder

MaBe (BxHxTin mm)

700 x 1100 x 800

Gewicht

ca. B0 kg

Monitor-Meniidarstellung

14 Zoll

Farbmonitorauflsung

640 x 480 Bildpunkte

ChromaScale P310

Male (B x Hx Tin mm) 1560 x 2600 x 830 MaRe (B x HXTin mm) MaRe (Bx H xTin mm) 1400 x 1290 x 800
Gewicht 150 kg Grundgerat 1400 x 950 x 800 Gewicht 140 kg

> - Vollausbau 3600 x 950 x 1320 - - -
Elektnischer Anschluft 220V, einphasig Gewicht Elektrischer Anschlufd 220V, einphasig
Stromverbrauch 1.2 kVA Grundgerat 80 kg Stromverbrauch 0.3 kVA
Raumtemperatur 18°C bis 26°C Vollausbau 140 kg Raumternperatur 18°C bis 26°C
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bis 70 % Elektrischer Anschlufd 220V, einphasig Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bis 70 %

Stromverbrauch 0.3 kVA

Anwendungs- und Leistungsdaten
Monitor-Meniidarstellung 14 Zoll

Anwendungs- und Leistungsdaten

Anwendungs- und Leistungsdaten

Monitor-Mentdarstellung

14 Zoll

Farbmonitorauflésung 640 x 480 Bildpunkte
42 cm x 61 cm

Digitizer

Maximales Nutzformat der S 3010-Abtastwalzen
(nicht Lieferumfang ChromaMount!)

(Lange x Umfang)

Farbmonitorauflésung

640 x 480 Bildpunkte

Maximales Nutzformat der S 3010-Abtastwalzen
(nicht Lieferumfang ChromaMount!)

Diskettenlaufwerk 3.5 20" Abtastwalze 1 25 cm x 24 cm {Lange 2 Um[ang}

Plotter Typ Gortz SE 283 Abtastwalze 2 51 cm x 45 cm Abtastwalze 1 25 om x 24 o
(baugleich mit Siemens C1613) Abtastwalze 3 51 cm x 65 cm Abtastwalze 2 E1.cm x 45 ¢cm

Plotformat ca.DINA3 Leuchtflachengrofie 45 cm x 45 cm Abtastwalze 3 51 cm x 65 cm

Kompatibilitat HPGL Bedienoberflache wie ChromaGraph

Treiber 7475 A DC3000

Hell Verein / www.hell-kiel.de
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Auf . Hell Service” konnen Sie sich verlassen.

Weltwelrt.

Startpunkt aller Missionen in
bisher unbekannte Dimensionen
Unser Heimatplanet, die Erde

Wie sicher und wirtschaftlich Sie mit
High-Tech-Geraten und -Systemen
arbeiten kénnen, ist nicht nur eine Frage
der Technik, sondern auch der System-
verantwortung und der Betreuung
durch den Hersteller. Hell bietet Innen
Partnerschaft in Service und Beratung.
Eine komplette Betreuung von der
Planung bis zum Kundendienst.

Demonstration und Beratung
Hell-Kundenzentren finden Sie auf der
ganzen Welt. Hier fuhrt man lhnen
praktisch vor, wie der Arbeitsflufd
zwischen den AV-Stationen und den
Scanner-/Recorder-Produktionseinhei-
ten nahtlos ablauft, und analysiert Ihre
betrieblichen Gegebenheiten, damit Sie
die richtige Investitionsentscheidung
treffen konnen. Anhand von Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen und Finanzie-
rungsplanen wéhlen Sie die malige-
schneiderte Konfiguration fur Ihr Unter-
nehmen aus. Zusétzlich werden Sie in
Organisationsfragen unterstitzt und
ausflhrlich beraten

Ausbildung und Weiterbildung

lhre Mitarbeiter werden von qualifizier-
ten Repro-Fachleuten geschult - in den
Hell-Studios oder auch direkt bei lhnen
vor Ort. Die Instrukteure werden von Hell
in Kiel oder lhrer zustandigen Vertretung
eingesetzt, Auch sie bilden sich standig
weiter: Im Hell-Schulungszentrum in Kiel
werden sie laufend mit neuen Hard- und
Software-Versionen vertraut gemacht,

Und wenn Sie in lhrem Betrieb um- oder
ausbauen, sind die Fachleute von Hell
ebenfalls zur Stelle. Auf dem Wissens-
stand lhrer Mitarbeiter aufbauend, fiih-
ren sie logische Weiterschulungen durch

Dokumentation

Eine gute Dokumentation ist das Aund O
der Betriebssicherheit. Hell hat die
wesentlichen Hilfen fir den Operator in
die Geréate-Software integriert, so daf}
schnelle Auskunft jederzeit auf Knopf-
druck maoglich ist. Dazu gibt es Betriebs-
anleitungen, Wartungs- und Reparatur-
handbiicher, Blockschaltbilder und Er-
satzteilkataloge - alles immer auf dem
neuesten Stand. Von Fachleuten und
technischen Redakteuren erarbeitet und
standig erganzt.

Wartung und Reparatur

Die Hell-Produkte sind dafir bekannt,
dal} sie extrem wartungsarm und
storungsfrei arbeiten. Sollte es im Aus-
nahmefall doch einmal zu einer Unregel-
mafigkeit kommen, sind die Ingenieure
der weltweiten Organisation ..Hell
Service” schnell zur Stelle. Die erfahre-
nen und gut geschulten Spezialisten
sind in unmittelbarer Kundennahe
stationiert und garantieren lhnen durch
professionelle Betreuung von Hard- und
Software die bestmogliche Verfugbarkeit
der Hell-Produkte.

VerschleiRbedingte Maschinenausfalle
kénnen Sie durch den Abschlufl von
Wartungsvertragen vermeiden. Planbare
vorbeugende Wartung durch die Fach-
leute von ,Hell Service” schiitzt Sie vor
Uberraschendem Produktionsausfall.

Installationsplanung

Optimale Planung zahlt sich immer aus -
auch bei der Neugestaltung Ihrer R&um-
lichkeiten. Bei Hell befassen sich Fach-
krafte ausschliellich mit der techni-
schen Einsatzvorbereitung in lhrem
Unternehmen und arbeiten detaillierte
Einrichtungsvorschldage aus. Dabei wer-
den die technischen Erfordernisse eben-
so berlicksichtigt wie der Arbeitsflul}
und die Kommunikation zwischen den
einzelnen Stationen.

Kundendienst
Kundendienst ist flr Hell wirklich noch

.Dienst am Kunden”. Hell bietet Ihnen

einen umfassenden Service, damit Sie
sich voll auf die Abwicklung Ihrer Auf-
trage und eine erfolgreiche Produktivi-
tatssteigerung konzentrieren kénnen,

17



Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Marketing

Postfach 6229 -D-2300 Kiel 14
Telefon 04 31/211-

Telex 292 858

Telefax 04 31/211-13 80

meine Angaben, Eigen

Drese Druckschnft enthalt all
nm.-m__zshllr! des

Eigen
h die bei

duktbezeic hnungen sind Waranzeichen
n der Dr.-Ing. Rudelf Hell GmbH oder
an ur,r-_-‘ Unternehmen

LASER PRODUCT
CLASS 1




Eﬂré.r:(,-;?i_;udorf Hell GmbH H E L L Serie DC 3000:
Die neue Dimension der Produktivitat.

Postfach 6229 -D-2300 Kiel 14
Telefon 0431/211-0

Telex 292 858

Telefax 04 31/211-13 80

LASER PRODUCT
CLASS |

56 I o 3 5 (=5
i I i _IIH_JI.__}

0

2d-5-9004) - Printed in West Germany






