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Landschaftsplane und
thematische Karten -
kein Problem

fur den CTX 330

Bei Kartografen und Reprotechnikern
wird nach einfachen Lésungen gesucht,
mehrfarbige Karten in kleinen Auflagen
wirtschaftlich herzustellen. —

Mit den groSformatigen Chromagraph-
Scannern wird die elektronische Repro-
duktion auch fdr einen Teilbereich

der Kartografie interessant. Beim
Kommunalverband Ruhrgebiet in Essen
(ehemals Siedlungsverband Ruhrkoh-
lenbezirk) ist man — nach Installation
eines Chromagraph CTX 330 — ldngst
liber die ersten Schritte der Reproduk-
tion von «Landschaftsplanen» hinaus.
Welche Vorteile sich im Vergleich zu
allen anderen bekannten und
gebréuchlichen Verfahren ergeben,
dartiber soll im folgenden berichtet
werden.

In der 6ffentlichen Diskussion fallen
immer haufiger Stichworte wie Land-
schaftsplanung, Stadtplanung, Bauleit-
planung etc. Die damit verbundenen
Planungsaktivitaten kommen ohne
kartografische Arbeiten nicht aus. Vor
allem thematische Karten und Pldne

zu komplexen Fachaussagen der Pla-
nung gewinnen in diesem Zusammen-
hang an Bedeutung.

Die Darstellung einfacher Sachverhalte
ist in Schwarzweimanier relativ ein-
fach 16sbar.

Komplexe Themen dagegen erzwingen
in den meisten Féllen — aus Lesbar-
keitsgriinden — eine mehrfarbige Dar-
stellung. Fir die Vervielféltigung nach
klassischer Methode ist von jeder Farb-
aussage des Originalplans ein einzelner
druckfahiger Farbauszug auf Folie (bis
zu 8mal fur 8 Farben) herzustellen.
Damit verbindet sich ein vielfdltiges
und schwieriges Zusammenwirken von
vorbereitenden kartografischen und
reprokartografischen Arbeitsschritten.
Die Herstellung von Kleinstauflagen
wird duflerst zeit- und materialauf-
wendig und damit teuer; sie ware oft-
mals nach rein wirtschaftlichen
Gesichtspunkten Uberhaupt nicht ver-
tretbar.

Eingehende Versuche mit der
Scannertechnologie

Man hat eine Reihe vereinfachter Ver-
fahren entwickelt, die aber alle
betrachtliche QualitatseinbufSen auf-
weisen. Deshalb wurden vom Kommu-
nalverband Ruhrgebiet in Zusammen-
arbeit mit der Fachhochschule Wup-
pertal erste Versuche mit der Scanner-
technologie unternommen, die ab
1978 von Hell erganzt wurden.

Das Interesse konzentrierte sich auf
einen eigentlich fur die Textilindustrie
bestimmten Scanner, mit dem ohne
Zwischenschritte die fir die jeweiligen
kartografischen Aufgaben benétigten

Farbausziige hergestellt werden konnen.

Seine reichen Manipulationsmdoglich-
keiten hinsichtlich Farbe, MaRstab etc.
verhieen eine flexible Anpassung an
alle denkbaren Erfordernisse. —

Bei den Vorlagen ging man dazu tber,
die ohnehin zu erstellenden Entwiirfe
fur Themenkarten mit Farbflachen,

Linien, Signaturen auf der topografi-
schen Grundkarte sauber anzulegen.
Dazu wurden Uber 200 Farbstifte aus-
getestet, bis die bestgeeigneten
gefunden waren. Heute hat man

einen Standard entwickelt fur farbig
angelegte, scannergerechte Aufsichts-
vorlagen mit allen planerischen Details.

Einzug der elektronischen Repro-
duktionstechnik

Der zunachst installierte Grundtyp
Chromagraph CTX 330 erfullte alle
Erwartungen hinsichtlich Abtast- und
Aufzeichnungsformat, elektronischer
Farbkorrektur und Gradationsverande-
rung. Es zeigte sich schnell, daRk der
eingeschlagene Weg mit dem einzigen
Scanner, der ein grofRes Abtastformat
bot, der richtige war. Als nachteilig
erwies es sich jedoch, dal3 dieser Scan-
ner die Farbausziige nur im Halbton
herstellen konnte. Das machte ein
anschlieflendes Aufrastern im Kontakt-
gerdt mit Kontaktrastern notwendig.
Abgesehen davon, dal$ diese Kontakt-
raster recht teuer und empfindlich
sind, ist dieser Verfahrensprozef$ recht
zeitintensiv und ungenau.

Um diesen zusatzlichen Arbeitsschritt
zu eliminieren, wurde von Hell fir den
CTX 330 eine elektronische Rasterung
entwickelt. Somit war es moglich, den
Fertigungsablauf bei der Landkarten-
reproduktion drastisch zu verkiirzen,
jedenfalls in diesem Teilbereich der
Kartografie, wo Plane fur spezielle Auf-
gaben farbig angelegt werden.

Heute werden von handkolorierten
Kartenoriginalen mit dem neu instal-
lierten Scanner direkt gerasterte Farb-
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auszige auf elektronischem Wege
hergestellt, und zwar bevorzugt in
positiver Ausfihrung fur die Weiterver-
arbeitung im Offset- oder Siebdruck.
Sollten nur wenige Kartenexemplare
angefordert werden, die auch einen
Siebdruck nicht rechtfertigen, kommt
das Cromalin zur Anwendung. Die
Reprostelle des Kommunalverbandes
Ruhrgebiet ist bestens ausgeristet,
um die Umsetzung der Originalplane
in Vervielfaltigungen binnen weniger
Tage zu realisieren.

Maggeschneiderter Scanner

Der bereits erwahnte Chromagraph
CTX 330 ist wichtiger Bestandteil der
mit modernen Geraten und Einrichtun-
gen bestiickten Anlage. Sein Reproduk-
tionsformat betragt 100 x 112 cm!
Flr diese FormatgroRe ist sowohl der
Abtast- als auch der Aufzeichnungs-
zylinder ausgelegt. Von Interesse ist
der zwischen 20 und 400% zu ver-
andernde Malstabsbereich, wobei der
ProzeRrechner im Scanner die Vor-
gabewerte fur MaRstabsanderungen
errechnet. Wichtig ist fur Kartografen,
dafd SollmaR-Wiederherstellungen von
'f1o mm zu erreichen sind: in beiden
Richtungen, unabhdngig voneinander.
Zu diesem Grofformat-Scanner gehdort
ein Bedienungsplatz mit einer Tastatur
dhnlich der einer Schreibmaschine,

mit der alle Maschinenfunktionen pro-
grammkontrolliert eingegeben werden,
wahrend andererseits der Drucker des
sogenannten Bedienblattschreibers die
eingegebenen Daten mitprotokolliert.
Anhand des gedruckten Protokolls sind
alle Einstellwerte wiederholbar.

Es ist selbstverstandlich, dafd bei dem
Spezialmodell des CTX 330 die elektro-
nische Farbkorrektur in gleicher Weise
wie bei allen Chromagraph-Scannern
voll zum Tragen kommt. Es kdnnen
Farben in Teilbereichen zuriickgenom-
men, aber auch verstarkt werden mit
dem Ergebnis, daf? jegliche manuelle
Korrektur bei fertigen Farbausziigen
entfallt. Im Gegensatz zur Vorlage ge-

lingt oftmals eine bessere Aussteuerung.

Besonders angetan ist man beim Kom-
munalverband Ruhrgebiet von der
(Fortsetzung Seite 30)

Eine der Ublichen Aufsichtsvorlagen
wird auf die Abtastwalze gespannt.
Die programmierte Gerateeinstellung
erfolgt an einem separaten Bedien-
platz.

Ausschnitt einer fir eine Klimaanalyse
erstellten Karte. Die elektronische
Rasterung sorgt fur duRRerste Detail-
scharfe bis hin zum Reproduktionsfor-
mat von 100 x 112 cm.
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Landschaftspldne und thematische
Karten - fiir den CTX 330 kein
Problem

(Fortsetzung von Seite 13)

schnellen elektronischen Rasterung;
denn sie sorgt dafiir, dafd die Kartenbil-
der mit all ihren Details in dulRerster
Scharfe aufbelichtet werden. Vom 34er
bis zum 80er Raster lassen sich alle
gangigen Werte elektronisch erzeu-
gen. Die Kartenreproduktion erfolgt
fir den Siebdruck im 34er Raster, wah-
rend fur den Offsetdruck der 60er
Raster bevorzugt wird.

Sehr gut wird die Beschickung des
GroRformat-Scanners mit dem zu
belichtenden Filmmaterial beurteilt.
Direkt am Scanner unterhalb der
Schreibwalze ist eine lichtdichte Kas-
sette zur Aufnahme von zwei Filmrol-
len unterschiediicher Breite ange-
bracht. Im verdunkelten Raum wird
der Rollfilm aus der Kassette gezogen
und mit einer eingebauten Schneide-
vorrichtung abgetrennt. Gleichfalls
erfolgt eine Registerlochung, wahrend
ein PaRstiftsystem den Film nach dem
Aufspannen auf die Schreibwalze
sicher plaziert.

Bei Ausnutzung des vollen Filmformates
von 100 x 112 cm betragt die Auf-
zeichnungszeit je Farbauszug im 60er
Raster ca. 23 Minuten. Mit allem Drum
und Dran, mit Einrichten und Film-
wechsel ist ein kompletter Farbsatz

in den vier Auszugsnormfarben Cyan,
Celb, Magenta und Schwarz in etwa

2 bis 3 Stunden durchbelichtet. Man
verwendet als Aufzeichnungsmaterial

Lithfilm COH-4, der als Orthofilm beste
Punktqualitat gewahrieistet, und zwar
in Verbindung mit dem CUFD/A-Ent-
wickler vom selben Hersteller. Bewahrt
hat sich auch die superbreite Entwick-
lungsmaschine Repro-Speed A mit
einer Einlaufbreite von 135 cm.

Die im Scanner eingebaute Multicolor-
Einrichtung macht es moglich, zwei,
drei oder vier Farbauszige gleichzeitig
untereinander aufzubelichten und
anschlieRend zusammen zu entwik-
keln. So nebenbei nutzt man die pro-
grammierte Laser-Rasterung des CTX
zur Herstellung glatter Rasterflachen
zur Verwendung in der traditionellen
Kartografie.

Wirtschaftliche Aspekte

Die Reprostelle des Kommunalverban-
des Ruhrgebiet verfigt {iber einen
vielseitigen Scanner, der trotz seines
betrachtlichen Investitionsumfangs
seine Wirtschaftlichkeit in kurzer Zeit
beweisen konnte.

Gegenuber bisherigen Verfahren —
dies ergaben Kontrollrechnungen —
fabrt die Arbeit mit dem Scanner zu
einer Kostenersparnis zwischen 60
und 70%. Wahrend konventionelle
Verfahren einschiieRlich der Vorarbei-
ten mehrere Tage oder Wochen —
wenn nicht Monate — beanspruchen,
konnen Uber den Scanner farbige
Kartenvorlagen und Luftbild-Farbauf-
nahmen innerhalb weniger Stunden
reproduziert werden. Der Scanner ist,
so Herbert Gintzel, Leiter der Repro-
stelle beim Kommunalverband Ruhr-
gebiet und selbst gelernter Kartograf,
bereits mehrere Monate ausgelastet.

AL IAAHL

9 r.—'(-flf [ {.,[/'
1”,? h{

!\*J,’f‘,‘un‘/fr’ THOEHE

[ORETTE
_ WU HE

}»}'//u GRALIKE /1
s /

Afv’/»}% Tl ~DUR1
SCHRETEU . i

PRARAMETERL ISTE
1T ,-/th ”fl | "‘h/‘;”/( - U
RUNODICHTE =

{TASTHOE =
;Jua”!ff?#',r Wr‘ﬂ/ BliF %K=
RAPPORTEREITE 15T

VORL AGENDICKF

fw'f-/‘mﬁ/ X. ¥
CHRE TR («U/\-’-‘ QU{ =

ASSKREL? EIN/AIIS

Mit Hilfe der Scannertechnik wird die
aus Kosten- und Qualitatsgriinden ver-
nachldssigte Reproduktion von Color-
Luftbildplanen ebenfalls realisiert.
Nicht zuletzt darum, weil die elektroni-
sche Farbkorrektur die Moglichkeiten
der fotomechanischen Farbmaskierung
weit Uberschreitet.
So sorgt ein Farbscanner aus Kiel tag-
taglich mit dafur, daR fir mehr als
70 Stadte und Gemeinden im groRten
Ballungsraum der Bundesrepublik die
gestaltete Umwelt Realitat wird.

Kurt Pallmar

Der Operator des Chromagraph
CTX 330, Udo Lang, mit einer typi-
schen Arbeit: dem lasergerasterten
Farbauszug einer thematischen
Karte.

Beispiel eines Protokolls fur Mischfar-
benausziige (Auszugstechnik 0)

Der Himalaja aus 920 km Hohe aufge-
nommen, zur Erde gefunkt und aufge-
zeichnet (Katmandu am Bildrand
rechts). Um eine exakte Auswertung
der Aufnahme zu ermoglichen, wurde
die Aufsichtsvorlage auf einem Chro-
magraph CTX 330 mit elektronischer
Rasterung (80 L/cm) reproduziert. Der
VergroRerungsfaktor betrug 400%.
Selektive Farbkorrektur, kontrastreiche
Gradation und gesteigerte Detail-
schdrfe fihrten zu diesem Ergebnis.
Mit freundlicher Genehmigung der
World Bank, USA, verdffentlichen wir
einen Ausschnitt der vom Kommunal-
verband Ruhrgebiet hergesteliten
Arbeit.

CTX 330 VOO/310 26/08/780
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