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Farbauszugssystem 330

Die seit Jahrzehnten bereits in der
Druckindustrie eingefihrten Repro-
duktionsverfahren kénnen auch im
Textildruck Anwendung finden.

Das Grundprinzip der elektronischen
Farbscanner beruht darauf, daf3 Vor-
lagen optisch-elektronisch erfaBt und
die erkannten Farben in entspre-
chende elektrische Werte umgewan-
delt werden. Mit Hilfe eines Korrek-
tursystems werden die so gewonne-
nen Werte gezielt beeinfluBt und
korrigiert auf fotografisches Material
aufgezeichnet.

Der speziell auf die Belange des Tex-
tildrucks ausgerichtete Scanner, der
Chromagraph CTX 330, tragt den
Wiinschen der Textilindustrie nach
Rationalisierung der heute Uberwie-
gend manuellen Farbauszugsherstel-
lung Rechnung. Die Vielzahl der
heute notwendigen Schritte wird auf
elektronischem Wege auf ein Mini-
mum konzentriert. Alle Ublichen Vor-
lagenformate sind zu verarbeiten.

Durch geeignete Elektronik kdnnen
schon bei der Reproduktion die For-
derungen des Druckes (Druckma-
schinen, Stoff, Farbe) erflllt werden.

Zur schnellen und exakten Vorein-
stellung des Farbrechners kann an
den Chromagraph CTX 330 ein
Farbsichtgerat, das Chromaskop, an-
geschlossen werden. Es dient zur un-
mittelbaren Sichtkontrolle der Kor-
rektureinstellungen und damit der
Reduzierung nachtréaglicher Korrek-
turarbeit, sowie zur Beurteilung ver-
schiedener Farbstellungen noch vor
der Verarbeitung der Vorlage.

Chromagraph CTX 330

Der Chromagraph CTX 330 kann
wahlweise mit einem Farbrechner
fur Vollflachen-Farbdruck mit kon-
stanten oder verlaufenden Tonen,
oder flr Mischfarbendruck mit drei
bzw. vier Druckfarben ausgerustet
werden. Eine gleichzeitige Bestik-
kung mit beiden Rechnertypen (um-
schaltbar) ist moglich.

Aufbau des Chromagraph CTX 330

Der Chromagraph CTX 330 ist ein
Kombinierter Abtast- und Filmbe-
lichtungs-Scanner. Links ist die Ab-
tastseite mit dem Farbrechner und
auf der rechten Seite die Aufzeich-
nungswalze mit dem darunter be-
findlichen Rollfilmbehilter angeord-
net.

Abtast- und Schreibwalze haben ei-
nen gemeinsamen Antrieb. Die der
Abtastwalze zugehorige Abtastoptik
wird, von einer Spindel angetrieben,
an der Abtastwalze entlang bewegt.
Die Vorschubgeschwindigkeit ist ab-
hangig vom eingestellten MaBstab.
Hinter der Schreibwalze ist in glei-

cher Weise der Schreibkopf an-
geordnet, dessen Vorschubge-
schwindigkeit von der gewahlten

Aufzeichnungsfeinheit abhangt. Die-
se kann von 140 auf 200 Linien/cm
umgeschaltet werden.
Die Elektronik befindet sich im
Unterteil des Chromagraph.

Die Bedienungselemente des Farb-
rechners sind klar gegliedert an-
geordnet.

Ein lichtdichter Behélter vor der
Schreibwalze nimmt die Filmrollen
und die Schneidevorrichtung auf.

Die Filmaufspannung erfolgt in ver-
dunkeltem Raum. Es kommt handels-
Ublicher, blauempfindlicher Rollfilm
in allen gangigen Formaten bis max.
112 cm Breite zur Verwendung. Mit
der Schneidevorrichtung wird der
Film jeweils auf die gewlnschte Lan-
ge geschnitten.



Wahrend des Aufzeichnungsvorgan-
ges sind die Walzen durch je eine
Abdeckhaube lichtdicht abge-

schirmt, so daB normale Raumbe-
leuchtung  eingeschaltet  werden
kann. ;

Farbauszugsherstellung

Durch eine fein abgestimmte Rechen-
elektronik ist eine exakte Farbaus-
zugsherstellung moglich:

® Farbvorlagen

Die Vorlagen koénnen hinsichtlich
der Art und der Zah! der Farben
beliebig angelegt sein. Die Vorla-
genfarben mussen sich nur op-
tisch  hinreichend voneinander
unterscheiden.

Das maximale Abtastformat be-
tragt 1000 x 1120 mm.

Als Vorlagen sind verwendbar:

— farbige Aufsicht-Vorlagen mit
beliebig vielen Farben fir Wie-
dergabe im trichromatischen
bzw. guadrochromatischen
Textildruck

— farbige Aufsicht-Vorlagen mit
flachig angelegten konstanten
oder verlaufenden Farbtonen
far den Vielfarben-Textildruck.

@® Farbausziige

Die Anzahl der zur Herstellung
eines Stoffmusters bendtigten
Farbauszuge ist abhéngig von
den in der Vorlage vorhandenen
Farben, die im Druck wiedergege-
ben werden sollen.

Der Farbrechner fir
Mischfarbendruck

Der Farbrechner erlaubt die Se-
lektion aller in der Vorlage vor-
handenen Farbwerte in die Aus-
zugsfarben Magenta, Cyan, Gelb
und Schwarz nach den Gesetzma-
Rigkeiten des trichromatischen
bzw. quadrochromatischen Textil-
druckes.

Der Farbrechner fur
Vollflachen-Farbdruck

Der Einzelfarbenrechner erlaubt,
aus der abgetasteten Vorlage bis
zu maximal 12 verschiedene Aus-

fiir den Textildruck

Schematische
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Chromagraph CTX 330

Chromaskop

Legende fiir Abb. Chromagraph CTX 330

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Abtastwalze

Farbrechner mit Bedienungsfeld
Schreibwalze
Filmvorratsbehalter

Abtastkopf

Schreibkopf

lichtdichte Abdeckhauben
Abtastkopfantrieb

Schreibkopf- und Walzenantrieb

zugsfarben bzw. Grautone zu er-
kennen und zu selektieren. Vor-
aussetzung ist, daB3 die zu selek-
tierenden Vorlagenfarben bzw.
Grautéone fir das menschliche
Auge ohne weitere Hilfsmittel
deutlich unterscheidbar sind.

® Uberfiillung

Bei der Aufzeichnung ist eine Ver-
breiterung der jeweils hellen Far-
be zur dunkleren Farbe hin mog-
lich. Das MaB der Uberfiillung ist
bis zu einer Breite von 5/10 mm
einstellbar.

@® Absparung

Um der Ausbreitung der Farben
beim Druckvorgang entgegen zu
wirken, konnen Bilddetails kleiner
aufgezeichnet werden. Das Mal
der Absparung ist bis zu einer
Breite von 2/10 mm einstellbar.

@ Auflosung und Schreibzeit

Die Farbausziige werden norma-
lerweise mit 140 Linien/cm auf-
gezeichnet. Die Schreibzeit fir
das volle Format von 100 x 112
cm betrdgt 27 min. Fir die Re-
produktion  besonders  detail-

reicher Vorlagen kann die Auf-
zeichnungsfeinheit von 200 Li-
nien/cm gewahlt werden, womit
sich die Schreibzeit auf 38 min.
fur das volle Format erhoht.

® Farbmengenmessung

Eine zusétzliche Elektronik ermit-
telt die Schwarzung des jewei-
ligen Auszugsfilmes. Der ange-
zeigte Wert dient der spateren Be-
rechnung des Druckfarbenver-
brauchs.

® MaBstabsanderungen

In feinster Stufung sind MaBstabs-
dnderungen horizontal und verti-
kal in einem Bereich von 33 %
Verkleinerung bis 200 % Vergro-
Berung moglich. Z. B. kann auch
durch einseitige Malistabsande-
rung eine Vorlage exakt an den
Druckformumfang angepaBt wer-
den.

® Umkehr der Abtastrichtung

Durch Umschalten der Abtast-
richtung kénnen  Farbauszlge
wahlweise seitenrichtig oder sei-
tenverkehrt auf den Farbauszugs-
film aufgezeichnet werden.



Technische Daten

Das Chromaskop

Das Chromaskop ist ein Farbsichtge-
rat, das als weitere Ausbaustufe an
den Chromagraph CTX 330 ange-
schlossen werden kann.

Es dient zur schnellen und siche-
ren Justierung des Farbrechners des
Scanners auf die individuelle Vorla-
ge im Wege einer vor Beginn der
Vorlagen-Verarbeitung vorzuneh-
menden Arbeitsvorbereitung. Es ist
geeignet:

® fir trichromatischen bzw. qua-
drochromatischen Mischfarben-
druck zur Justierung des Farb-
rechners fur Mischfarbendruck
des Scanners.

® fir den Druck von Vollflachen-
farben mit konstanten oder ver-
laufenden Tonen zur Justierung
des Einzelfarbenrechners des
Scanners.

Das Chromaskop bietet somit folgen-
de Vorteile:

— sichere Voreinstellung der Farber-
kennungs-Elektronik,

— Verringerung des spateren Kor-
rekturaufwandes fir nicht oder
falsch erkannte Vorlagenfarben,

— Sichtbarmachen beliebiger Farb-
stellungen der Vorlage noch vor
Beginn des Scannens,

— Aussondern von fir den Druck
unglinstigen oder ungeeigneten
Mustern und Farbstellungen, be-
vor Arbeitsaufwand anfallt.

— Ggf. Zeitersparnis beim Scanpro-
zeBB, da die Justierung mit Hilfe
eines zweiten Farbrechners simul-
tan mit der Verarbeitung der vor-
hergehenden Vorlage erfolgen
kann.

Eine genaue Beschreibung des Chro-
maskop bitte dem entsprechenden
Prospekt entnehmen.

Chromagraph CTX 330
Druckverfahren
Abtastoriginale

max. VorlagengroBe

Arbeitsweisen

MaBstabsanderungen

Aufzeichnungsfeinheiten

Farbauszige

Mischfarbendruck

Vollflachendruck

Aufzeichnungsflache

Auszugsfilme

Rollenbreite

MaBe und Gewichte

Chromaskop
Abmessungen:
Schrank:

Farbrechnerwagen:

alle Ublichen Verfahren fir den Textildruck
flexible, rapportgerechte Farbaufsichtsvorlagen

1000 mm (Umfangsrichtung)
1120 mm (Achsrichtung)

positive oder negative Halbton- und Strich-Farb-
auszuge auf Film, seitenrichtig oder seitenverkehrt

horizontal und vertikal voneinander unabhéngig
33 % —200 %

140 und 200 Linien/cm, umschaltbar

trichomatische und quadrochromatische Farbaus-
zlge

bis zu 12 Farbauszlge flachig
max. 1000 mm (Umfangsrichtung)

max. 1120 mm (Achsrichtung)

handelsublicher Halbton-, Strich- oder Lithfilm

max. 1120 mm

Breite: 3620 mm
Hohe: 1350 mm
Tiefe: 1150 mm

Gewicht: ca. 1200 kg

Korrekturplatz mit Farbbildschirm
(BxTxH)
930 mm x 1395 mm x 1700 mm

1380 mm x 530 mm x 820 mm
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