ChromaCom 1000 -
HELL elektronisch freistellen
und montieren
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ChromaCom 1000 — das System
fiir Einsteiger und kostenbewufte Profis

Sie besitzen einen Chromagraph-
Scanner, wollen aber nicht nur Roh-
scans, sondern fertige Seitenmonta-
gen anbieten. Der Aufbau einer
Montageabteilung im herkdmmlichen
Sinn ist kostenintensiv — ein aus-
gewachsenes EBV-System als Ein-
stieg aber zu grof3.

Welche Alternativen gibt es dann fir

Sie? Die Losung von Hell:

> der neue Siemens-Tischrechner
M 26,

> die Seitenmontage-Arbeitsstation
Combiskop W 1000,

[> der platzsparende Plattencontainer
von nur 30 cm Breite zur Daten-
speicherung.

Kurz: Sie nehmen das Paket

ChromaCom 1000 und schliefsen

Ihren System-Scanner an.

Oder: Sie sind bereits Chromacom-
Anwender und verfiigen Uber ein
Combiskop M, das lhnen Mdoglichkei-
ten der Elektronischen Bildverarbei-
tung in hochster Perfektion inkl.
Retusche und sensible Farbkorrektur
bietet. Aber es gibt Engpasse durch
lhren hohen Anteil an Freistellungen
und Montagen.

Die Losung von Hell: die Workstation
Combiskop W1000, der wirtschaft-
liche Spezialist fur figurliche Frei-
stellungen und Montagearbeiten.

Sie kénnen so Freiraum an lhrem
Combiskop M schaffen fur Auftrage
mit schwierigen Farbkorrekturen und
Retuschen.

ChromaCom 1000 - das Einstiegs-
system mit dem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhéltnis.
Elektronischer Komfort fiir den
zukunftsorientierten Reprobetrieb.
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ChromaCom 1000
fir Einsteiger

Wer rechnen kann, kommt schnell
auf ChromaCom 1000:

Die Anschaffungskosten sind niedrig,
der Gewinn an Zeit und Leistung ist
hingegen hoch.

Kleine Reprobetriebe, die bisher nur
Rohscans liefern konnten und Mon-
tagen auf herkdmmliche Weise
manuell erstellen mufiten, steigen
mit ChromaCom 1000 ein in die Welt
der Elektronischen Bildverarbeitung.
Sie geniefsen Chromacom-Komfort
fur Konstruktionen, Positionierungen
und Freistellungen mit allen Vorteilen
einer modernen, anwenderfreund-
lichen Bedienoberflache. Der im
Betrieb vorhandene Chromagraph-
Scanner wird systemfahig gemacht
und tbernimmt die Aufgaben der
Scan- und Reco-Station des
Systems. Uber den Scanner werden
darUber hinaus alle Neueinstellungen
vorgenommen, wenn Gradationsver-
anderungen oder Farbmanipulationen
gefordert sind.

ChromaCom 1000
fiir Aufsteiger

Sie sind Chromacom-Anwender und

nutzen die vielféltigen Vorteile der

Elektronischen Bildverarbeitung?

Sie haben sich fur eine Konfiguration

entschieden, die lhre Auftragsstruktur

optimal abdeckt?

Herzlichen Glickwunsch!

Wenn aber Auftrage mit vorwiegend

Montagearbeiten zunehmen, wenn

Sie eigentlich eine Kapazitatserweite-

rung brauchen, jedoch ohne Retu-

sche-Ansprlche, dann wahlen Sie

einfach ein zusétzliches ChromaCom

1000-System. Das ChromaCom

1000-Paket gibt es in zwei Leistungs-

stufen:

[> mit M 26 zum Anschluf? eines
Kompaktscanners

> mit M 70 mit mehreren Ein- und
Ausgabemaoglichkeiten.



ChromaCom 1000 — und Komponenten

Der neue Arbeitsplatz:
CombiSkop W 1000

Ein kompakter Arbeitsplatz mit allen
Komponenten, die Sie brauchen, um
elektronisch zu montieren und freizu-
stellen, lhre Arbeitsschritte interaktiv
auf dem Bildschirm zu verfolgen und
schnell zu korrigieren. Um Jobs aus-
zulagern und zu archivieren, damit
sie zu einem spateren Zeitpunkt
wieder verwendet oder weiter ver-
arbeitet werden konnen.

Das Display-System umfaldt den Bild-
speicher (3x1024 x1024 Bildpunkte)
und den Grafikspeicher zur Uberlage-
rung von Grafik (Windows) im Bild.

Der hochauflésende, flimmerfreie
Farbmonitor (1024 x1024 Bildpunkte)
erlaubt ermtdungsfreies Arbeiten.
Die Seitenmontage wird interaktiv
am Bildschirm ausgefihrt: Ein Blick
genugt, und Sie sind ,im Bilde". Die
Darstellung ist allerdings nicht farb-
verbindlich, d. h. Farbkorrekturen und
Retuschen sind nicht maglich.

Die leichtgangige Tastatur der Work-
station CombiSkop W 1000 ist PC-
erprobt.

Zur bedienerfreundlichen Eingabe-
logik gehort der Digitizer (aktives For-
mat: A3 Uberformat). Mit ihm wer-
den die Layoutdaten abgetastet und
definiert. Dartiber hinaus Ubernimmt
der Digitizer fur den Anwenderdialog
die Funktion der Maus.

Das Herz des Systems

Das Herz im ChromaCom 1000 ist
der Siemens-Rechner M 26, ein
Tischgerat mit hoher Leistung
(Hauptspeicher 4 MByte). Der Rech-
ner la3t Simultanarbeiten zu und ver-
flgt Uber vier E/A-Schnittstellen fir
einen Scanner, fur den Arbeitsplatz
W 1000 und fur Datenspeicherung.
Alternativ bietet Hell lhnen auch den
Siemens-Rechner M 70 mit neun
E/A-Schnittstellen.

Bleibt die Frage, welchen Scanner
Sie verwenden kdénnen, um ihn als
Scan/Reco-Station an den Rechner
des Systems ChromaCom 1000
anzuschlieRen.

Die Antwort: alle Chromagraph-
Scanner mit dem Elektronikschrank
3037 wie z.B. Chromagraph 399/
360/340/341/350 - und naturlich
auch die ,neuen Digitalen”, die
Chromagraph-Scanner DC 380 und
CP 345. Mit Hilfe einer System-
anpassung wird lhr Standalone-
Scanner systemfahig gemacht.

Die Workstation
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Nach dem Endseitenlauf (AUTO)
kann die komplett montierte Seite
vor der Belichtung auf dem

Farbbildmonitor dargestellt werden.
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Ein Md&belprogramm, ergonomisch
und platzsparend konzipiert, gibt
ChromaCom 1000 ein rundum
ansprechendes, unverwechselbares
Gesicht. Alles sicher im Griff haben -
kein Problem mit diesem kleinen
komfortablen Montage-System.



Vielfiltige Funktionen fiir den Seitenaufbau:
Konstruieren, positionieren, freistellen

Sie werden Uberrascht sein, wie Konstruieren
schnell es lhnen gelingen wird, die Folgende Figuren kénnen Sie fla-
Eingabelogik der Workstation Combi- chenfiillend oder rahmend (innen,
Skop W1000 zu beherrschen. aulen oder zentrisch) konstruieren:
Und dann kann's losgehen. [> Quadrate

> Rechtecke mit beliebigen Ecken

> Kreise

> Ellipsen

[> beliebige geschlossene Figuren

[> beliebige offene Figuren.

Wenn Sie dann die gewtinschte
Figur auf den Bildschirm ,gezaubert”
haben, kbnnen Sie sie rahmen, ver-
schieben, drehen, spiegeln, vergro-
Rern und verkleinern, umschichten
(als Vordergrund oder Hintergrund
benutzen), ausrichten, duplizieren,
|6schen, zu einer Gesamtfigur
zusammenfassen, flachig einfarben
(sofortige Darstellung auf dem Moni-
tor) oder verlaufend einfarben (Dar-
stellung erst in der Endseite).

Und so unterstltzt Sie die Software
des ChromaCom 1000 bei Ihrer
Arbeit:

Sie lassen sich die gesamte Seite
darstellen, wahlweise normal grof®

(1 ecm auf dem Monitor entspricht

1 cm auf der Seite) oder gezoomt in
jedem beliebigen Mal3stab. Sie scrol-
len horizontal oder vertikal. Sie lassen
sich Lineale (horizontal oder vertikal)
oder auch Punktgitter in verschiede-
nen Feinheiten einblenden. Sie wah-
len die Einblendung des Digitizer-
Cursors, die Anzeige der Cursor-Posi-
tion oder eines Hilfsrechtecks, das
die GroRe bestimmter Figurenkombi-
nationen umschreibt. Alles Funktio-
nen, die lhnen mehr Sicherheit beim
Konstruieren geben.




Positionieren

Wirtschaftlich arbeiten mit dem
ChromaCom 1000 - das bedeutet
unter anderem, alle Vorlagen erst
einmal zu scannen, ohne dal zu die-
sem Zeitpunkt schon der endguiltige
Bildausschnitt festgelegt wird. An der
Workstation CombiSkop W 1000
erfolgt dann die exakte Bestimmung
des Ausschnitts: Das Bild wird gela-
den, und die laut Layout zugehdrige
Maske wird dargestellt. Uber dem
feststehenden Bild wird nun der
Maskenumrif solange verschoben
und in der Grofie verandert, bis der
Bildausschnitt stimmt. Die hierbei
dargestelite Veranderung der Maske
entspricht der Anderung des Bildaus-
schnitts in der Endseite.

Mit ChromaCom 1000 ist es maglich,
punktgenau zu positionieren, d. h.
den gewd(inschten Ausschnitt durch
Angabe von zwei Layout-Punkten
und den dazugehdrigen Referenz-
punkten im Bild festzulegen. Weiter-
hin umfaldt die Funktion Positionieren
eine Unterstlitzung bei der Darstel-
lung durch Komplemente und Mas-
kenfarben.

Freistellen

Der entsprechende Bildausschnitt
wird durch Aufziehen eines Recht-
ecks parametriert. Elektronisches
Freistellen: Mit Hilfe des quadrati-
schen Cursors wird dann eine Maske
um den gewdlinschten Bildausschnitt
gezeichnet und im Rechner gespei-
chert.

Die Endseite

Nachdem die Seite durch den Bedie-
ner vollstandig beschrieben wurde,
kann die eigentliche Seitenberech-
nung erfolgen. Das Ergebnis: Eine
systemgerecht erarbeitete Seite, ein
glatter Endfilm mit Montagefeatures,
deren Realisierung auf herkémmliche
Weise viel Zeit und Muhe gekostet
hatte. Und: Samtliche Jobdaten sind
auf Platte (oder auf Magnetband)
gespeichert, konnen wieder eingele-
sen und dann korrigiert oder weiter-
bearbeitet werden. Das ist der Vorteil
des Arbeitens mit einem System!




CombiSkop W1000
Auch als Satellit zum vorhandenen
Chromacom-M-Rechner

Manchen Chromacom-Anwender
drickt der Schuh, wenn mehr Mon-
tagearbeiten zu erledigen sind, als
ein Combiskop M allein bewaltigen
kann. Hier bietet das CombiSkop

W 1000 die Losung des Problems.

Den Montage-Arbeitsplatz Combi-
Skop W1000 konnen Sie auch mit
dem M-Rechner eines vorhandenen
Chromacom-Systems koppeln (vor-
ausgesetzt, dal} noch eine der neun
Anschlul3stellen frei vorhanden ist).

Dadurch wird die Leistungsfahigkeit
des Gesamtsystems im Bereich
.Montage” deutlich gesteigert bzw.
das Universal-Combiskop M von
Nur"-Montagearbeiten entlastet.
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Window-Technik —

logisch, sicher, leicht zu lernen

Die Eingabelogik nach den Regeln
und mit den Mitteln der Window-
Technik ist PC-Standard: Sie hat sich
als besonders bedienerfreundlich
bewahrt, weil sie dem Operator eine
Auswahl von Schritten anbietet, die
zum jeweiligen Zeitpunkt des
Arbeitsablaufs plausibel und durch-
fuhrbar sind.

Der Dialog zwischen Anwender und
CombiSkop W1000 vollzieht sich
Uber die Ausgabe von Windows"
mit Dialog- und Message-Boxen und
uber die Eingabe per Digitizer (mit
Maus-Funktion) und per Tastatur.

Angenommen, Sie mdchten ein
Rechteck mit runden Ecken konstru-
ieren. Sie werden also aus dem
angebotenen Meni die Funktion
Konstruktion” wahlen, und schon
bietet Ihnen das erste Window" im
Monitor eine Auswahl maglicher
weiterer Arbeitsschritte an.

Es ist logisch, daf? Sie sich flr die
Konstruktion der ,Figur” entscheiden,
und so bewegen Sie den Cursor mit
Hilfe des Digitizers auf dieses Feld -
und erhalten das Meni-Angebot
einer Reihe mdglicher Figuren, aus
denen Sie das ,Sonderrechteck”
wiéhlen. Eine neue Dialogbox zeigt
Ihnen Mdoglichkeiten der Gestaltung
von Ecken. Nachdem Sie die runden
Ecken bestétigt haben, kehren Sie
mit ,O.K" in das Konstruktions-
Window zurtick und kénnen nun mit
Hilfe der eingeblendeten ,Lineale” Ihr
Rechteck in der gewlinschten Grofike
aufziehen und speichern.

Genauso einfach sind alle anderen
Konstruktions-, Positionierungs- und
Freistellungsarbeiten zu realisieren.
Dank der modernen, anwender-
freundlichen Window-Technik, die
PC-Benutzern langst in Fleisch und
Blut dbergegangen ist.

Anwiahlen des Meniis ,Figur”

Auswahl der Figur
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Auswahl von Eckenformen

Konstruierte Figuren mit Sonderecken
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