«Chromacom»
Elektronische Ganzseitenmontage
und Retusche




Die Scannertechnik
ist Tatsache

Chromagraph-Scanner aus dem Hause Die Griinde sind bekannt. — Heute heifl3t

HELL haben Reprogeschichte gemacht. es, die hochklassige Reproduktion zu

Sie hat gezeigt: Stillstand zahlt nicht. vervollkommnen, vor allem den Engpal}
in der Seitenmontage zu beseitigen
und dartiber hinaus die elektronische
Retusche zu realisieren. Mit den

Systembausteinen Chromagraph und
dem neuen Arbeitsplatz Combiskop
heil3t die Reprozukunft: Chromacom.




Elektronik hilft weiter

Wo sich gestandene Reprofachleute
uber kniffelige Montagen «die Haare
raufen», wo auch die gute Fee in einer
Flut von Einzellithos unterzugehen
droht, da ist Chromacom richtig. Mit
diesem System werden Ergebnisse
erzielt, die auch kritische Producer aus
den Agenturen begeistert akzeptieren.

Aus einem weiteren Grund verlangt

die Reprowelt Innovationen von HELL:

Bei tendenziell steigenden Silber- und
Filmpreisen, bei teurer und knapper
werdender Arbeitszeit, bei fallenden
Preisen flir Rechner und Speicher ist
die materielose Montage mit all ihren
Vorteilen die positive Alternative zur
traditionellen Verfahrensweise.

Darliber hinaus ist es so, daR die Sei-
tenmontage uber Chromacom den
bisher Ublichen Zeitbedarf drastisch
reduziert. Resultat: aktuellere Disposi-
tion und groRere Flexibilitat Ihres
Betriebes.

Qualitat und Prazision, Bedie-
nungsfreundlichkeit und Schnel-
ligkeit, Wirtschaftlichkeit und
Flexibilitat kennzeichnen die
zukiinftige Druckformvorberei-
tung mit dem Chromacom-
System fiir den Vierfarbdruck.

Chromacom, die hochste Entwick-
lungsstufe der Reproduktionstechnik,
ist Realitat. Das HELL-Know-how in
der Entwicklung und im Bau von
Hochleistungsscannern bildet die
Basis fur eine Technologie, die von
unseren Fachleuten fur /hre Fachleute
entwickelt wurde.
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Die Zukunft hat begonnen

Das Chromacom-System zeichnet
sich durch unabhangig voneinander
einsetzbare rechnergestitzte System-
komponenten aus. Sie konnen jeder
BetriebsgroRRe und Auftragsstruktur
angepaldt werden.

Ob Chromacom in Druckhausern mit
vergleichsweise kontinuierlichem Pro-
duktionsablauf eingesetzt wird oder in
Reproanstalten mit vielschichtigen
Problemstellungen, ob fir den Tief-
druck, fir den Offsetdruck in Rolle
oder Bogen oder ob fur andere Druck-
verfahren reproduziert wird, in jedem
Fall spielt Ihnen die Chromacom-Fee
gute Karten zu: fur mehr Produktivitat
und Qualitat. Jetzt und in Zukunft.

Wie alle Systeme der elektronischen
Datenverarbeitung ist auch Chroma-
com in drei Bearbeitungsstufen zu
gliedern:

o Datenerfassung
® Datenverarbeitung
<>Datenausgabe

Reprodatenerfassung -

die Arbeit sicher beginnen

Die Vorlagendaten werden tber den
Scanner erfal®t und digitalisiert — und
zwar flr die vier Farbauszlge gleich-
zeitig. Unsere Fee sucht sich dafur
einen der uber tausend bisher instal-
lierten Chromagraph DC 300 Multico-
lor aus, der allerdings mit Rechner,
Plattenspeicher und Datensichtstation
nachgeruistet werden miuf3te.

Die Farbkorrektur wird Uber den Farb-
rechner des DC 300 oder auch des

CP 340 eingestellt. Besser noch, wenn
den Scannern zur sicheren Farbkor-
rektureinstellung das neue Chroma-
skop vorgeschaltet wird.

Mit diesem Farbsichtplatz hat der
Scanner-Operator die richtige Farb-
rechnereinstellung bei Beginn der
Reproarbeit «im Blick». Denn: Was in
der Dateneingabe unter Sichtkontrolle
bereits optimiert ist, muR nicht Gber
den Rechner korrigiert werden.

Statt die Farbauszlige auf Film zu
belichten, werden sie im Chromacom-
System mit Hilfe der HELL-Digital-
elektronik auf einem 300-MB-Magnet-
plattenstapel gespeichert. Sie stehen
damit fur die weitere Bearbeitung im
Combiskop 308 zur Verfligung.
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Reprodatenverarbeitung -

den Auftrag flott abwickeln

Die gescannten Vorlagendaten wer-
den im Combiskop 308 verarbeitet,
d.h. zu einer vollstandigen Seite
gestaltet. HELL hat auch dafur
gesorgt, daR am Combiskop alle Mog-
lichkeiten fur die unabdingbare Retu-
sche gegeben sind.

Sind alle Arbeitsschritte, die zur Sei-
tengestaltung gehoren, durchgefihrt,
werden in einem gesonderten
Rechenprozel3, dem sogenannten
«Endseitenlauf», die Basisdaten des
Bildes mit den inzwischen eingegebe-
nen Befehlen aus der Verarbeitungs-
phase verknupft und fur die Aufzeich-
nung auf einen zweiten Magnetplat-
tenstapel Ubertragen.

Dieser Endseitenlauf kann im Combi-
skop 308 durchgefihrt werden. Im
Sinne eines effizienteren Arbeits-
ablaufes wird es in vielen Fallen
jedoch sinnvoll sein, diesen Rechner-
lauf auf einem separaten Endseitenbe-
arbeitungsplatz durchzufihren.
Rechner, Plattenlaufwerke und Daten-
sichtstation des Endseitenbearbei-
tungsplatzes sind mit denen des Com-
biskop identisch.

Ausgabe der Reprodaten:
Montagen und Retuschen perfekt
durchgefiihrt

Fur die Aufzeichnung der komplett
gestalteten Endseite steht wiederum
der Chromagraph DC 300 oder der

CP 340 zur Verfligung. Die Aufzeich-
nungseinheiten beider Scanner
gestatten es, dal die Farbauszlige
wahlweise als Halbton oder elektro-
nisch gerastert mit Laser-Belichtung
aufgezeichnet werden. Je nach End-
seitenformat kann auch die Multico-
lor-Einrichtung genutzt werden — alles
im Sinne der Materialersparnis. Mit
dem «Jumbo-Format» von maximal
112x 128,5 cm erlaubt der CP 340 z. B.
die gleichzeitige Aufzeichnung von
vier Endseitenfarbausztigen im Format
DIN A3!

DC 300 und CP 340 bieten als Ein- und
Ausgabekomponenten fir Chromacom
zusammengefallt folgende Vorteile:

ofe Vier Farbauszlge einer Vorlage
werden in ei/nem Scan-Gang erfal3t.

oJeBild- und Textvorlagen werden
in ein und demselben Gerat abge-
tastet.

ofe Der Scan-Ablauf wird Uber eine
Bedienerfuhrung gesteuert.

<>Farbauszlige werden in Halbton
oder elektronisch gerastert mit

<> Laser-Belichtung geschrieben.
Multicolor-Betrieb bei der Endsei-
tenaufzeichnung.

Daruber hinaus durfte es fur das inve-
stierende Unternehmen von Bedeutung
sein, dal alle Systemkomponenten
mit eigenen Rechnern ausgerustet
sind. Systemerweiterungen mit meh-
reren Chromagraph- bzw. Combiskop-
Einheiten sind damit unproblematisch.
Und: Alle Komponenten arbeiten off-
line, d. h. unabhangig voneinander — es
gibt keine gegenseitige Blockade von
Arbeitsschritten.




Das Arbeiten am
Combiskop 308

Ausgerustet mit einem Farbmonitor
hoher Auflosung, bietet das Combi-
skop 308 dem Operator eine sofortige
visuelle Beurteilung seiner Retusche-
arbeiten bzw. seines geometrischen
Seitenaufbaus.

Weitere Bedienungselemente fur
schnelles und sicheres Arbeiten sind
der sogenannte Digitizer und ein dazu-
gehorendes Fadenkreuz.

Der Digitizer dient zur Erfassung der
X-Y-Koordinaten des Layouts, d. h.,
mit seiner Hilfe kann dem Rechner
«mitgeteilty werden, an welcher Stelle
einer zu montierenden Seite was pas-
sieren soll.

Das Fadenkreuz ibernimmt von der
exakten Koordinateneingabe bis zur
Funktion «elektronischer Retuschepin-
sely viele Aufgaben. Diese Aufgaben
werden mit der Ubersichtlich aufge-
bauten Funktionstastatur dem Rech-
ner mitgeteilt. Oft gebrauchte
Befehlsroutinen — gleichzusetzen mit
haufig wiederkehrenden Arbeitsstan-
dards - lassen sich ebenfalls per
Tastendruck vom Rechner abrufen.
Und zwar schnell.

Der Dialog zwischen Operator und
Rechner wird Uber eine Bedientastatur
mit Datensichtkontrolle abgewickelt.
Die Anwendersoftware (MANI) - sozu-
sagen das Fachwissen des Systems —
fur die Manipulationen am Combiskop
308 hat HELL mit auRRerster Sorgfalt
und fundierter Kenntnis der reproduk-
tionstechnischen Bedingungen ent-
wickelt.

Farbmonitor zur
direkten Kontrolle
des Arbeitsstandes.

COMBISKOP

Fadenkreuz auf Mit der Funktions-
dem Digitizer mit tastatur wird bei-
standgerechtem spielsweise
Layout. bestimmt, ob frei-

gestellt werden soll
oder welche Pinsel-
breite das Faden-

kreuz erhalten muf3.

Bedientastatur und
Datensichtgerat:
Arbeitsschritte wer-
den Uber den Moni-
tor abgefragt, der
Operator tastet dar-
aufhin seine Befehle
(z.B. Einzelbildabruf)
eln



Das interaktive Arbeiten ist ein beson-
deres Kriterium fur das Combiskop-
Operating. D.h., es findet ein direktes
Wechselspiel zwischen Befehlsein-
gabe durch den Operator und Reak-
tion des Rechners statt. Die jeweiligen
Arbeitsergebnisse lassen sich am
Farbmonitor unmittelbar verfolgen.

Zum Beispiel werden Teilbilder mit
dem Fadenkreuz in ihre exakte Layout-
Position «hineingeschobeny — das ent-
spricht dem gewohnten Einpassen der
Bildausschnitte bei der konventionel-
len Seitenmontage. Hier geschieht es
mit Hilfe der HELL-Digitalelektronik fur
alle vier Farben gleichzeitig. Damit
sind Passerfehler aus dem reprotech-
nischen Alltag verbannt!

Nehmen wir die Retusche als anderes
Beispiel: Bildpartien, die zu korrigieren
sind, werden mit dem «Retuschepinsel»
bearbeitet. Wobei das Fadenkreuz
nunmehr als Retuschepinsel einge-
setzt wird mit wahlbarer Pinselgrol3e
und Pinselform.

Das sind nur zwei Beispiele aus der
umfangreichen Palette der reprotech-
nischen Moglichkeiten des Combi-
skop-308-Arbeitsplatzes.

Die Bildschirme und Leuchtflachen zur
Aufsichts- oder Dia-Originalbetrach-
tung sind so plaziert, daf3 sie den glei-
chen Abstand zum Auge des Opera-
tors haben. Die Bedientastatur und die
Funktionstastatur, die in bequemer
Reichweite nebeneinander liegen, und
auch der Digitizer sind gut zu bedie-
nen. Hinzu kommt, daR die flachen
Tastaturen ermudungsfreie Hand-
bewegungen gestatten.

Der Operator am
Combiskop verfugt
auch uber einen
Arbeitsplatz, der
nach ergonomi-
schen Gesichts-
punkten gestaltet
wurde. Fur eine ent-
spannte, aber kon-
zentrierte Arbeit.



Combiskop 308 -
das Herz des Chromacom-Systems

Von besonderem Vorteil fiir
den Operator:

der iibersichtliche Arbeitsplatz,
das unmittelbar visualisierte
Arbeitsergebnis







Elektronische
Retusche perfekt

Kaum eine Reproduktion geht ohne
jegliche Feinkorrektur in den Druck.
Deshalb hat HELL ein elektronisches
Seitenmontagesystem geschaffen,
das der Notwendigkeit der Nach-
retusche sehr praxisgerecht entge-
genkommt.

® Elegant und schnell lassen sich Dich-
ten verstarken und zuricknehmen.

# Mit der elektronischen Pinselretu-
sche kann moduliert werden. Ver-
schiedene PinselgroRRen stehen zur
Verfligung.

# Naturlich 138t sich lasierend oder
deckend arbeiten.

& Zur wahlbaren Pinselbreite kann ein
Effekt «wie mit Spritzpistole»
erzeugt werden.

& Natirlich kénnen fehlerhafte Bild-
stellen, Hautunreinheiten ausge-
fleckt bzw. ausgeglichen werden.

® Alle bekannten Arbeitstechniken
und Hilfsmittel, die der Retuscheur
anwendet — von der weichen Modu-
lation bis hin zu harten Akzenten —,
kann er auf eine elektronische, fast
spielerische Arbeitsweise Ubertragen.

® Zur Erleichterung der Feinretusche
oder der manuellen Freistellung las-
sen sich alle gescannten Bildteile
auf den Monitor bis auf die 8fache
GrolRe des Farbbildes zoomen.

Alle am Combiskop ausgefuhrten
Manipulationen, speziell die der Farb-
retusche, werden sofort auf dem Farb-
monitor sichtbar, so dal® der Operator
zu jeder Zeit das Ergebnis seines Han-
delns und die Auswirkung auf das
Druckergebnis beurteilen kann. Damit
die Retusche mit dem ursprunglichen
Bild vergleichbar ist, besteht die Mog-
lichkeit, die «Originaldaten» jederzeit
auf den Monitor zu rufen.

Hier das Monitor-
bild vor der Retu-
sche...

Pinselretusche:
neues Make-up mit
elektronischem Lip-
penstift?

Sie lassen sich — bei Bedarf mehrfach
im Wechsel — mit den korrigierten
Daten vergleichen. Diese perfekte
Arbeitsmoglichkeit Ubersteigt die kon-
ventionelle Retusche bei weitem.

Anmerkung: bei allen nachfolgenden
Abbildungen handelt es sich um
Reproduktionen von Monitor-Auf-
nahmen!

...und der gleiche
Bildausschnitt nach
der Retusche.

Zur Erleichterung Zoom: 2fach
von Feinarbeiten

konnen uber die

Funktionstastatur

Bilddetails in ver-

schiedenen Zoom-

Stufen angewahlt

werden.
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Zoom: 4fach

Zoom: 8fach



Hier gilt es,

der Dame eine
«rosarote Brille»
(mit Farbverlauf
in den Brillen-
glasern) aufzu-
setzen.

Zuerst wird
automatisch
die Maske der
Brillenglaser
erzeugt.

Die Maske wird Die Tonwerte fur
dabei vom Rechner  den Verlaufin der
durch einen Kontu- Maskenflache wer-
rensuchlauf erstellt. den eingegeben.

Der mit der Maske
freigestellte
Bildausschnitt

wird in die urspring-
liche Position einge-
schoben...

Die mogliche Exakt-  Hier zunachst das
heit bei der Freistel-  Bilddetail. ..

lung von Feindetails

reicht bis zu einem

Bildpunkt, entspre-

chend 4 Raster-

punkt.

...und der Rechner
Ubernimmt das
lasierende Uberla-
gern von Augen
und Verlauf in den
Brillenglasern.

...fur das eine
Maske erzeugt
wird.

So konnen selbst
feinste Haare frei-
gestellt werden.

"



Elektronische
Seitenmontage

Was die Filme angeht, waren Seiten-
montagen bislang das verbrauchs-
intensivste Geschaft. Dal3 dies nicht
mehr so sein mul3, dal Bildkomposi-
tionen wesentlich schneller, material-
sparender und sicherer als bisher
ablaufen konnen, beweist Chroma-
com. Dem Combiskop-Operator steht
fur solche Arbeiten Speicherraum —
der immer wieder verwendet wird —
zur Verfugung.

Bei diesem Beispiel Hier die Monitor- Eine Freisteller- ...die Figur ist aus So nebenbei haben
handelt es sich darstellung des maske wird dem Fond heraus wir die Farbe des
zunachst darum, gescannten Origi- erzeugt... freigestellt. — Kleides der geton-
den unruhigen Bild- nals. ten Brille angepal3t.
hintergrund zu eli-

minieren.

Die freigestellte ...und positioniert.
Figur wird auf

einem farbigen Hin-

tergrund einge-

schoben. ..




# Bilder, Bildteile und Texte werden
layoutgemald zu einer Seite
geschaltet oder ineinanderkopiert.

® Bildrahmen werden gestaltet und
automatisch eingefarbt — mit kreis-
formigen, elliptischen oder frei
wahlbaren Ecken.

® Logos, Signets oder andere Bildele-
mente lassen sich speichern und
stehen auf Abruf zur Verfigung.

Zur randlosen
Einkopierung des
verkleinerten
Originalbildes

in die Seite wird
eine Maske mit
runden Ecken
erzeugt.

® Freistellungen sind mit der automa-
tischen oder manuellen Konturen-
findung kein Problem — auch nicht
in feinen Details, wie z. B. in Haaren
oder bei Filigranarbeiten.

& Teilbilder, freigestellte Bildteile
oder auch bereits fertigmontierte
Seitenelemente konnen verkleinert
oder vergrofRert und dabei gleich-
zeitig in beliebigem Winkel gedreht
werden.

® Technische Raster werden durch

Eingabe der gewunschten Dichte-
werte erzeugt — als Bildhintergrund
oder als Gestaltungselement —,
auch mit beliebigen, sogar diagona-
len Verlaufen.

& Schliellich erlaubt die Farbmoni-

tordarstellung der gestalteten Seite
eine letzte Abstimmung zu einer
Seitengesamtheit in Gradation und
Dichteumfang.

Das verkleinerte Der Schriftzug
Bild wird positio- «Chromacom» wird
niert. aufgerufen.

Zum Einfarben
der Buchstaben
«comy» wird der
Goldton aus dem
Telefonhorer
Ubernommen.

Nachtragliche
GroRenanderung
der kompletten
Seite — z. B. fur

Das Ergebnis der
Montage kann
verkleinert und
gedreht als Bildele-

andere Zeit- ment einer neuen
schriftenformate — Seitengestaltung
ist gegeben. dienen.
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Chromacom

Das System auf einen Blick

Vorteilhaft ist es in jedem Fall, daR der
Arbeitsplatz fir Seitenmontage und
Retusche «Combiskop 308» als Off-
line-Einheit konzipiert ist, d. h.,
Abtastung und Aufzeichnung werden
durch den Betrieb des Combiskop
nicht beeintrachtigt. Damit wird ein
aulerst flexibler Einsatz in der Praxis
gewahrleistet.
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Fir den Anwender, der seinen Chro-
magraph DC 300 zum Grundstein
eines vollelektronischen Reproduk-
tionssystems machen will, ist von fun-
damentaler Bedeutung, daf’ das
gesamte Chromacom-System modu-
lar aufgebaut ist. So kann der Ausbau
— je nach der Struktur des investieren-
den Unternehmens — maRgeschnei-
dert erfolgen. Dazu kann beispiels-
weise gehoren:

Ausbaustufen

oY Chromaskop,

® zusatzliche Endseitenstation,
o%e > zusatzlicher Chromagraph DC 300
o%e <> zusatzlicher Chromagraph CP 340
& weitere Combiskop 308

<{>Proofrecorder

<> Sortierstationen (HDP)
<> Gravierstationen (HDP)

Combiskop 308 und
Chromagraph

DC 300 - die Basis
des Chromacom-
Systems,

Der Scanner
ubernimmt das
Abtasten der
Einzelvorlagen
und das Belichten
der kopierreifen
F&rbauszugsfilme.

Abbildung v.l.n.r.:
Rechnerschrank,
Plattenlaufwerke
fir System- und
Bilddaten,
Floppy-Eingabe und
Datensichtstation,
Farbmonitor mit
Bildspeichereinheit
und Funktionstastatur,
Digitizertableau.



HELL -
ein starker Partner

Als grof3ter Scannerhersteller der
Welt haben wir den heutigen hohen
Standard der Reproduktionstechnik
entscheidend mitgepragt. Das gilt
auch fur den Tiefdruck mit den elek-
tronischen Gravieranlagen «Helio-
Klischograph». Und mit dem Namen
«Digiset» verbindet sich fortschritt-

lichste CRT-Technik. Mit «Chromacom»
geht es in ungebrochener Innovations-

kraft weiter.

Service weltweit

Fur HELL-Kunden ist gewahrleistet,
daR Kundendienst fir die Betreuung
der Gerate und Anlagen sowie eine
schnelle Ersatzteilbetreuung an jedem
Punkt der Welt gegeben ist. Hochqua-
lifizierte Ingenieure und Techniker fur
Hard- und Software stehen nicht nur
fir die Chromagraph-Scanner und die
Helio-Klischographen, sondern ebenso
den Chromacom-, HDP- und Digiset-
Systemanwendern zur Verfligung.

Schon heute stecken wir ein Drittel
unseres Entwicklungsvolumens in die
Software der neuen Systeme. Fur die
Hardware stehen NC-Bearbeitungs-
zentren und moderne Automaten im
Elektronikpriffeld zur Verfigung. Die
Uberlegene Kombination von Hard-
und Software und das Know-how
einer hochprazisen Fertigung sind
heute und in Zukunft die Starke des
Hauses HELL.

Weltweit eingerich-
tete Servicestationen
sorgen mit dafiir,

dal |hre Produktions-
sicherheit immer
gegeben ist.

Dieser technische Kundendienst — der
von den jeweiligen HELL-Vertretungen
wahrgenommen wird — erhélt eine
intensive und standig fortlaufende
Ausbildung im Stammbhaus.

Die Schulung der Mitarbeiter unserer
Kunden liegt uns ebenso am Herzen.
Uber 100 Ausbilder sind im Kieler Aus-
bildungszentrum und bei unseren Kun-
den in aller Welt tatig. Sie sorgen
dafur, dal® das Wissen um optimale
Handhabung und Anwendung unserer
Gerate und Systeme vermittelt wird.
Das Ersatzteilvolumen, mit tber 70000
Einzelteilen nicht eben klein, hat fir
HELL einen besonderen Stellenwert.
Im Interesse unserer Anwender garan-
tieren Datenverarbeitungsanlagen
einen schnellen Zugriff zu den Ersatz-
teilen.
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Wirliberuns:

Produkte, die einen guten Ruf
habenund weltweitihre Mari:te
finden - damitlieBesich kurzder
Stellenwertdes Unternehmens
aufzeigen. Doch HELL ist mehr.
Der Name stehtfiiriiberraschende
Erfindungen und fiirmoderne
Technik.

Fiir Erfindungen, die eine Wende in
der Informations-, Reproduktions-
und Satztechnik eingeleitet haben.

Fiir eine Technik, dievoniiber

2000 Mitarbeitern getragenund
standig weitergefiihrt wird.
Inunseren Labors, Betriebsstatten
und Werken wird geforscht, ent-
wickeltund produziert.

HELL

Unsere Maschinenund Systeme
werden besondersindergrafischen
Industrie und der Textilindustrie
eingesetzt. Uberall, wo Qualitat,
Rentabilitdtund Zeitgewinn einen
hohen Stellenwert einnehmen.

Inaller Weltstehen Repridsentanten
und Service-Stellen zu lhrer Verfii-

gung.

Reproduktionstechnik
Weltweitbietet HELL der grafischen
Industrie die grofRte Produktpalette fir
die elektronische Reproduktion und
Formherstellung.

Chromaskop

Mit diesem Farbsichtplatzist es moglich,
vor Beginn eines Scan-Vorganges

die Farb- und Tonwertkorrektur unter
Sichtkontrolle durchzufiihren. Beim
Chromaskopistdiese Einstellung mit
der Steuerung des Scanners gekoppelt.

Chromagraph-Scanner

Sie sind bekannt fur qualitativhoch-
wertige Farbausziige:
Kompaktscanner Chromagraph 299
Chromagraph 299 L (Laser-Belichtunig)
Hochleistungsscanner DC 300

mit elektronischer Rasterung, Laser-
Belichtung und Multicolor-Einrichtung
CN 320 fur Schwarz-Weil3-Arbeiten
Textilscanner CTX330

Posterscanner CP 340.

Reproduktionssysteme

Indiesen Systemen werden die Bild-
und Textverarbeitung, die elektronische
Montage, einschlieBlich Retusche bis
hin zur «ganzen Seite» zusammenge-
fihrt. HELL hat mit dem zentralen
Arbeitsplatz « Combiskop» und den
systemfahigen Chromagraph-
Scannerndas System «Chromacom»
ein Uberlegenes, zukunftsgerichtetes
Arbeitsmittel geschaffen.

Formherstellung
Mit Helio-Klischograph-Gravier-
maschinenwird die Anzahlder Ver-

fahrensschritte bei der Tiefdruck-
formherstellung systematisiert und
reduziert. Die elektronische Gravur
sichertzudem die zuverlassige Wieder-
holbarkeit des Formherstellungspro-
zesses. Sieist stufenweise ausbaufahig
biszum.integrierten, EDV-gestitzten
Repro-und Formherstellungssystem
HDP.

Satztechnik

Lichtsetzanlagen Digiset arbeiten
elektronisch mitdigital gespeicherten
Schriften und einer Kathodenstrahl-
rohre. Bei Bedarflassensich auch
digitalisierte Sonderzeichen, Signets,
Strichzeichnungen und Rasterbilder
setzen.

Digiset-Systeme sind miteinem
leistungsfahigen Satzrechner, der zu-
sammen mitder Aufzeichnungseinheit
in einem kompakten Gehause unter-
gebrachtist, ausgeristet. Mittleren
Betrieben stehen die Systeme Digiset
200 und furden Hochleistungsbereich
stehen die Systeme Digiset 400 zur
Verfugung. Bildschirmorientierte Text-
erfassungsgerate, integrierte Satz-
rechner, online angeschlossene Daten-
sichtgerate furdie Texterfassungund
Korrektur sowie periphere GroRRplatten-
speicherfurdie Verwaltung von Schrif-
ten, Bildernund Texten kennzeichnen
die Leistungsfahigkeit.

Dienst- und Satzprogramme ssind in
dem seitlangem bewahrten digiset-
orientierten System—abgekurzt unter
dem Namen «DOSY» —zusammengefal3t.

Textiltechnik

Spezielle Chromagraph-Scanner stellen
Farbauszuge furden mehrfarbigen
Textil- und Transferdruck her.

Mit Textilmusterungssystemen TDP 500
wird die Musterbearbeitung und Druck-
formherstellung fur den Textildruck
automatisiert.

Patrosysteme verarbeiten Patronen

und Skizzen zu Jacquardinformationen
fir die Weberei, zu Steuerinformationen
firdie Strickerei. Mitihnen werden
Textilmusterdaten erfa3t, kontrolliert,
korrigiert und elektronisch verarbeitet.
Registatanlagen kontrollieren und
registrieren—auf optoelektronischem
Wege - die Qualitat von bahnen-
formigen Materialien.

Informationstechnik

‘Ein breites Geratespektrum bietet die

Moglichkeit, Morsezeichen, Schrift-
sticke, Zeichnungen, Wetterkarten
und Fotos zu senden und zu empfangen.
Die Hellfax- und Telebildtechnik

findet Gberall dort Anwendung, wo es
gilt, mitInformationen Entfernungen
schnell zu iberbriicken. Uberinter-
national genormte Leitungen und Funk-
verbindungen.

Identograph-Gerate gravieren ldentifi-
kationsmerkmale wie Fotos, Unter-
schriften etc. falschungssicherin
strapazierfahige Vollplastikkarten.
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