Reproduktionstechnik

Chromacom

Das elektronische System

zur filmlosen Ganzseiten-Montage
und Retusche
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Warum Chromacom?

Hell hat den Alltag der Repropraxis stu-

diert und die richtigen Schllsse daraus

gezogen: Was im Repro-Alltag notwen-

dig ist, wurde ins Chromacom-System

eingebaut — und noch viel mehr:

Da sind nicht nur die Reprostandards

wie Verlaufe, Rahmen und Maskierun-

gen, nein, da ist ein Komfort, wie es

ihn in der Praxis der Reprotechnik bisher

nicht gegeben hat.

Dem Fachmann wird ein unvergleichli-

ches Werkzeug in die Hand gegeben.

So kénnen mit Chromacom — Uber die

schnell von der Hand gehenden Routine-

arbeiten hinaus — Arbeiten erledigt

werden, die bislang gar nicht machbar

waren, und dies

— mit leicht erzielbarer Prazision,

— in phantastisch kurzer Zeit,

— mit drastisch reduziertem Verbrauch
von teurem Filmmaterial.

Dies erméglicht Ihnen, konkurrenzfahig

zu bleiben und Qualitat profitabel zu

liefern.







Das leistet Chromacom

Mit Chromacom konnen Sie Auftrage

in einer Zeit erledigen, in der Sie das

mit konventioneller Technik nie schaffen
wurden.

Chromacom einsetzen heit mit System
vorgehen. System-Arbeit aber ist bere-
chenbar. Es kann daher nicht vorkom-
men, daB ein Arbeitsschritt vergessen
wird.

Chromacom ist als System der elektroni-
schen Seitenmontage nach den Bedurf-
nissen des Montierers maBgeschneidert
und von Fachleuten fur Fachleute pro-
grammiert. Der Operator braucht kein
Computer-Fachmann zu sein! Alle
Arbeitsschritte werden logisch und
leicht durchgeflhrt.
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Wie arbeitet Chromacom?
Wie funktioniert das alles?

Bildelemente werden in Daten verwan-
delt. \
Daten werden gespeichert.

Daten werden sichtbar gemacht.

Daten werden unter Sichtkontrolle bear-
beitet.

Bearbeitete Daten werden

— gespeichert,

— geordnet und

— zusammengefugt.

Verarbeitete Daten konnen mit den Ori-
ginaldaten verglichen werden. Die
zusammengeflgten Daten ergeben die
fertig montierte Seite. Diese wird im
Chromagraph belichtet.

Chromacom ist ein elektronisches
datenverarbeitendes System.
Die zuverlassige Datenverarbeitungs-
Technologie dringt nun auch in den
Repro-Alltag ein. Millionenfach auf der
Erde und im Weltraum bewahrte Mikro-
elektronik ist das Fundament der Chro-
macom-Hardware mit
— Rechner,
— Plattenspeicher,
— Farbmonitor,
— Bildspeicher, Maskenspeicher

und Programmspeicher,
— Digitizer,
— Bildschirm-Terminal usw.
Doch mit einer auch noch so leistungsfa-
higen Hardware allein ist es nicht getan.
Hell hat deshalb fiir Chromacom eine
ebenso fortschrittliche Software entwik-
kelt. Sie sorgt daflr, daB die bewéahrten
reprotechnischen Verfahrensweisen
beibehalten werden kénnen.
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Der Chromagraph wird zum

Baustein im System

In einem datenverarbeitenden System
kann nur das verarbeitet werden, was

in das System hineingegeben wird. Das
sind beim Chromacom-System die zu
gestaltenden und schlieBlich zu einer -
ganzen Seite zu montierenden Farb-
bilder.

Der technisch ausgereifte und bislang
selbstandige Chromagraph-Farbscanner
wird nun in gar keiner Weise Uberflissig.
Im Gegenteil!

Und noch etwas aus der Scannertechnik
von Hell kommt jetzt gewissermaBen
gratis dem Chromacom-System zugute:
Das ist die Digitaltechnik, ohne die eine
moderne elektronische Bildverarbeitung
nicht mehr denkbar ist.

Der Chromagraph wird um eine System-
anpassung erweitert — zum System-
scanner (S).

So ist nun der Chromagraph, sei es ein
DC 350 S oder ein CP 340 S, zum Bau-
stein der Bildeingabe ins System gewor-
den.

Und mehr noch: Der gleiche Farbscan-
ner dient auch zur Ausgabe der mit
Chromacom montierten Seiten, sei es

in Form von Einzelfarbauszigen nach-
einander oder als vollstandiger Farbsatz
auf einmal.

Chromacom-Konfigurationen bieten

fur jeden Reprobetrieb einen MaBanzug:
Beispielsweise kénnen mit einem Chro-
magraph DC 350 S pausenlos Bilder
gescannt und ins System eingegeben
werden, und mit einem anderen Chroma-
graph, zum Beispiel einem CP 340 S,
kénnen gleichzeitig groBformatige Farb-
satze ausgegeben werden.

Oder noch ganz anders: Sie verwenden
Ihren vorhandenen DC 300 B als Einga-
bescanner, die Ausgabe erfolgt mit dem
neu entwickelten Chromagraph Recor-
dern CR 401 oder CR 402. Damit wird
Chromacom noch wirtschaftlicher. Und:
keine Arbeit ohne Kontrolle! Mit dem
ebenfalls neuen Proof-Recorder CPR
403 kdnnen Sie direkt aus dem Datenbe-
stand ein farbiges Aufsichtsproof belich-

Wie auch immer, Chromacom ist nicht
nur leistungsfahig, Chromacom ist auch
hochgradig flexibel.

So paBt sich Chromacom all lhren denk-
baren und méglichen Winschen und
Betriebserfordernissen harmonisch an.
Mit Chromacom sind Sie auf dem Weg
in die Zukunft.
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Die Bausteine des Systems

Das Chromacom-System ist vollstandig
modular aufgebaut. Dadurch sind
Betriebszuverlassigkeit und Flexibilitat
optimal gewéhrleistet.

Mit der systemgerechten Arbeitsvorbe-

reitung fangt es an: Hell bietet dafr

einen eigenen Arbeitsplatz, der die

Erfassung der Geometrie des Layouts

der lithografischen Seitengestaltung

am Combiskop vorwegnimmt.

Die Layout-Parameter werden auf Daten-

trager gespeichert und kénnen jederzeit

fur die weitere Seitenbearbeitung abge-
rufen werden.

In den Begriffen der elektronischen

Datenverarbeitung handelt es sich um

drei Komponenten:

— Bildeingabe-Station,

— Bildverarbeitungs-Station,

— Bildausgabe-Station.

Sie arbeiten im Offline-Betrieb, also voll-

kommen unabhangig voneinander.

Die Eingabe-Station besteht aus:

— einem Chromagraph,

— einem Steuerrechner,

— einem Plattenlaufwerk, 300 MB,

— einem Datensichtgerat mit Befehls-
tastatur und Floppy Disk-Speicher
und, wenn gewunscht, einem
Chromaskop, dem elektronischen
Farbsicht- und Korrekturplatz

Zum Combiskop 308 gehoren:

— ein Combiskop-Rechner

— ein Plattenlaufwerk, 80 MB

— zwei Plattenlaufwerke, 300 MB,

— ein Datensichtgerat
mit Befehls-Tastatur,

— ein Farbmonitor
mit zwei Bildspeichern, mehreren
Maskenspeichern und Gradations-
speichern,

— ein Digitizertableau mit Cursor,

— eine Funktions-Tastatur.

Zur Endseiten-Station gehoren:

— ein Rechner,

— ein Plattenlaufwerk, 80 MB

— zwei Plattenlaufwerke, 300 MB

— ein Datensichtgerat mit Befehls-
tastatur.
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Der Chromagraph der Eingabestation
dient auch der Ausgabe der Ganzseiten-
auszige, oder ein zweiter Chromagraph,
oder einer der neuen Recorder der
400-Serie.
Ein Chromagraph-Scanner, das sei hier
noch einmal erwahnt, besitzt insbeson-
dere folgende Funktionen:
— Abtastung der Bildvorlagen,
— Elektronische Farbkorrektur,
— Elektronische MaBstabsanderung,
— Digitalisierung der farbkorrigierten
Bildsignale.
Uber Befehlstastatur und Datensichtge-
rat, Uber das auf Floppy Disk gespei-
cherte Organisations-Programm und
Uber den Steuerrechner werden die
Bilddaten vom Chromagraph auf Mag-
netplatten gespeichert.
Und schon damit beginnt etwas Bahn-
brechendes im Chromacom-System:
Es werden alle vier Auszugsfarben
zugleich ausgegeben und gespeichert.
Das heiBt, wer mit Chromacom arbeitet,
kann getrost alle leidigen Registerpro-
bleme vergessen. Von der Bildeingabe
bis zur Ausgabe der montierten Seite
geschieht alles perfekt im Register. Das
kann auch mit mihevoller und langwieri-
ger manueller Montagearbeit kaum
geschafft werden.
Je perfekter die Dateneingabe ist, desto
geringer ist der Aufwand in der Daten-
Bearbeitung.
Fir die optimale Tonwert- und Farbkor-
rektur-Kontrolle schon vor dem Scannen
kann ein Chromaskop mit dem Scanner
der Eingabestation gekoppelt werden.
Perfekte AV plus optimale Scan-Daten
kénnen die Bearbeitungszeit am Combi-
skop betrachtlich reduzieren und die
Produktionsleistung erhéhen.

Combiskop 308, das Herzstiick

des Chromacom-Systems

Es ist ein elektronischer Arbeitsplatz,
der — nattrlich ergonomisch gestaltet —
mit einer Funktionstichtigkeit ausge-
stattet ist, die alles Ahnliche in den
Schatten stellt.

Alles geschieht logisch, so, wie das
reprotechnisch gewulnscht oder erfor-
derlich ist. Und das, was geschieht,
erfolgt unmittelbar und unter standiger
Sichtkontrolle auf einem Farbmonitor

mit hoher Auflésungsfeinheit und farbge-
treuer Bilddarstellung.

Arbeiten im Dialog

Nichts wird dabei dem Zufall iberlassen,
und immer bleibt der Operator Herr des
Geschehens.

Dank ausgefeilter Software und Hard-
ware setzt der Operator sein reprotech-
nisches Arbeitskonzept in elektronische
Ablaufe um. Dabei braucht er datentech-
nische Vorgange nicht unbedingt zu
verstehen, und er braucht keine Sorge
zu haben, von der Computertechnik
abhangig zu werden: Er beherrscht die
elektronischen Prozesse Uber das
Datensichtgerat und dessen
Befehls-Tastatur, Gber die Funktions-
Tastatur und den Digitizer mit dem dazu-
gehorigen Cursor. Er hat stets alle
Faden in der Hand. Mit den beiden Bild-
speichern des Farbmonitors, und
ebenso mit den Maskenspeichern, kann
elegant interaktiv gearbeitet werden,
ohne zusatzliche Rechnerzeit in
Anspruch nehmen und ohne auf Magnet-
platten zurlickgreifen zu missen.

Und mit dem Digitizer steht dem Opera-
tor ein Analogon zum traditionellen Mon-
tagetisch zur Verfigung, jedoch mit
dem bedeutungsvollen Unterschied,

daB es keinerlei Manipulation mit einem
Berg von Filmen mehr gibt.
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Elektronische Seitenmontage

Elektronische Seitenmontage

mit hdchster Perfektion —

und ohne Materialverbrauch
Wollte man im Detail anhand von Bei-
spielen erlautern, wie mit Chromacom
Seiten montiert werden kénnen, gabe
das ein dickes Buch. So mag nur ein
Beispiel stellvertretend fir viele weitere
zeigen, was Chromacom kann.

Das Standard-Layout

Wer kennt sie nicht, die nervtétende
und filmverschlingende Montage eines
Standard-Layouts? Mit Chromacom
wird sie Uberflissig; denn die einmal
hergestellten Masken werden einfach
gespeichert und kénnen immer wieder
verwendet werden. So wird die Montage
mit Chromacom zur Minutensache —
und Passerprobleme gibt es bei Chro-
macom ja nicht.

Freistellung

Soll z. B. ein unruhiger Bildhintergrund
geglattet oder ein Fond mit einem Farb-
verlauf versehen werden, wird mit dem
Cursor auf dem Digitizertableau zuerst
eine Freistellmaske erzeugt. Das macht
der Operator gewissermaBen mit der
linken Hand; denn er braucht nur die
gewiinschte Kontur auf dem Farbmoni-
tor und nicht die einhandig ausgefuhrten
Cursorbewegungen mit den Augen zu
verfolgen (eine fur das System typische
und sofort erkennbare Arbeitshaltung).
Die Konturenfindung kann bei entspre-
chendem Kontrast auch automatisch
erfolgen, selbst bei feinsten Details

(z. B. bei Haaren oder Filigranarbeiten).
Dies erledigt der Rechner fir den Litho-
grafen. Der Rechner kann aber noch
viel mehr.

AMAICS
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VergréBerungen

und Verkleinerungen

vollzieht er mit Leichtigkeit.

Bildecken kénnen beliebig gestaltet
werden; ebenso Bildumrandungen, die
ganz nach Wunsch, gleichmaBig oder
verlaufend, eingefarbt werden kénnen.
Ein besonderes Problem war und ist
immer noch die Drehung von Bildern
bei der Montage. Hell hat auch das
gelost: Bilddrehungen um beliebige
Winkel gehéren schlechthin zur Routine
beim Chromacom-System. Naturlich
kann eine Bilddrehung am Farbmonitor
verfolgt werden.

Nicht nur Masken lassen sich speichern,
sondern auch andere Bildelemente und
Logos und Signets.

Uberfiillen und Absparen

Was selbst erfahrenen Fachleuten die
Haare zu Berge stehen 1aBt, Bilder mit
Uberfiillung oder mit Absparung einzu-
montieren, schafft Chromacom.

Und das alles ohne Registerprobleme!
Was auch im Chromacom geschieht,
immer werden die vier Auszugsfarben
zugleich behandelt.
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Elektronische Retusche

Was mancher nicht fir moglich hielt

und was viele oft gewlnscht haben,
gehért mit Chromacom heute bereits
zum Alitag in der Reproduktionstechnik:
die partielle elektronische Retusche.
Wie konnte das moglich werden? Nun,
ganz einfach! Im Chromacom-System
werden winzige Bildelemente in Daten
umgewandelt. Und Daten lassen sich
mit elektronischen Rechnern mit phanta-
stischer Geschwindigkeit programmiert
verarbeiten.

An die Stelle des traditionellen Retu-
schepinsels tritt beim Chromacom-
System ein Cursor mit Fadenkreuz, das
auf dem Digitizertableau die Funktion
der Pinselspitze Ubernimmt. Nur ist die
elektronische Pinselspitze noch vielfach
feiner, als es der feinste Pinsel je sein
kann. Man braucht den elektronischen
Pinsel natirlich nicht in irgendeine Retu-
schefarbe einzutauchen, es gibt nie ein
Zuviel oder ein Zuwenig an Retusche-
farbe.

Eine weitere Eigenschaft hat der elektro-
nische Retuschepinsel, die kein mate-
rieller Pinsel haben kann: Die Pinsel-
breite kann in Sekundenschnelle belie-
big verbreitert werden, bis zur Spritzpi-
stolen-Wirkung.
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Bei so viel elektronischer «Akrobatik»
hat Hell das «tagliche Brot» der Retu-
sche — die partielle Retusche von
Augen, Zahnen, Hauttonen etc. — nicht
etwa vergessen oder stiefmitterlich
behandelt. Keineswegs. Gerade deshalb,
weil man aus jahrzehntelanger Praxis
mit den elektronischen Farbscannern
die Sorgen und Note der Praktiker in
den Betrieben kennt und sie immer wie-
der studiert hat, wurden elektronische
Mittel geschaffen, die echte Hilfen bei
der Bewaltigung alltaglicher Aufgaben
sind.

Fehlerhafte Bildstellen, zum Beispiel

im Hautton eines Portrats, stellen nicht
langer ein Unglick dar. Mit dem Cursor
wird eine geeignete benachbarte Bild-
stelle aufgesucht, und durch einen sim-
plen Tastendruck wird der gewlinschte
Tonwert dorthin transplantiert, wo er
bendtigt wird — selbstverstandlich mit
Computergeschwindigkeit und mit exak-
ter Registergenauigkeit. Dabei spielt

es keine Rolle, ob es sich nur um einen
winzigen Bildpunkt oder um eine
bestimmte Bildpartie handelt.

Es hat nichts mit Zauberei zu tun, wenn
fehlende Details (z. B. eine Holzmase-
rung) eingefligt werden.

Zur Erleichterung feinster Retuschear-
beiten kann die Bilddarstellung auf dem
Farbmonitor wie mit einer Zoom-Optik
bis zu 8fach vergroBert werden.

Damit noch nicht genug, der elektroni-
sche Retuschepinsel kann auch feinste
Verlaufe von Tonwerten oder Farbtonen
mit Leichtigkeit realisieren.

So lassen sich dann auch beispielsweise
storende Lichtreflexe mildern oder
beseitigen. Und was seinesgleichen

in der elektronischen Bildverarbeitung
und Seitenmontage sucht: Mit dem
Combiskop kann sogar lasierend retu-
schiert werden.

Fazit: Hell-Ingenieure wissen, was die
Praktiker brauchen, und sie haben weit
vorausgedacht.

Bei der elektronischen Retusche,
ebenso wie bei der elektronischen Mon-
tage, geschieht nichts, was der Operator
nicht sehen kann — ob es sich um den
gewlnschten Effekt handelt oder um
die Auswirkungen auf das spatere
Druckergebnis. Immer ist der Farbmoni-
tor das Fenster ins Chromacom-System.
Dadurch hat der Chromacom-Operator
eine Méglichkeit, die der traditionelle
Retuscheur nicht kennt. Wenn dieser
seinen Farbauszug retuschiert hat, weiB
er nicht mehr, wie der Farbauszug vor
der Retusche ausgesehen hat. Der
Chromacom-Operator dagegen kann
sich das unretuschierte Bild mit Compu-
tergeschwindigkeit immer wieder auf
seinen Farbmonitor holen und verglei-
chen. Im Chromacom-System geht
nichts verloren. Was wunder auch, es
wird ja kein Material ge- und verbraucht.
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Verkniipfen von Bilddaten
und Montage-/Retuschebefehlen

Die Seitenausgabe-Station

(Die Endseiten-Station)

Hat der Chromacom-Operator seine
Retusche- und Montagearbeit beendet,
konnte er praktisch seine Hande in den
SchoB legen, denn was nun mit den
verarbeiteten und mit den nicht verarbei-
teten Bilddaten geschieht, ist einzig
Sache der Endseiten-Station, die auto-
matisch arbeitet.

Mit dem Rechner werden die Daten der
unverarbeiteten und der verarbeiteten
Bildelemente Zeile fiir Zeile aneinander-
geflgt, bis die Seite komplett ist, und
danach auf Magnetplatten gespeichert.
Dort bleiben sie so lange, bis sie zur
Herstellung der endgiiltigen Ganzseiten-
Farbauszige gebraucht werden.
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Filme erst ganz zum SchiuB

Erst ganz zum SchiuB,

zur Herstellung der endgiiltigen
Ganzseiten-Farbausziige,

wird Filmmaterial gebraucht

Nun endlich schlieBt sich der Kreis der
Verfahrensschritte im Chromacom-
System. Die in der Seitenausgabe-Sta-
tion gespeicherten Signale der vollstan-
dig montierten Seite werden, je nach
Aufbau des Chromacom-Systems,
einem Chromagraph-Scanner oder
einem der neuen Chromagraph-Recor-
der zugefihrt. Mit diesem werden, je
nach Format, alle Ganzseiten-Farbaus-
zlge entweder nacheinander oder
zugleich belichtet.
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Datenerfassung Datenverarbeitung Datenausgabe

Arbeitsvorbereitung
1 Layout Programmer
2 Chromaskop

Bild- und Texteingabe
3 Chromagraph DC 300

4 Chromagraph DC 350
5 Chromagraph CP 340
6 Chromagraph CN 420

0Ol
0L

Seitenbearbeitung
7 Combiskop 308

Rechnen und Speichern
8 Magnetbandeinheit ME 3037 AR

9 Endseitenplatz D D

Seitenausgabe

auf Film bzw. als Proof
10 Chromagraph Recorder CR 401 D D
11 Chromacom Proof Recorder CPR 403
12 Chromagraph Recorder CR 402

10 11

Sortieren nach
Druckformiayout

13 Sortierstation D D
L

13

Gravieren
der Tiefdruckform
14 Helio-Klischograph K 202 GM
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Elektronische Konversion
gerasterter Ganzseiten auf
Helio-Klischograph




Der modulare Aufbau

Der modulare Aufbau des Chromacom-
Systems garantiert

— Betriebssicherheit,

— problemlose Wartung,

— Ausbaufahigkeit.

Chromacom verkdrpert eine zukunfts-
sichere Technologie, die in keine Sack-
gasse fuhrt.

Das Chromacom-System kann so ausge-
baut werden, wie es der Anwender zur
optimalen Erflllung seiner Betriebser-
fordernisse wiinscht.

Durchaus realistisch kann der Einsatz

folgender zusatzlicher Einheiten sein:

— ein AV-Platz fir die systemgerechte,
zeitsparende Arbeitsvorbereitung,

— ein Chromaskop zur Tonwert- und
Farbkorrektureinstellung und -kon-
trolle noch vor dem Scannen,

— ein Text-Eingabe-Subsystem oder
ein Text- und Grafik-Scanner,

— weitere Endseiten-Stationen, zur
pausenlosen Datenverknlpfung der
Endseiten,

— weitere Plattenspeicher,

— Magnetband-Stationen zur Speiche-
rung Uber langere Zeitraume,

— weitere Combiskop-Arbeitsplatze
zur gleichzeitigen Montage von zwei
verschiedenen Seiten,

— weitere Chromagraph-Scanner bzw.
Recorder, z. B. ein CP 340 S fur
extrem groBformatige Seiten (AQ)
oder zur Ausgabe eines groBformati-
gen Ganzseiten-Farbsatzes bis A2
auf einmal, oder einer der neuen
Recorder CR 401/402 zur weiteren
Steigerung der Wirtschaftlichkeit
des Systems,

— Proofrecorder CPR 403,

— Sortierstationen fur das HDP-
System,

— Gravierstationen flir das HDP-
System.
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In greifbarer Zukunft wird auch der
AnschluB von Text-Erfassungs- und
-Verarbeitungsbausteinen Realitat wer-
den.

Aus den Chromacom-Grundelementen
und diesen Zusatzbausteinen kdnnen
Sie nun Ihr «Chromacom-System nach
MaB» schneidern; als konsequentes
off-line System ebenso wie als elegantes
on-line System. Uber die fir Ihren
Betrieb optimale Losung sollten wir mit-

Unsere Broschire «Systemkonfiguratio-
nen Chromacom» gibt Ihnen weiterflih-
rende Informationen zum Thema
«System-MaBschneiderei».

Wenn Sie es winschen, kommen unsere
Fachberater auch gern zu Ihnen. Spre-
chen Sie doch einmal mit uns.



Der Name HELL steht fiir iiber-
raschende Erfindungen und fiir
moderne Technik. Fiir Erfindungen,
die eine Wende in der Infor-
mations-, Reproduktions- und Satz-
technik eingeleitet haben. Fiir eine
Technik, die von rund 2300 Mitar-
beitern getragen und stindig wei-
tergefiihrt wird.

In unseren Labors, Betriebsstiitten
und Werken wird geforscht, ent-
wickelt und produziert.

Unsere Maschinen und Systeme
haben mit der fiir sie typischen
Elektronik neue Wege gewiesen.
Sie werden besonders in der gra-
fischen Industrie und der Textil-
industrie eingesetzt. Uberall, wo
Qualitit, Rentabilitit und Zeit-
gewinn einen hohen Stellenwert
einnehmen.
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Bereich Reproduktionstechnik

HELL

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Postfach 6229 D-2300 Kiel 14
Telefon: (0431)20011

Telex: 0292858

Telefax Gr. 2: (0431) 2001 447

Bereich Satztechnik

Farb-Scanner
Chromagraph 399, 299,
DC 350, CP 340, CTX 330
Farbsichtgerit
Chromaskop

Ganzseitenmontage- und
Retusche-System Chromacom

Gravieranlagen
fiir die Tiefdruckformherstellung

Helio-Klischograph K 201 und K 202

Repro- und Formherstellungs-
system HDP

Bereich Textiltechnik

Farb-Scanner und -Recorder
Chromagraph CTX 330 und CTX 502

Musterungssysten
fiir den Textildruck TDP 500

Musterungssystem
fiir die Jacquard-Weberei Patro

CRT-Setzanlagen

Digiset 20T2 und 20T 1
Digiset 40T 30 und 40T 20

CRT-Satzsysteme

Digiset 200T2 und 200T 1
Digiset 400T 30 und 400T 20

System-Peripherie
Datensichtgerate DS 2069
Kontrollbildschirme Digiskop 2048
Digigraph-Scanner 40 A30,40 A 40
Umbruchplatz Sagep
Matrixdrucker MD 2042

Systemsoftware DOSY
Digitale Schriften

Bereich Informationstechnik

Telebildsender TS 1085
Farbbildsender TS 1086
Telebildempfanger TM 4006
Flachnett-Pressfax 1912

Ausweisgravurgerat K 141

Anderungen vorbehalten
Abbildungen unverbindlich



