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Verfahren zur Orientierung von Fahrzeugen nach elekirischen oder magnetischen Feldern .

Patentiert im Deutschen Reiche vom 5. Dezember 1929 ab

Es sind elektromagnetische Verfahren be-
kannt, die zur Orientierung von Fahrzeugen
nach einem Leitkabelfelde, funkentelegra-
phischen Sender, Erdfelde oder auch anderen
elektrischen oder magnetischen Feldern die-
nen. Bei diesen Verfahren wirken die Felder
auf Empfangsrichtungen im Fahrzeug und
induzieren dort eine oder mehrere Spannun-
gen verschiedener Stirke. Aus dem Ampli-
tuden- oder Phasenverhiltnis dieser Span-
nung zu einer Hilfsspannung oder aus dem
gegenseitigen Verhiltnis mehrerer induvzier-
ten Spannungen wird auf die Lage des Fahr-
zeuges im elektrischen oder magnetischen
Felde geschlossen.

Diese MeBverfahren werden im Hinblick
auf die Empfangseinrichtung besonders ein-
fach, wenn der Empfangsrichtung Wechsel-
spannungen entnommen werden, die zur An-
zeige der Fahrzeuglage Phasenmessern oder
Dynamometern zugefiihrt werden.

Die in den Empfangsrichtungen induzier-
ten Spannungen sind meist recht gering, so
daf} die Anwendung derartiger MeBverfahren
nur bei Messung starker Felder moglich ist
oder dall extrem hohe Verstirkungen ange-
wendet werden miissen. Dieses ist um so mehr
notwendig, da die verwendeten Anzeigevor-
richtungen als Wechselstrominstrumente ver-
hiltnismifig hohe Leistungen beanspruchen.

Vorliegende Erfindung betriffit ein Verfah-
ren, das, als Erginzung bekannter MeBanord-
nungen angewendet, eine wesentliche Er-
héhung der MeBempfindlichkeit ergibt.

I

Erfindungsgemi werden die in der Emp-
fangseinrichtung induzierten Spannungen der-
art zwei Stromzweigen zugefithrt, daB in
einem Stromzweig die Summe und im ande-
ren Stromzweig die Differenz beider Span-
nungen auftritt. Die in diesen Stromzweigen
flieBenden Wechselstrome werden gleichge-
richtet und durchflieBen im verschiedenen
Richtungssinn ein Galvanometer, das als
Indikator dient.

Der Erfindungsgedanke soll fiir die Mes-
sung der Richtung des Erdfeldes niher er-
[dutert werden.

Der Erdinduktor 1 ist als Wechselstrom-
induktor ausgebildet und mit einem Wechsel-
stromhilfsgenerator gekoppelt, der aus dem
rotierenden Magneten 2 und den ruhenden
Spulen 3 und 4 besteht.

Bei Rotation der Induktorspule entsteht in
ihr ein Wechselstrom, dessen Phasenzuord-
nung zum Wechselstrom des Hilfsgenerators
in bekannter Weise auf die Richtung des Erd-
feldes schlieflen 148t. ErfindungsgemiBl wird
die vom Hilfsgenerator erzeugte Spannung
durch die Abzapfung des Mittelpunktes 5 der
Spulen 3 und 4 in zwei um 180° phasenver-
schobene Spannungen zerlegt. Der Strom des
Erdinduktors wird durch die Spulen 3 und 4
verzweigt, so daB sich beispielsweise der In-
duktorstrom zum Strom in Spule 3 addiert
und zum Strom in Spule 4 subtrahiert. Die
Strome in den Stromzweigen der Spulen 3
und 4 werden durch die verschieden gerichte-
ten Gleichrichter 6 und 7 gleichgerichtet und
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gemeinsam dem Galvanometer 8 zugefiihrt.
Der durch den Gleichrichter 7 flieBende Strom
wird nach obiger Annahme durch die Sum-
mation groBer sein als der Strom durch den
Gleichrichter 6. Folglich zeigt das Galvano-
meter einen Ausschlag, der beispielsweise nach
links gerichtet ist. Wird die Induktoranord-
nung im Erdfeld um 180° gedreht, so ist der
Strom im Gleichrichter 6 grofier alsim Gleich-
richter 7, das Galvanometer zeigt nach rechts.
Bei Drehung des Indikators um 9o° werden
durch die auftretende Phasenverschiebung
von 9o° zwischen Indikatorstrom und Hilfs-
generatorstrom die Stréme im Gleichrichter 6
und 7 gleich sein, das Galvanometer zeigt
keinen Ausschlag. Soll die Messung als Null-
methode ausgebaut werden, kann in bekann-
ter Weise der vom Hilfsgenerator erzeugte
Strom in einen Phasenschieber, der als Kurs-
geber dient, verindert werden.

Eine weitere Anwendung des Erfindungs-
gedankens soll an einem Verfahren zur Orien-
tierung nach Wechselstromleitkabeln gezeigt
werden. Bei derartigen Verfahren wird nach
Abb. 1 im Fahrzeug ein horizontaler Emp-
fangsrahmen 9 mit dem Windungsmittelpunkt
eines vertikalen Rahmens 11 verbunden, des-
sen Wicklungsenden iiber zwei verschieden
gerichtete Gleichrichter 12 und 13 zum Gal-
vanometer 14 fithren.

Befindet sich das Fahrzeug tiber dem Leit-
kabel, so wird nur im Rahmen 11 Spannung
induziert werden, die durch die entgegen-
gesetzt gerichteten Gleichrichter keine Wir-
kung auf das Galvanometer 14 ausiibt. Weicht
das Fahrzeug vom Leitkabel ab, so wird
atuch im Rahmen 11 und im Rahmen 9 Span-
nung induziert. In einem Gleichrichterstrom-
zweig addieren sich die Spannungen der Rah-

men, und in dem anderen subtrahieren sich
beide. Das -Galvanometer zeigt einen ent-
sprechend gerichteten Ausschlag.

Das erfindungsgemifie Verfahren 1d8t sich
in dhnlicher Weise auch fiir andere Orientie-
rungsverfahren, wie direkt zeigenden funken-
telegraphischen Peilverfahren u. dgl., sinnge-
miB anwenden.

Als Gleichrichter werden bevorzugt Trok-
kengleichrichter verwendet, die die notwen-
dige Konstanz gewihrleisten.

PATENTANSERUCHE:

1. Verfahren zur Orientierung von
Fahrzeugen nach elektrischen oder magme-
tischen Feldern, wobei die Anzeige des
Fahrzeugortes auf die Messung des Ampli-
tuden- oder Phasenverhiltnisses zweier
Wechselspannungen zuriickgefiihrt wird,
dadurch gekennzeichnet; dafl die Wechsel-
stréme in einem. Stromzweig addiert und
in einem zweiten subtraktiv vereinigt
werden und die gleichgerichteten Strome
in verschiedener Richtung einem Galvano-
meter zugeflihrt werdemn.

2. Verfahren nach Angpruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daff der Strom eines
Wechselstromerdinduktors und der Strom
des Hilfsgenerators zu zwei Stromzwei-
gen vereinigt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB die in zwei
Empfangssystemen induzierten Stréme zu
zwei Stromzweigen vereinigt werden.

4. Schaltanordnung zur Ausiibung des
Verfahrens nach Amnspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daf zur Gleich-
richtung Trockengleichrichter verwendet
werden.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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