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Bei den Verfahren, die sich zur Herstellung ge-
rasterter Druckformen der Methoden der Bildtele-
grafie bedienen, wird in bekannter Weise eine Bild-
vorlage mit einer Fotozellenanordnung zeilenweise
abgetastet. In der gleichen Weise wird ein Gravier-
werkzeug, dessen Titigkeit durch die fotoelek-
trischen Stréme gesteuert wird, zeilenweise fiber
die zu bearbeitende Druckplatte gefithrt, wobei die
Bewegungen des Abtastorgans und des Gravier-

10 organs stets einander entsprechen. Als Gravier-

organ werden driickende, bohrende, friasende,
schneidende oder brennende Werkzeuge verwandt.
Bei den bekannten Verfahren wird der Gravier-
vorgang periodisch unterbrochen, so dafl eine Zeile
jeweils in Punkte aufgelost wird und ein Raster
entsteht. _

Bei einigen der bekannten Verfahren werden die
Bildvorlage und die Druckplatte nebeneinander auf
eine gemeinsame Trommel oder auf zwei einzelne
Trommeln aufgelegt, die auf einer gemeinsamen
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Welle sitzen. Das Abtastorgan erfahrt wahrend der
Umdrehung der Trommel -einen Vorschub lings
deren Mantellinie, so daB die Bildvorlage in
Spiralen abgetastet wird und in gleicher Weise die
Druckform entsteht. Durch die gemeinsame Welle
ist der Synchronismus zwischen der Abtastung je
einer Zeile der Bildvorlage und der Druckplatte
gewihrleistet. Die Vorschubbewegung wird durch
ein umlaufendes, endloses Band oder durch eine
Gewindespindel erzeugt. In den letzteren Anord-
nungen ist jedoch eine unterteilte Vorschubspindel

notwendig; nimlich eine rechts- und linksgangige.
Gewindespindel fiir das Abtast- und das Gravier--

organ, damit die beiden Organe entgegengerichtete
Vorschubbewegungen ausfithren. Auf diese Weise
entsteht nimlich die Druckform spiegelbildlich zur
Bildvorlage, so daB ein Abdruck von der Druck-
form wieder seitenrichtig ist. An die Genauigkeit

der beiden Spindelteile werden. grofe Anforde-

rungen gestellt. -
Bei anderen bekannten Verfahren befinden sich

Bildvorlage - und Druckplatte nebeneinander auf.
¢inem gemeinsamen ebenen Schlitten, der die
Zeilenbewegung und Vorschubbewegung ausfiihrt,
wihrend das Abtast- und das Gravierorgan fest-
stehen. Hierbei werden die nebeneinanderliegenden
Zeilen nacheinander im gleichen Richtungssinn
ohne Vorschubbewegung abgetastet. Zwischen
jeder Zeilenabtastung erfolgt die Riickbewegung
des Schlitfens unter gleichzeitiger Ausfithrung der
Vorschubbewegung. Diese Anordnung hat den
Nachteil, da8 die Druckvorlage nicht spiegelbild-
lich zur Bildvorlage entsteht.

In anderen bekannten Anordnungen befinden sich
Bildvorlage und Druckplatte auf zwei getrennten
Schlitten, deren Bewegungen miteinander mecha-
nisch gekuppelt sind. Die Zeilenbewegung erfolgt
dabei fiir beide Schlitten gleichsinnig und die Vor-
schubbewegung gegensinnig, so daf die Druckform
spiegelbildlich zur Bildvorlage entsteht. Zweck-

miBigerweise werden dabei die Zeilenbewegung -
und die Vorschubbewegung auf die miteinander

gekuppelten Schlitten verteilt. Auf jeden Fall ist
aber zur spiegelbildlichen Herstellung der Druck-
form eine unterteilte Vorschubspindel erforderlich,
deren beide Abschnitte gegenlaufig sind und an
deren Genauigkeit groBe Anforderungen gestellt
werden, da bereits geringe Unterschiede im Zeilen-
abstand der Druckform vom Auge als Streifen-
muster wahrgenommen werden. ~

In der vorliegenden Erfindung wird der Nachteil
zweier gegenliufiger Vorschubbewegungen und der
damit verbundene Aufwand hinsichtlich der Ge-
windespindel oder dhnlicher Vorschubmechanismen
und deren Genauigkeit vermieden und die Druck-

form trotzdem spiegelbildlich zur Bildvorlage er-

zeugt. Nach dem Erfindungsgedanken befinden sich
die Bildvorlage auf der Vorderseite und die Druck-
platte auf der Riickseite eines Schlittens. Beider-
seits des Schlittens stehen sich Abtastorgan und
Gravierorgan fest gegeniiber. Fithrt der Schlitten
die Zeilen- und Vorschubbewegung aus, wobei il
bekannter Weise die Vorschubbewegung nur wah-

rend der Riickbewegung des Schlittens erfolgen
kann, so entsteht die Druckform von selbst spiegel-
bildlich zur Bildvorlage. Diese Anordnung zeichnet
sich- durch einfachen Aufbau aus und schlieBt alle
Fehler aus, die durch Ubertragung der Vorschub-
bewegung des Abtastorgans auf das Gravierorgan
bei den bisher bekannten Anordnungen eststehen.
Besonders einfach wird der Aufbau der Anord-
nung, wenn die Zeilenbewegung von dem Schlitten
und die Vorschubbewegung von den auf einem ge-
meinsamen Arm befindlichen, sich gegeniiber-
stehenden Abtast- und Gravierorganen ausgefiihrt
werden.

Beim Zeitungsdruck ist es erwiinscht, daf die

| Druckvorlagen einen Raster aufweisen, dessen aus-

gezeichnete Richtung in einem Winkel von 45° zur
Bildkante liegt. Es ist bekannt, derartige Raster
dadurch zu erzeugen, daB die Bildvorlage unter
einem Winkel von 45° zur Bildkante abgetastet
und die Druckform in der gleichen Weise her-
gestellt wird. Bei diesem Verfahren, das Diagonal-

schnitt genannt wird, wird demzufolge die Bild-

vorlage diagonal auf einem Schlitten oder auf einer
Trommel befestigt. Da bei Trommelanordnungen

die Zeilenbewegung stets gleich groB bleibt, werden-

Flichen abgetastet, deren Seitenldnge der Diagonalen
der Bildvorlage entspricht oder deren Flicheninhalt
die doppelte GroBe der Bildvorlage hat. Die Halfte
der so erzeugten Druckplatte bzw. die halbe
Arbeitszeit bleibt daher ungenutzt.

Dieser Nachteil des Diagonalschnittes wird nach
der vorliegenden Erfindung vermieden, indem eine
Umsteuereinrichtung die Zeilenbewegung jedesmal
dann beendet und umkehrt, wenn das Abtastorgan
den Rand der Bildvorlage erreicht. Im Gegensatz
zu bekannten Umsteueranordnungen, die lediglich
auf die GesamtgroBe der Bildvorlage einstellbar sind
und die die Zeilenbewegung stets fiir den gleichen
Weg begrenzen, tastet die vom Bildrand zwang-
laufig gesteuerte Anordnung die fiir die Wieder-
gabe unwirksamen Flichen jenseits des Bildrandes
nicht mit ab.

In einer Ausfithrungsform dieses Erfindungs-
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gedankens trigt der die Zeilenbewegung aus- -

fiihrende Schlitten einen Rahmen, der die Gestalt
und die Lage der unter 45° eingespannten Bild-
vorlage hat. AuBerdem trigt der die Vorschub-
bewegung ausfithrende Arm zwei Anschlige, die
dem Zeilenanfang und dem Zeilenende zugeordnet
sind und deren gegenseitiger Abstand auf die GroBe
der Bildvorlage einstellbar ist. Diese beiden An-
schlige ragen in den Rahmen hinein und betitigen
dann einen Kipphebel, wenn der Rahmen anstoBt,
und kehren iiber ein Gestinge und eine Kupplung
die Richtung der Zeilenbewegung um. Wird also
eine Bildvorlage in Richtung ihrer Diagonalen ab-
getastet, so driickt am Zeilenende der vom Schlitten
mitgefiihrte Rahmen gegen den ihm zugeordneten
Anschlag, und dieser kippt einen Hebel in die
Gegenlage um, der fiber eine Kupplung die Abtast-
bewegung umkehrt. Am Ende der nun folgenden
Riickbewegung driickt die andere Seite des mit-
gefithrten Rahmens gegen den dieser Seite zugeord-
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neten zweiten Anschlag, der den gleichen Hebel in
die urspriingliche Lage zuriickkippt und wieder die
urspriingliche Abtastbewegungsrichtung herstellt.
Da die Anschlige mit der Vorschubbewegung auf
der Diagonalen des Rahmens wandern, wihrend
der Rahmen senkrecht zur Zeilenrichtung hin und
her geht, wird der Rahmen immer frither gegen die
Anschlige stofilen, je mehr sich die Anschlige der
Fcke des Rahmens nilern. Auf diese Weise wird
der Weg der Zeilenbewegung immer kiirzer und

entspricht immer gerade der Linge einer diagonalen

Zeile in der Bildvorlage.
Nach einem weiteren Erfindungsgedanken hat

der Schlitten eine spiegelnde Oberfliche, auf die

die Bildvorlage aufgelegt wird. Uberschreitet das
die Bildvorlage beleuchtende Abtastorgan den Rand
der Bildvorlage, so wirft die spiegelnde Schlitten-
oberfliche das einfallende Licht mit einer Inten-
sitit in die Fotozelle, die grofier ist als die des nur
diffus von der Bildvorlage reflektierten Lichtes.
Auf diese Weise entsteht bei Uberschreiten der
Bildkante in der Fotozelle ein kriftiger Impuls,
der beispielsweise ein Umsteuerrelais betatigt,
welches jedoch auf die schwicheren Bildimpulse
nicht anspricht. Mittels des Relais wird die Zeilen-

- bewegung jeweils umgekehrt, so daB der Schlitten

eine hin und her gehende Bewegung zwischen den

¢ Bildkanten ausfiihrt.

In einer Anordnung, in der beispielsweise durch

 das Abtastorgan ein Lichtpunkt auf der Bildvor-

lage abgebildet wird, dessen Licht von der Bild-
vorlage diffus in die Fotozelle reflektiert wird,
wiirden die Lichtstrahlen nach Uberschreiten der
Bildkante von der ideal reflektierenden Schlitten-
oberfliche in sich selbst zuriickgeworfen werden
und die Fotozelle nicht erreichen.

Nach dem Erfindungsgedanken wird die Achse
des Abtastorgans deshalb gegen die Normale der
Schlittenoberfliche geneigt, so daf das von der
reflektierenden Schlittenoberfliche zuriickgeworfene
Licht gerade in die Fotozelle fallt. Bei senkrecht

cauf der Schlittenoberfliche stehender Achse des
Abtastorgans erhilt die Oberfliche des Schlittens

eine Riffelung, die die einfallenden Lichtstrahlen
mit einer Intensitit in die Fotozelle abbeugt, die
groBer als die Intensitit des von der Bildvorlage
diffus reflektierten Lichtes ist. In einer anderen
Ausbildung des Erfindungsgedankens besteht die
Schlittenoberfiiche aus einer dicken Spiegelglas-
platte, auf deren Oberseite die Bildvorlage liegt,
in der die Lichtquelle des Abtastorgans abgebildet
wird. Nach Uberschreiten der Bildkante dringt das
Licht in die Spiegelglasplatte ein und wird erst von
deren Spiegelbelag auf der Riickseite reflektiert.
Da an der Riickseite keine scharfe Abbildung mehr
erfolgt, werden die Lichtsfrahlen nicht mehr in
sich selbst zuriickgeworfen, sondern in die Foto-
zelle gespiegelt.

In Fig.1 ist eine Ausfithrungsform des Er-
findungsgedankens in perspektivischer Ansicht stark
schematisiert dargestellt.

Fig. 2 zeigt das Prinzip einer weiteren Aus-
fithrungsform.

" spricht.

In einem in der Fig. 1 nicht dargestellten Ge-
hiuse befinden sich zwei Fiithrungsstangen 1 und 2,
auf denen ein Abtastschlitten 3 gleitet. An dem
Schlitten ist ein Rahmen 4 befestigt, der die Lage
und die Gestalt der im Schlitten befindlichen Aus-
sparung 5 besitzt. In der Aussparung 5 liegt eine
Glasplatte, auf die die Bildvorlage, mit ihrer Vorder-

_seite nach unten zeigend, aufgelegt wird. Auf die

Bildvorlage wird, wie in der Fig. 1 der Ubersicht-
lichkeit halber nicht gezeigt ist, eine Platte gelegt,
auf deren nach oben zeigender Seite die Druck-
platte aufgespannt ist. Die Druckplatte wird auf
ihrer Oberfliche von dem Gravierorgan 6 bearbeitet
und die Bildvorlage mittels des Abtastorgans 7 von
unten abgetastet. Gravierorgan und Abtastorgan
stehen einander gegeniitber und sind auf einem
Arm 8 befestigt, der den Schlitten 3 umfaft und
auf einer Fiihrungsstange 9 sowie einer Spindel 41
gefithrt ist. Der Arm 8 fithrt -eine Vorschub-
bewegung in Richtung des Pfeiles 11 aus, wihrend
der Schlitten 3 in einer dazu senkrechten Richtung
des Pfeiles 12 die hin und her gehende Zeilen-
bewegung vollfithrt. Bei der Abtastung der Bild-
vorlage entsteht die Druckform auf diese Weise
spiegelbildlich, Der Antrieb des Schlittens 3 und
des Gravier- und Abtastarms 8 erfolgt durch einen
Motor 13, der iiber ein Getriebe 14 und die Zahn-
rider 15, 16, 17 mit dem Rad 18 der Kupplung 19
im Eingriff steht. Das Rad 18 ist fest mit der
Spindel 20 verbunden, die ein Gewinde trigt und
iiber die Gewindemuffe 21 den Schlitten 3 in
Zeilenrichtung 12 bewegt. Ist dagegen die Kupp-
lung 19 nach der entgegengesetzten Seite ein-
gekuppelt, so wird der Antrieb vom Getriebe 14
iber die Zahnrader 22 und 23 auf das Rad 24 iiber-
tragen, das ebenfalls mit der Spindel 20 fest ver-
bunden ist. Die Spindel 20 hat in diesem Falle ent-
gegengesetzten Drehsinn, so dafl der Schlitten 3 in
der dem Pfeil 12 entgegengesetzten Richtung zu-
ritckbewegt wird. Infolge des verschiedenen Uber-
setzungsverhiltnisses der Zahnrider 22, 23 und 15,
16, 17 erfolgt die Riickbewegung des Schlittens 3
schneller als seine Hinbewegung. Die Umsteuerung
der Hinbewegung in eine Riickbewegung und um-
gekehrt erfolgt durch den Rahmen 4 in Verbindung
mit zwei Anschligen 25; 26, die dem Anfang und
dem Ende der Zeilenbewegung zugeordnet sind.
Die Anschlige 25, 26 sind starr miteinander und
mit einer (Gabel 27 verbunden und ragen in den
Rahmen 4 hinein. Diese Anordnung ist in einer
Schiene 28 am Abtastarm 8 mit einem Spielraum be-
festigt, der dem Abstand der beiden Endlagen einer
um die Drehpunkte 29, 30 kippenden Stange 31 ent-
Schldgt der Rahmen 4 bei seiner Hin-
bewegung in Richtung des Pfeiles 12 gegen den An-
schlag 25, so wird dieser mitsamt der Gabel 27 in
die gleiche Richtung bewegt, und die Stange 21
kippt ebenfalls in diese Richtung um. Uber den
Hebel 32 und das Gestinge 33, 34 wird die Rolle 35
ebenfalls in diese Richtung bewegt. Die Rolle 35
gleitet federnd auf einem Keil 36, wobei das Ge-
stinge 34 infolge des Gelenks 37 dieser Gleit-
bewegung ausweicht, und die Rolle schligt nach
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Uberschreiten der Spitze des Keils 36 den Kupp-
lungshebel 38 ruckartig nach der anderen Seite um.
Auf diese Weise wird der Drehsinn der Spindel zo
umgekehrt, und der Schlitten 3 und Rahmen 4 be-
wegen sich nun in entgegengesetzter Richtung.
Sto8t der Rahmen 4 bei dieser Riickbewegung gegen
den Anschlag 26, so wird dieser mit der Gabel 27
im die Richtung der Riickbewegung gedriickt, die
Stange 31 und der Hebel 32 schlagen wieder in die
in der Fig. 1 gezeichnete Ausgangslage um, und die
Rolle 35 legt den Kupplungshebel 38 ebenfalls in
die Ausgangslage zuriick. Nun ist der alte Dreh-
sirin hergestellt, und die Schlitten-Hinbewegung
beginnt von neuem in Pfeilrichtung 12. Fiillt die
Bildvprlage die Aussparung 5 gerade aus, so ent-
spricht das Anschlagen des Rahmens 4 gerade dem
Abtasten der Bildkante. Ist die Bildvorlage kleiner
als die Aussparung 5 oder der Rahmen 4, so wer-
den die Anschlige 25, 26 mittels der Stellschraube
39 und eines in Fig. I nicht besonders gezeigten
Gewindetriebs so weit auseinandergezogen, daf
das Anschlagen des Rahmens wieder dann erfolgt,
wenn das Abtastorgan 7 den Rand der Bildvorlage
erreicht. , -
Wihrend dieser Hinundherbewegung des Schlit-
tens 3 in Zeilenrichtung treibt der Motor 13
fiber das Getriebe 14 ein weiteres Getriebe 40 an,
welches iiber eine nicht besonders dargestellte und
im Kasten des Getriebes 40 mit untergebrachte
Rutschkupplung mit der Gewindespindel 41 in Ver-
bindung steht. Mit der Gewindespindel 41 steht
der Gravier- und Abtastarm 8 im Eingriff, dem auf
diese Weise eine Vorschubbewegung in Richtung
des DPieiles 11 erteilt werden kann. Auf der
Spindel 41 ist ein Rastenrad 42 fest angeordnet, in
welches eine Sperrklinke 43 eingreift. Solange das
Rastenrad 42 festgehalten wird, liuft der Motor
gegen die Rutschkupplung an, ohne die Vorschub-
bewegung anzutreiben. Dieser Zustand ist in der
Fig. 1 dargestellt. In diesem Stadium erfolgt die
Hinbewegung des Schlittens 3 in. Pfeilrichtung 12
ohne Vorschub des Arms 8. Bei der Umsteuerung
der Hinbewegung des Schlittens 3 in die Riick-
“bewegung wird durch die auf dem Gestinge 33 be-
findliche Nase 44 der im Lager 45 drehbare Hebel
46 in Richtung des Pfeiles 12 gedringt und die
Sperrklinke 43 aus dem Eingriff des Rastenrades
42 herausgezogen, so dafi dié Spindel 41 mitsamt
dem Rastenrad 42 von der Rutschkupplung mit-
genommen wird. Jetzt filhrt der Arm 8 die Vor-
schubbewegung senkrecht zur Zeilenrichtung aus,
wihrend der Schlitien 3 inzwischen die Riick-
bewegung vollfithrt. Das Rastenrad 42 dreht sich,
bis die Sperrklinke 43 in den nichsten Eingriff des
Rastenrades 42 wieder eingreift, wodurch die Vor-
schubbewegung aufhért. Wihrend der Umsteuerung
der Riickbewegung in die nichste Hinbewegung,
die iiber das Gestinge 33, 34 und die Rolle 35 er-
folgt, wird die Sperrklinke 43 nicht durch die Nase
44 betitigt. Denn durch die Bewegung des Ge-
stinges 33 und der Nase 44 in Richtung auf die
Rolle 35 zu, kann der Hebel 46 in dieser Richtung
nicht nachgeben, die Nase 44 weicht nach unten und

das Gelenk 37 nach oben aus, so daf dieser Um-
steuervorgang keine Vorschubbewegung ausldst.
Auf diese Weise vollfithrt der Schlitten 3 eine hin
und her geliende Bewegung, deren Vorwirts-
bewegting jeweils langsam erfolgt, wobei die Vor-
schubbewegung gesperrt ist, wogegen die .Riick-
bewegung schnell erfolgt und gleichzeitig eine Vor-
schubbewegung um einen konstanten Betrag aus-
gefithrt wird. '

Wenn das Rastenrad 42 Zahn fiir Zahn weiter-
gedreht wird und die Zeilen dadurch nacheinander
abgetastet werden, riickt der Arm 8 mit den An-
schligen 25 und 26 immer mehr in die Ecke des
Rahmens 4. Dadurch wird jede Umsteuerung der
Zeilenbewegung fortlaufend frither erfolgen, weil
die Abstinde innerhalb des rechteckigen Rahmens 4
immer kiirzer werden. Das unter einem Winkel von
45° zur Bildkante abgetastete Bild wird also immer
nur innerhalb der Riander der Bildvorlage Zeile fiir
Zeile abgetastet. Wenn der Abstand der Anschlige
25, 26 auf die GroBe der Bildvorlage eingestellt
worden ist, kénnen auch beliebig kleine Bilder ab-
getastet und wiedergegeben werden, ohne daf} die
Fliche auBerhalb des Bildfeldes zur Wirkung
kommt.
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Die Schiene 28 trégt eine Verldngerung 47, 4

welche iiber einen um das Lager 48 drehbaren :
Hebel 49 eine Blende 50 steuert. Wird namlich bei 1
der Einleitung der Riickbewegung des Schlittens 3¢
der Anschlag 25 in Richtung des Pfeiles 12 ge-7
driickt, so bewegt sich die Verlingerung 47 in der
gleichen Richtung und bringt die Blende 50 in den
Strahlengang des Abtastorgans 7. Auf diese Weise
ist das Abtastorgan wahrend der gesamten Riick-
bewegung des Schlittens abgedunkelt. Infolge-
dessen bleibt das Gravierorgan 6 wihrend der
Zeilenriickbewegung aufler Betrieb. Bei Einleitung
der Vorwirtsbewegung des Schlittens 3 driickt der
Rahmen 4 den Anschlag 26 in eine Richtung, die
dem Pfeil 12 entgegengesetzt ist, so daf die Blende
50 jiber den Hebel 47 wieder zuriickgezogen wird
und den Strahlengang wihrend der Vorwarts-.
hewegung des Schlittens freigibt.

In Fig. 2 ist eine andere Umsteuereinrichtung
nach dem Erfindungsgedanken dargestellt. In dieser
Anordnung wird die Umsteuerung der Zeilen-
bewegung bei Erreichen des Bildrandes optisch
ausgelost. In die Aussparung 5 des Abtastschlittens
ist ebenso wie in Fig. I eine Glasplatte 51 eingelegt.
Auf dieser Glasplatie liegt die Bildvorlage 52, die
mit ihrer Vorderseite nach unten zeigt. Uber die

- Bildvorlage wird in dieser Anordnung eine Spiegel-

glasplatte 53 gedeckt, deren spiegelnde Hinterseite
54 nach oben zu liegen kommt. Endlich wird diese
Spiegelplatte mit einer Grundplatte 55 abgedeckt,
auf der das die Druckvorlage aufnehmende Material
56 befestigt ist. Die Lichtquelle 57 wird mittels der
Linse 58 auf eine Lochblende 59 und durch eine
weitere Linse 60 in die Ebene der Bildvorlage 52
als Lichtpunkt scharf abgebildet. Solange sich die
Bildvorlage im Strahlengang dieser Beleuchtungs-
einrichtung befindet, wird das Licht von der Ober-
seite der Bildvorlage diffus reflektiert und fillt in
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die beiden Fotozellen 61. Die {fotoélektrischen
Strome steuern proportional der Helligkeit der
Bildvorlage iiber einen Verstirker 62 das Gravier-
organ 6, welches die Druckplatte 56 bearbeitet. Hat
diese Abtastvorrichtung den Rand der Bildvorlage
52 gerade iiberschritten, wie in Fig. 2 dargestellt
ist, so wird das Licht nicht mehr in der Ebene der
Bildvorlage 52 diffus reflektiert, sondern tritt in die
Spiegelglasplatte 53 ein. Die Strahlen werden nun
an der spiegelnden Hinterseite der Platte 53 re-
flektiert und gelangen mit einer Intensitit in die
Fotozellen 61, die um vieles groBer ist als die Inten-
sitit des an der Bildvorlage nun diffus reflektierten
Lichtes. Die auf diese Weise in den Fotozellen aus-
gelosten Strome sind stirker als die Bildstréme und
werden durch eine Weiche von den Bildstrémen ge-
trennt. Beispielsweise vermégen sie ein im Ver-
stirker 62 liegendes Relais anzuregen, welches auf

~ die schwicheren Bildstrome nicht anspricht. Dieses

Relais betitigt die Umsteuervorrichtung 63, die die
Umkehrung der Abtastrichtung des Schlittens in
bekannter Weise bewirkt. Dadurch wird die
Zeilenbewegung jeweils bei Uberschreiten des Bild-
randes umgesteuert, wobei die Gré8e der Bild-
vorlage und ihre Lage zum Schlitten belanglos sind.
Gleichzeitig mit der so gesteuerten Zeilenbewegung
erfolgt wihrend jeder Riickbewegung des Schlittens

-die Vorschubbewegung des Abtastorgans um einen

konstanten Betrag, die beispielsweise in der be-
schriebenen Art mittels eines Gestinges und eines
Rastenrades gesteuert wird. In der vorliegenden
Anordnung der Fig. 2 kann die Vorschubbewegung
jedoch auch durch die das Umsteuerorgan 63 be-
aufschlagenden Signale ausgel6st werden, indem
mittels eines Untersetzers nur jedes zweite Signal
ausgewahlt wird, das der Einleitung der Riick-
bewegung zugeordnet ist. Die Umsteuereinrichtung
ermoglicht, daf die auBerhalb des Bildrandes
liegenden Flichen nicht mit abgetastet werden.

In einer weiteren Ausbildung dieses Erfindungs-
gedankens entfillt die Spiegelglasplatte 53, und die
Grundplatte 55 liegt direkt auf der Bildvorlage 52.
Die der Bildvorlage zugekehrte Seite der Grund-
platte 55 weist eine reflektierende geriffelte Ober-
flache auf, die bei der Abtastung ebenfalls wieder
grofere Lichtintensititen in die Fotozellen reflek-
tiert als die nur diffus reflektierende Bildvorlage.
Dadurch werden bei Uberschreiten des Bildrandes
die Umsteuersignale ausgeldst.

In einer weiteren Ausbildung des Erfindungs-
gedankens ist die optische Achse64 der Abtast-
einrichtung gegen die Grundplatte 55 geneigt, so
daB die Lichtstrahlen nach Uberschreiten des Bild-

randes von der glatten, spiegelnden Unterseite der |

Grundplatte 55 in die Fotozellen 61 reflektiert wer-
den. Auch diese Intensitit ist wieder groBer als die
Intensitit des von der Bildvorlage 52 nur diffus
reflektierten Lichtes und fithrt zu einer Auslésung
des Umsteuerrelais im Verstirker 62.

Die beschriebenen Anordnungen sind daher fiir
die Abtastung sowoh! in Richtung der Kante der
Bildvorlage als auch schrig zu ihrer Kante ge-
eignet, wobei die Bildvorlage auch kleiner als die

Aussparung 5 des Schlittens 3 sein kann und trotz-
dem nur innerhalb ihres Bildfeldes abgetastet wird
und die Druckvorlage in der gleichen Weise spiegel-
bildlich hergestellt wird.

PATENTANSPRUCHE:

1. Vorrichtung zur Herstellung gerasterter
Druckformen durch lichtelektrische Uber-
tragung von Bildern, gekennzeichnet durch
einen relativ zu den Abtast- und Gravier-
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organen (7, 6) zwangliufig gefithrten Schlit- -

ten (3), auf dessen einer Seite die abzutastende
Bildvorlage liegt und auf dessen Riickseite die
Druckform spiegelbildlich entsteht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der Schlitten (3) zwangliufig
in zwei zueinander senkrechten Richtungen ge-
fiihrt ist, wihrend das Abtastorgan (7) und das
Gravierorgan (6) einander fest gegeniiberstehen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Schlitten (3) nur in einer
Richtung bewegt ist, und in einer dazu senk-
rechten Richtung die einander gegeniiber-
stehenden, auf einem Arm (8) befestigten Ab-
tast- und Gravierorgane (7, 6) eine Vorschub-
bewegung ausfithren.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch eine Umsteuereinrichtung,
die die Richtung der Abtastbewegung gerade
dann umkehrt, wenn das Abtastorgan den Rand
der Bildvorlage iiberschreitet.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB der Schlitten (3)
einen Rahmen (4) trigt, der bei Erreichen des

75
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Bildrandes jeweils einen Anschlag (25,26) be-

titigt, der die Bewegungsrichtung des Schlittens
umkehrt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, da-

" durch gekennzeichnet, daf der Rahmen (4) die
Gestalt und die Lage des Bildformates hat.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daf den beiden Bild-
randern in Abtastrichtung je ein an dem Arm (8)
befindlicher Anschlag (25, 26) zugeordnet ist,
deren gegenseitiger Abstand auf die Grofle der
Bildvorlage einstellbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daf die Vorschub-
bewegung des Arms (8) wihrend einer stets
gleichsinnigen Bewegungsrichtung des Schlit-
tens (3), namlich der Arbeitsrichtung, durch
eine Raste gesperrt ist und nur wahrend der
gegenliufigen Bewegung des Schlittens, ndmlich
des Riicklaufs, erfolgt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daB der den Schlitten-
riicklauf auslésende Anschlag eine Blende (50)
trigt, die wihrend des Schlittenriicklaufs den
Strahlengang des Abtastorgans sperrt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, da--

durch gekennzeichnet, daf die Bildvorlage mit
einer spiegelnden Platte (53 bzw. 55) abgedeckt
ist, die bei Uberschreiten des Bildrandes optische
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Umsteuersignale ausldst, welche die Richtung
der Abtastbewegung umkehren.

11. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4 und 1o,
dadurch gekennzeichnet, daB die optische Achse
des Abtastorgans gegen die glatte, spiegelnde
Unterseite der Grundplatte (55) geneigt ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4

und 10, dadurch gekennzeichnet, daB die Grund-

~dadurch gekennzeichnet,

platte (55) eine reﬁekt1erende geriffelte Ober-
fliche an der Unterseite-hat.

13. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4 und 10,
daBf die spiegelnde
Platte eine Spiegelglasplatte (53) ist, auf deren
Vorderseite die Bildvorlage liegt und die so an-
geordnet ist, daB an ihrer Riickseite die Spiege-
lung zur Auslésung der Umsteuersignale erfolgt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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