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Die Erfindung betrifft einen Faksimileempfinger
zum Empfang der Ausfiilltexte von Formularen wie
Fahrkarten, Schecks od. dgl.

Es ist eine grofe Anzahl von Faksimileempfangs-
verfahren und Faksimileempfingern bekannt, bei
denen ein Schreibsystem, das nur auf zwei verschie-
dene konstante Stromamplituden anspricht, eine sicht-
bare oder nachtriglich sichtbar zu machende Auf-
zeichnung einer von einem Faksimilesender ausgesen-
deten Information in Form von nicht getdnten rein
schwarzweiflen Aufzeichnungen wie Strichzeichnun-
gen, Schriftsitzen u.dgl. auf einem Aufzeichnungs-
trager registriert. Die Aufzeichnungstriger bestehen
z. B. aus gewshnlichem Papier, auf dem mittels eines
elektromechanischen Schreibsystems die Aufzeichnun-
gen registriert werden: Es sind auch Spezialpapiere
im Gebrauch, die mit einem Elektrolyten getrinkt
sind und auf denen mittels einer zwanglaufig gefiihr-
ten Schreibelektrode bei Stromdurchgang durch das
Papier eine sichtbare Aufzeichnung in Form einer
chemischen Verfarbung erzeugt wird. Ferner werden
metallisierte oder graphitierte Spezialpapiere verwen-
det, bei denen durch Funkendurchschlige eine unvoll-
stindige Verbrennung des Papiers und damit eine
sichtbare Aufzeichnung hergestellt wird.

Beziiglich der baulichen Ausfiihrung sind haupt-
sachlich die Walzengerite bekannt, bei denen der Auf-
zeichnungstriger um eine rotierende Walze herum-
gewickelt ist, und wobei das Schreibsystem relativ
zur Trommel lings deren Mantellinien eine kontinu-
ierliche oder intermittierende Vorschubbewegung aus-
fithrt, so daff die Aufzeichnung lings einer zusammen-
hingenden Schraubenlinie oder in gleichabstindigen
Kreisen erfolgt.

Weiter sind Faksimile-Blattschreiber bekannt, bei
denen die Aufzeichnung bei Verwendung von gewohn-
lichem Papier mittels einer laufend eingefirbten
rotierenden ein- oder mehrgingigen Schreibwendel
(hierzu gehbren auch die bildmaBig aufzeichnenden
Siemens-Hell-Schreiber) und bei Verwendung von
Spezialpapieren mittels mehrerer an einem umlaufen-
den endlosen Band oder einer Kette befestigten
Schreibelektroden stattfindet.

SchlieBlich ist ein Faksimile-Blattschreiberverfah-
ren bekannt, bei dem die Registrierung der ¢inzelnen
Aufzeichnungszeilen auf einem umlaufenden endlosen
Band als Zwischenaufzeichnungstriger erfolgt und
wobei anschliefend an die Registrierung jeder Zeile
die ganze Zeile auf einmal mittels eines Druckmecha-
nismus auf einem Papierbogen abgedruckt wird.

In der neueren Zeit ist das Bediirfnis entstanden,
die Ausfiilltexte gewisser Formulare wie z. B. (aus-
zuschreibende) Fahrkarten, Schecks u. dgl. von einer
Zentrale oder mehreren Zentralen aus mittels des
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Faksimileverfahrens nach verschiedenen, raumlich oft
erheblich entfernten Stellen zu iibertragen.

Bei der Fahrkartenausstellung fiir Fernverkehrs-
mittel wie Eisenbahnen und Flugzeuge in einem
raumlich sehr ausgedehnten Verkehrsnetz von Orten
aus, in denen diese Verkehrsmitte! nicht ihren Aus-
gang nehmen, aber anhalten bzw. landen, besteht die
ibliche Praxis darin, daB die Vorbesteliung der Fahr-
karten bei einem Reisebiiro aufgegeben wird, das erst
bei einer zentralen Stelle Auskunft dariiber einholen
muB, ob idiberhaupt noch Plitze der gewiinschten
Klasse und Art fiir die gewiinschte Strecke an dem
gewilnschten Tage frei sind. Andererseits werden an
den Fahrkartenschaltern von Schnellzugstationen
Fahrkarten fiir den Fernverkehr ausgeschrieben oder
in Vorrat gehalten, was aber nicht moglich ist fiir
Verkehrsmittel, die nur eine beschrinkte Anzahl von
Fahrgisten mitfithren konnen, die nicht itberschritten
werden darf, wie z. B. Schlafwagen und Flugzeuge.
In sehr groBen Lindern, wie z. B. in den Vereinigten
Staaten von Amerika und in der Sowjetunion, wo die
Reisen oft tagelang oder wochenlang dauern, gibt es
in den Fernverkehrsmitteln immer nur eine beschrinkte
Anzahl von Plitzen, z. B. nur Schlafwagenplitze, die
tagsiiber zum Sitzen eingerichtet werden, da man bei
solch langen Reisen niemandem zumuten kann zu
stehen. Ahnlich verhilt es sich im Luftverkehr, wobei
die Einhaltung der zur Verfiigung stehenden Plitze
noch kritischer ist. Da nun nicht jede Zwischenstation
oder jeder Flugplatz iiber die Zugbesetzung oder
Flugzeugbesetzung orientiert sein kann, ist die Aus-
gabe von Fahrkarten an solchen Zwischenstationen
oder Flugplitzen ohne vorherige Auskunfi (ber die
Zug- oder Flugzeugbesetzung sehr problematisch.

Es besteht daher das DBediirfnis, die Zwischen-
stationen und Flugplitze mit Faksimileempfingern
auszuriisten, die an eine Zentrale oder mehrere Zen-
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tralen angeschlossen sind, die auf fernmiindliche oder
fernschriftliche Anforderung hin den Ausfiilltext wie
Name, Datum, Klasse, Entfernung, Platzart, Platz-
nummer, Platzanzahl, Preis usw. fiir an dem be-
treffenden Ort vorritige einheitliche Fahrkarten-
formulare senden, wobei dann einerseits eine Mehrt-
fachbesetzung von Plitzen ausgeschlossen ist und
andererseits freie Platze noch verkauft werden kdnnen,

Die Zwischenstationen ersparen auch dabei die oft
kostspieligen Fahrkartendrucker oder eine grofie
Lagerhaltung der verschiedensten Fahrkarten. Es
besteht bei einer solchen Einrichtung die Forderung,
dafi die Ubertragung schnell vor sich gehen soll und
nur die unbedingt erforderlichen Angaben enthalten
darf, wobei vorgedruckte Zwischentexte auf den For-
mularen bei der Aufzeichnung iibersprungen werden
missen. Ferner miissen entweder die Fahrkartenfor-
mulare perforiert sein und laufend einer Rolle ent-
nommen werden konnen, oder die einzelnen Formulare
oder Karten miissen aus einem Stapel mittels eines
Zufiihrmechanismus dem Faksimeleempfinger zuge-
fithrt werden, ohne daB jedes einzelne Formular erst
um die Empfingerwalze herumgewickelt zu werden
braucht. SchlieBlich miissen der Empfang und das
Drucken der Ausfiilltexte vollautomatisch ohne
menschliches Dazutun vor sich gehen.

ErfindungsgemaB wird dieses Ziel durch ein Ver-
fahren erreicht, dadurch gekennzeichnet, daB zunichst
der Ausfiilltext durch das Schreibsystem des Emp-
fingers -auf der Empfangswalze mittels Druckfarbe
aufgezeichnet wird, dafl nach Beendigung der Auf-
zeichnung die Empfangswalze wieder in ihre Aus-
gangsstellung gebracht wird, daf sodann ein Formular
oder mehrere Formulare zwischeii Empfangswalze
und einer Gegendruckwalze, welche auf der Empfang
walze rollt, eingefithrt werden, daB die Empfangs-
walze eine Umdrehung oder mehrere Umdrehungen
ausfithrt und den aufgezeichneten Ausfiilltext dabei
auf ein Formular oder auf mehrere Formulare ab-
druckt, und daB nach Beendigung des Druckvorgangs
die Aufzeichnung auf der Empfangswalze geldscht
und die Walze wieder in ihre Empfangsstellung ge-
bracht wird.

Das Verfahren gemiB der Erfindung wird durch-
gefithrt mittels eines Faksimileempfingers, gekenn-
zeichnet durch mindestens ¢inen Antriebsmotor, durch
eine rotierende Empfangswalze, deren Oberfliche mit
einer Druckfarbe annehmenden und an Papier ab-
gebenden Folie versehen ist, durch eine elektromagne-
tisch gesteuerte Phasenkupplung zwischen Antriebs-
motor und Empfangswalze, welche im ausgekuppelten
Zustand die Empfangswalze in einer definierten Null-
Lage festhilt, durch ein elektromechanisches Schreib-
system, welches eine relative axiale stetige oder
schrittformige Vorschubbewegung in bezug auf die
Walzenmantellinien ausfithrt, und welches bei Fi-
regung Druckfarbe an dic Walzenoberfliche abgibt,
durch eine parallel zur Empfangswalze angeordnete
Druckwalze mit einer Abflachung oder mehreren Ab-
flachungen (Fasen) und einem axialen Abstand von-
einander, der gleich der Swmume beider Radien jst,
durch eine Antriebsvorrichtang, die der Druckwalze
und der Empfangswalze nach Beendizung der Auf-
zeichnung eine Umdrehung oder mehrere vollstindige
Umdrehungen erteilt derart, daB die Walzen aufein-
ander abrollen, wobei das Faksimilogramm einmal
oder mehrere Male auf ein zwischen Empfangswalze
und Druckwalze selbsttitig eingefiihrtes Formular
abgedruckt wird, durch eine zylindrische, parallel zur
Empfangswalze angeorduete Wischrolle mit einem
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Filzbelag, durch eine Andriick- und Antriebsvorrich-
tung fir die Wischrolle, welche diese nach Beendi-
gung des Druckvorgangs bis zur Berithrung an die
Empfangswalze heranfithrt und alsdann in Drehung
versetzt, wobei zwischen Empfangswalze und Wisch-
rolle eine relative Wischbewegung stattfindet und die
Wischrolle nach Beendigung des Wischvorgangs von
der Empfangswalze abgeriickt und angehalten wird,
durch eine automatische Transport- bzw. Zufithrvor-
richtung fiir die Formulare, welche durch die Drehung
der Druckwalze gesteuert wird, durch eine durch den
Antriebsmotor der Empfangswalze angetriebene ein-
stellbare Programmsteuerung mit mehreren Nocken-
scheiben und Kontaktsitzen, durch welche die einzel-
nen Vorginge nacheinander geschaltet werden, durch
eine Empfingerschaltung, bestehend aus einem Vor-
verstirker, dessen Ausgang sich in zwei umschaltbare
Verstirkerkanile verzweigt, dessen erster im wesent-
lichen aus einem Gleichrichter und einem Empfangs-
relais und dessen zweiter im wesentlichen aus einem
Gleichrichter, einem Gleichstromverstirker und dem
elektromagnetischen Antriebssystem fiir das Schreib-
system besteht.

Nach einem weiteren Erfindungsgedanken erfoigt
der relative Vorschub des Schreibsystems gegeniiber
der Empfangswalze an solchen Stellen, wo keine Auf-
zeichnungen auf der Empfangswalze in axialer Rich-
tung gemacht werden, schneller als an Stellen, wo
Aufzeichnungen gemacht werden.

Nach einem weiteren Erfindungsgedanken werden
in der Umfangsrichtung raumlich getrennte Teile der
Aufzeichnung beim Abdrucken durch verinderlichen
Papiervorschub mit einem anderen Abstand als auf
der Trommel wiedergegeben.

In den Fig. 1 bis 3 ist ein Ausfithrungsbeispiel der
Erfindung dargestellt, worin

Fig. 1 eine perspektive Ansicht des druckenden
Faksimileempfingers,

Fig. 2 die Phasenkupplung und

Fig. 3 die Empfingerschaltung zeigt.

In Fig. 1 ist 1 die Empfangswalze, deren Oberfliche
aus einer Druckfarbe annehmenden und an Papier zb-
gehenden Folie2 wie z. B. Gummi oder Kunststoff
besteht. Mittels des schwenkbaren Biigels 3 wird die
auswechselbare Folie 2 auf der Walze 1 festgespannt.
Aus dem hochschwenkbaren Schreibkopf 4 ragt der
Schreibhebel 5 heraus, an dessen Ende das Schreib-
rolichen & befestigt ist. Dieses gibt bei Erregung des
im Innern des Schreibkopfes 4 angeordneten, (nicht
sichtbaren) elektromagnetischen Schreibsystems Farbe
an die Oberfliche 2 der Walze 1 ab. Die Empfangs-
walze 1 macht gleichzeitig eine kontinuierlich rotie-
rende und eine axiale schrittweise fortschreitende
Bewegung nach jeder Umdrehung, so daf die empfange-
nen Zeichen lings dicht aufeinanderfolgender gleich-
abstandiger Kreise aufgezeichnet werden. Mit Riick-
sicht auf den spiter noch zu beschreibenden Druck-
vorgang erfolgt die Aufzeichnung auf der FEmp-
fangswalze 1 spicgelbildlich zur Abtastung der zu
iibertragenden Information auf der Sendetrommel, was
dadurch erreicht wird, daB entweder die Vorschub-
bewegungen des Abtastsystems im Sender und des
Schreibsystems im Empfinger gegenliufig sind oder
Sendetrommel und Empfangswalze entgegengesetzt
rotieren. Der Synchronmotor 7 treibt mittels des Zahn-
rades 8 tber das Zahnrad 9 die Zahnkupplung 10 an,
die mittels des Magneten 11 in einer bestimmten Stel-
lung die Hohlwelle 42 ¢in- und auskuppeln kann. Das
Innere der Kupplung 12 ist in Fig. 2 im Schnitt ge-
zeichnet. Das Zahnrad 9 ist mit dem Rastrad 13 der
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Kupplung 10 (Fig. 2) starr verbunden und dreht sich
im ausgekuppelten Zustand frei auf der Hohlwelle 12.
Das Gehiduse der Kupplung 10 ist mit der Hohlwelle
12 ciarr verbunden und umfaBt konzentrisch das
Rastrad 13 von der Stirnseite her. In dem Schlitz 14
des Gehduses der Kupplung 10 ist die Klinke 15 um
die Achse 16 drehbar angeordnet, die durch die Feder
17 gegen das Rastrad 13 gedriickt wird und in dieses
einrastet, sofern sie nicht daran gehindert wird. Ist
die Klinke 15 in das Rastrad 13 eingerastet, so wird
durch Drehung des Zahnrades 9 das gesamte Gehiuse
der Kupplung 10 und damit die mit diesem Gehiuse
starr verbundene Hohlwelle 12 kraftschliissig mitge-
nommen. Wird der Kupplungsmagnet 11 erregt, so
wird sein Anker 18 angezogen, und der Ansatz 19
wird in Richtung zur Hohlwelle 12 hin bewegt. Da-
durch lauft die Nase 20 der Klinke 15, die zusammen
mit dem Kupplungsgehiuse 10 rotiert, gegen den An-
satz 19 des Magnetankers 18 auf. Hierdurch wird die
Klinke 15 um ihre Achse 16 etwas nach links gedreht
and rastet aus dem Rastrad 13 aus, wodurch die
Hohlwelle 12 ausgekuppelt ist, jedoch in einer be-
stimmten Null-Lage festgehalten wird. Damit, nach-
dem die Nase 20 der Klinke 15 gegen das Ansatzstiick
19 aufgelaufen ist, die Feder 17 die Klinke 15 nicht
wieder gegen das Rastrad 13 driickt, ist am Magnet-
anker 18 die Feder 21 vorgesehen, welche, nachdem
sie durch die Nase 20 der Klinke 15 beim Auflauf auf
das  Ansatzstiick 19  anfinglich heruntergedriickt
wurde, wieder emporschnellt und die Klinke 15 ent-
gegen dem Druck der Feder 17 im ausgerasteten Zu-
stand verriegelt.

Die Hohlwelle 12 nimmt bei Umdrehung mittels
eines (nicht sichtbaren) Ziehkeils, der an der Trom-
mel 1 befestigt ist und der in die Keilnut 22 der Hohl-
welle 12 eingreift, die Empfangswalze 1 zwangliufig
mit. In der Hohlwelle 12 befindet sich die Kreuz-
gewindespindel 23 drehbar angeordnet, mittels der die
axiale Vorschubbewegung erzeugt wird. Die Gewinde-
spindel 23 hat einen in sich geschlossenen hin- und
ricklaufigen Gewindegang von einander entgegen-
gesetztem Windungssinn. Durch einen in der Emp-
fangswalze 1 befestigten (nicht sichtbaren) Gleitstein
wird die Trommel 1 zwangliufig in der Kreuzspindel
23 gefithrt. Mit der Kreuzspindel 23 ist das Klinken-
rad 24 konzentrisch starr verbunden. Um den Bolzen
25, der an dem Kupplungsgehinse 10 exzentrisch be-
festigt ist, ist der Schwinghebel 26 drehbar gelagert.
Dieser Schwinghebel 26 hat einen Schlitz 27, in den
ein raumfest am Geritegehiuse befestigter Bolzen 28
hineinragt. Dieser Bolzen liegt exzentrisch zur Achse
der Kreuzspindel 23 und des Klinkenrades 24. Durch
die Umdrehung des Kupplungsgehiuses 18 und durch
die exzentrische Lage des Bolzens 28 wird eine hin
und her gehende Bewegung des Schwinghebels 26 um
seine Achse 25 erzeugt, wobei sich der Bolzen 28
relativ zum Schwinghebel 26 im Schlitz 27 auf und
ab bewegt. An dem Schwinghebel 26 ist die als Klinke
ausgebildete Feder 29 befestigt, die in die Zihne des
Klinkenrades 24 eingreift. Durch die hin und her
gehende Bewegung des Schwinghebels 26 um die
Achse 25 greift die federnde Klinke 22 bei der einen
Bewegungsrichtung des Schwinghebels hinter einen
Zahn des Klinkenrades 24, und bei der entgegengesetz-
ten Bewegungsrichtung des Schwinghebels 26 dreht
die Klinke 29 die Spinde! 23 um einen Zahn weiter,
wodurch zwischen Hohlwelle 12 und Spindel 23 nach
jeder Umdrehung der Hohlwelle 12 eine kleine Diffe-
renzdrehung der Spindel 23 gegeniiber der Hohlwelle
12 entsteht. Pro Umdrehung der Hohlwelle 12 wird
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die Spindel 23, je nach Wahl der.Exzentrizitit des
Bolzens 28, womit der Vorschub eingestellt werden
kann, um einen oder mehrere Zihne zuriickgedreht.
Durch die Differenzbewegung wird die Walze 1 mittels
des in die Gewindeginge der Kreuzspindel 23 ein-
greifenden Gleitsteins zwangliufig axial um den ein-
gestellten Vorschubschritt fortbewegt.

30 ist eine Schiene, die in den festen Lagern 31
und 32 verschiebbar angeordnet ist. Sie hat an ihrem
einen Ende einen hakenférmigen Ansatz 33, der in
eine ringférmige Fithrungsnut 34 zwischen dem
Walzenansatzstiick 35 und der mit der Walze starr
verbundenen Scheibe 36 eingreift. Bei der axialen
Vorschubbewegung der Walze 1 wird die Schiene 30
durch die Walze 1 mitgenommen. Auf der Schiene 30
befinden sich verstelibare Reiter 37, 38. An der Ge-
windespindel 23 ist in Verlingerung ihrer Achse und
konzentrisch mit dieser der rechtwinklige Haken 39
befestigt, der zusammen mit der Spindel 23 rotiert.
Léauft der Haken 32 bei der Vorschubbewegung der
Walze 1 gegen einen Reiter 37 oder 38 auf, so kann
sich die Spindel 23 nicht inehr drehen lings einer
Vorschubstrecke, die gleich der Linge des Reiters ist.
Wihrend dieser Zeit erfolgt ein Schnellvorschub mit
einer Geschwindigkeit, die so viele Male groBer als die
normale Vorschubgeschwindigkeit ist, als das Klinken-
rad 24 Zihne bzw. Zahngruppen hat. Es wurde ange-
nommen, daf, das Klinkenrad 24 fiinfzig Zihne habe.
Dann macht die Spindel 23 auf Grund des eben be-
schriebenen Vorschubmechanismus nach jeder Walzen-
umdrehung eine Fiinfzigstelumdrehung gegeniiber der
Hohlwelle 12, welche bei der vorhandenen Spindel-
ganghéhe dem Vorschubschritt entspricht. Bei fiinfzig
Walzenumdrehungen hat sich die Spindel 23 dann
gerade einmal gegeniiber der Hohlwelle 12 herum-
gedreht, und es ist wahrend dieser Zeit ein axialer
Walzenvorschub erfolgt, der gleich der Ganghéhe der
Spindel ist. Wird die Spindel 23 nun durch einen der
Reiter 37 oder 38 vermittels des Hakens 39 an ihrer
Umdrehung gehindert, so gleitet die Klinke 29 stindig
auf den Zahnen des Klinkenrades 24 rechts herum,
ohne die Spindel 23 fortzuschalten. Es kommt dadurch
schon bei einer Trommelumdrehung ein Vorschub-
schritt zustande, der gleich der Ganghdhe der Spindel
23 ist. Diese erhohte Vorschubgeschwindigkeit an
wahlbaren Stellen (Lage und Linge der Reiter 37
und 38) hat den Zweck, diejenigen Stellen des zu iiber-
tragenden Dokumentes, die in axialer Richtung nicht
beschriftet sind, bei der Aufzaichnung zu iiberspringen,
um Zeit fiir die Ubertragung einzusparen. An Stelle
der beiden dargestellten Reiter 37 und 38 konnen auch
mehrere Reiter verwendet werden. Dabei muf natiir-
lich die Reiteranordnung auf der Sendeseite mit der
auf der Empfangsseite genau iibereinstimmen.

Die Druckwalze 40 wird durch den Druckmotor 42
tber die Zahnrader 42, 43, 44, 45 und iiber die Zahn-
kupplung 46 angetrieben. Diese arbeitet in derselben
Weise wie die Kupplung 10. Vermittels des Magneten
47, des Ankers 4B, des Ansatzstiickes 49 und der
Feder 50 kann die Kupplung 46 nur in einer ganz be-
stimmten Stellung der Druckwalzenachse 51 ausge-
leuppelt werden. Im Stromkreis des Magneten 47 be-
finden sich der Widerstand 52 und der Kondensator
53, die spiter noch besprochen werden.

Die Druckwalze 40 hat eine Abflachung 54 (Fase).
Der Durchmesser und das Ubersetzungsverhiltnis der
Druckwalze 40 sind so bemessen, daf die Druckwalze
4G bei Drehiung der Empfangswalze 1 auf dieser rollt.
Die Druckwalze 48, deren Oberfliche ebenfalls mit
einer Schicht aus Gumumi coder Kunsitstoff versehen
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ist, wird im ausgekuppelten Zustand durch das An-
satzstiicke 49 des Magnetankers 48 in einer definierten
Null-Lage festgehalten. Uber das Zahnrad 55, welches
im Eingriff mit dem Zahnrad 45 steht, wird die Emp-
fangswalze 1 iiber die Ziehkeilkupplung 56 fiir eine
Umdrehung angetrieben, womit der eigentliche Druck-
vorgang abliuft. Beim Druckvorgang wird die
Walze 1 ohne axialen Vorschub in entgegengesetzter
Richtung gedreht wie bei der Aufzeichnung. 57 ist
eine Vorratsrolle fiir die Formulare, die um die Achse
58 drehbar angeordnet ist. Auf der Walze 57 sind die
vorgedruckten Formulare aufgewickelt, deren Aus-
“fulltexte durch die Druckvorrichtung 1 40 gedruckt
werden. Die Formulare kunen perforiert oder auch
nicht perforiert sein. Sind sie perforiert, so werden
sie an der Kante 59 der Abflachung 54 an der
Druckwalze 40 nach dem Druck abgerissen. Sind
sie nicht perforiert, so werden sie nach be-
endetem Druckvorgang duich Abwértsziehen des
Formulars durch die Spitzen 60, die in einer Reihe
parallel zur Kante 59 auf der Abflachung 54 der
Druckwalze 40 angeordnet sind, perforiert und kénnen
abgerissen werden. Parallel zu ihren Langskanten
1aben die Formulare Lingsperforationen 61 und 62,
in deren Locher die Zihne 63 und 64 der Transport-
wulze 65 eingreifen. Die Gegentransportwalze 66 hat
den Zahnen 63 und 64 entsprechende Vertiefungen 67
und 68, in welche diese Zihne eingreifen. Die Trans-
portwalze 66 wird iiber die Kette 69 durch das Ketten-
rad 70 angetrieben, welches auf der Druckwalzenachse
51 befestigt ist. Durch die beschriebene Formular-
transportvorrichtung wird eine eindeutige Zuordnung
zwischen den einzelnen Formularen und der Stellung
der Druckvorrichtung 1/40 erzielt, dergestalt, daBl bei
jedem Formular die zu druckenden Ausfiilltexte
immer an die richtigen, dafiir frei gelassenen Stellen
gelangen. Der von der Vorratsrolle 57 sich ab-
wickelnde Formularstreifen 71 wird zwischen der
Druckwalze 40 und der Empfangswalze 1 eingefiihrt,
die eine rillenférmige Vertiefung 72 fiir den Spann-
biigel 3 hat, die in der Nullstellung der- Abflachung
54 der Druckwalze 40 genau gegeniibersteht. Die Ab-
flachung 54 dient dazu, daB das Formularpapier wih-
rend des Aufzeichnungsvorgangs von der Empfangs-
walze 1 frei kommt. Werden zwecks Druckens die
‘Walzen 1 und 40 gedreht, so beriihren sich die beiden
Walzen und nehmen das zu druckende Formular 73
zwischen sich mit, wobei die Aufzeichnung auf der
Empfangswalze 1 durch den Gegendruck der Druck-
walze 40 auf das Formular 73 abgedruckt wird. Nach
einer vollen Umdrehung der beiden Walzen ist der
Druckvorgang beendet, und die beiden Walzen be-
finden sich wieder in der Ausgangsstellung. Das ge-
druckte Formular 73 hingt rechts heraus und kann
an der Kante 59 oder an den Spitzen 60 abgerissen
werden. Durch eine entsprechende Einstellung der
noch zu besprechenden Programmsteuerung kann auch
ein mehrfacher Abdruck derselben empfangenen Auf-
zeichnung auf mehrere Formulare vorgenommen
werden, wenn es sich darum handelt, mehrere gleiche
Fahrkarten fiir mehrere Personen auszugeben. Die
noch zu besprechende Wischvorrichtung darf dann
beispielsweise nur nach jeder zweiten, dritten usw.
Fahrkarte in Titigkeit treten. Durch vorheriges Be-
feuchten des Formularstreifens mit einem farbldsen-
den Mittel kann die Farbe einer Aufzeichnung auf
mehrere Formulare iibertragen werden, wie dies von
den Umdruckgeriten her bekannt ist. Jedoch ist dies
als ein Ausnahmefall anzusehen, denn fiir mehrere
zusammengehdrende Personen kann ein einziges
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Fahrkartenformular ausgegeben werden, auf dem
gleichzeitig mehrere Platznummern angegeben sind.
Die Reinigungs- oder Wischvorrichtung besteht
aus der Filzrolle 74, die in den schwingenden Lager-
boécken 75 und 76 um die Achse 77 drehbar und
herausnehmbar aufgehidngt ist. Die Lagerbbcke 75
und 76 konnen um die Welle 78 geschwenkt werden,
die in den Lagerbocken 79 und 80 drehbar gelagert
ist. Auf der Welle 78 befindet sich das Riemenrad 81,
welches tber den gekreuzten Riemen 82 und das
Riemenrad 83, das auf der Achse 77 befestigt ist, die
Wischrolle 74 antreibt, welche entgegengesetzt zur
Welle 78 rotiert. Die Welle 78 wird durch den Wisch-
motor 84 angetriecben. Solange dieser keinen Strom
erhilt, hingt das Schwingsystem 75/76 vermoge des
an dem ILagerbock 75 befestigten Gewichtes 85 in

" senkrechter Lage, wobei die Filzrolle 74 in einem
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Abstand von wenigen Millimetern vor der Empfangs-
walze 1 verharrt. Der Stator des Motors 84 ist mit
dem Lagerbock 80 starr verbunden. Wird der Motor
84 eingeschaltet, so bewirkt die Gegenkraft (Reak-
tionskraft) des frei werdenden Drehmomentes eine
Schwenkung des senkrecht hingenden Systems 75/76
gegen die Empfangswalze 1 hin, wobei die zu dieser
entgegengesetzt rotierende Filzrolle 74 die Empfangs-
walze 1 bertithrt und die Aufzeichnung abwis¢ht
(16s¢ht). Die Wischrolle 74 kann kiirzer als die Emp-
fangswalze 1 sein, da diese nach Beendigung der Auf-

zeichnung und des Druckvorgangs, wobei sie sich in

threr linken Endlage befindet, wahrend des Wisch-
vorgangs schraubenlinienférmig mit dem gleichen
Drehsinn, aber in entgegengesetzter Vorschubrich-
tung wie bei der Aufzeichnung, wieder in ihre An-
fangslage bewegt. Bei einem Faksimileempfinger, bei
dem die Empfangswalze nur rotiert, aber keine axiale
Vorschubbewegung ausfithrt, und bei dem das
Schreibsystem eine Vorschubbewegung lings der
Mantellinien der Empfangswalze ausfithrt, mufl die
Wischrolle 74 genau so lang sein wie die Empfangs-
walze 1, da in diesem TFall eine relative Vorschub-
bewegung zwischen beiden nicht stattfindet.

Auf der Welle des Antriebsmotors 7 befindet sich
die Schnecke 86, durch welche das Schneckenrad 87
angetrieben wird. Auf dessen Welle 88 befinden sich
die fiinf Nockenscheiben 89, 90, 91, 92 und 93 mit
verschieden geformten Nocken. Vor diesen Nocken-
scheiben sind die Kontakte bzw. Kontaktsitze 94, 65,
96, 97 und 98 angeordnet, welche durch die Nocken
der Nockenscheiben bei deren Drehung betitigt wer-
den. Die Nockenscheiben 89 bis 93 in Verbindung
mit den Kontaktsitzen 94 bis 98 haben Anschlufi-
klemmenpaare a, b, ¢, d, e, f, g, die in den Strom-
zuflihrungsleitungen der Motoren 7, 41, 84, der
Magneten 11 und 47 sowie in den Verbindungs-
leitungen der Empfangsschaltung in Fig.3 wieder-
kehren und mit denselben entsprechenden kleinen
Buchstaben bezeichnet sind. Ferner ist noch auf dem
Schreibkopf 4 das Anschluflklemmenpaar 2 fiir das
Schreibsystem 5/6 vorhanden, das in der Empfangs-
schaltung in Fig. 3 wiederkehrt. Einander ent-
sprechende, mit demselben kleinen Buchstaben be-
zeichnete AnschluBklemmenpaare sind durch Drahte
miteinander verbunden zu denken, deren zeichnerische
Darstellung unterblieben ist, um die Zeichnungen
nicht zu uniibersichtlich zu machen.

In Fig. 3 ist die Empfangsschaltung dargestellt. 99
ist die ankommende Leitung, 100 ein Wechselstrom-
Empfangsverstirker zur Verstirkung der zu emp-
fangenden Start- und Signalzeichen, die einer Triger-
frequenz konstanter Amplitude aufmodulier” sind.
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Hinter dem Verstirker 100 verzweigt sich die Emp-
fangsschaltung in zwei Kanéle, deren erster aus dem
Gleichrichter 101 und dem Empfangsrelais R und
deren zweiter aus dem Gleichrichter 102 und dem
Gleichstromverstarker 103 besteht, an den iiber das
AnschluBklemmenpaar # das im Schreibkopf4 ent-
haltene (nicht sichtbare) elektromagnetische Antriebs-
system fiir das Schreibsystem 5/6 angeschlossen ist.
Der Kanal 101-R ist, wiahrend das Startsignal iiber-
tragen wird, zunichst iiber das Klemmenpaar b an
den Verstarker 100 angeschlossen, wobei das Klem-
menpaar ¢ unterbrochen ist. Nach Beendigung des
Startsignals ist b aufgetrennt und der Empfangskanal
102-103-% iiber ¢ an den Empfangsverstirker 100 an-
geschlossen. Zwei Kontakte 7, und 7, des Empfangs-
relais R befinden sich in den Zuftthrungsleitungen
zum Antriebsmotor 7 und zum Kupplungsmagne-
ten 11. :

Die beschriebenen Vorginge, wie Starten, in Phase
bringen, Aufzeichnen, Druck, Loschen und wieder in
die Ausgangsstellung bringen, laufen in der folgenden
Weise ab:

1. Beginn des Startsignals:

Befindet sich die Empfangswalze 1 in der Start-
stellung in ihrer rechten Endlage, so kann der
Empfanger durch ein Startzeichen vom Sender
aus in Betrieb gesetzt werden. Der Nocken-
kontakt b ist in der Ausgangsstellung des Gerites
durch die Stellung - der Nockenscheibe 90 ge-
schlossen. Das Empfangsrelais R spricht {iber den
Verstarker 100 unrd den Gleichrichter 101 an. Der
Relaiskontakt 7, wird geschlossen, und der An-
triebsmotor 7 lauft an. Mit dem Nockenkontakt a
der Nockenscheibe 89 wird der Weiterlauf des
Motors 7 nach Abfallen des R-Relais gesichert.
Mit dem Relaiskontaktr, wird gleichzeitig der
Kupplungsmagnet 11 erregt und die Kupplung 10
ausgekuppelt. Die Empfangswalze 1 dreht sich
aus jeder beliebigen Anfangswinkelstellung in
eine definierte Startstellung, in der sie durch den
Ansatz 19 des Magnetankers 18 so lange fest-
gehalten wird, wie das Startzeichen dauert.

2. Ende des Startsignals:

Das R-Relais fallt ab, die Stromzufithrung zu
Motor 7 wird durch ¢ aufrechterhalten, durch
Offnen 'von r, fillt der Magnetanker 18 ab, und
durch die Kupplung 10 wird die Walze 1 an den
Motor 7 gekuppelt. In diesem Augenblick ist
Phasengleichheit zwischen Sende- und Empfangs-
walze hergestellt. Diese zwanglaufige Phasen-
gleichheit wird dadurch sichergestellt, daf das
Startzeichen durch den Sender erst dann unter-
brochen wird, wenn sich die Sendewalze in einer
bestimmten Ausgangsstellung befindet, die mit der
Ausgangsstellung der Empfangswalze phasen-
gleich ist. Die Empfangswalze 1 beginnt zu rotie-
ren und bewegt sich durch den axialen Vorschub-
antrieb nach links,

3. Beginn der Aufzeichnung:

Durch Offnen von b wird das R-Relais vom Ver-
starker 100 abgeschaltet und dieser durch Schlieflen
von ¢ zum Antriebssystem % des Schreibsystems
5/6-durchgeschaltet. Die Aufzeichnung beginnt.

4. Ende der Aufzeichnung:

Nach Beendigung der Ubertragung und Auf-
zeichnung ist die Empfangswalze 1 in ihrer linken
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Endlage angelangt. Durch den Nockenkontakt d
der Nockenscheibe 91 wird der Kupplungsmagnet
11 erneut erregt, die Walze 1 wird ausgekuppelt
und durch das Ansatzstiick 19 in einer bestimmten
Winkelstellung festgehalten, die mit der Aus-
gangswinkelstellung gleich ist.

Beginn des Druckvorgangs:

Nach Stillstand der Walze 1 lduft durch Schliefen
des Nockenkontaktes ¢ durch die Nockenscheibe
92 der Druckmotor 41 an. Der Kupplungsmagnet
47 der Kupplung 46 steht dauernd unter Strom.
Kurz darauf schaltet der Nockenkontaktf den
Kondensator 53 parallel zum Magneten 47, wor-
auf der Kondensator 53 iiber den Widerstand 52
durch die Stromquelle aufgeladen und der Magnet
47 kurzzeitig stromlos wird. Der Magnetanker 48
fillt kurzzeitig ab, die Druckwalze 40 wird ein-
gekuppelt und freigegeben und beginnt sich zu
drehen. Sie bleibt jedoch nur fiir eine Umdrehung
eingekuppelt, da nach Aufladung des Konden-
sators 53 der Kupplungsmagnet 47 schnell wieder
Strom erhdlt und der Anker 48 anzieht. Uber die
Ziehkeilkupplung 56 wird die Empfangswalze 1
durch die Druckwalze 40 vermittels der Zahnrider
45 und 55 in entgegengesetzter Richtung wie bei
der Aufzeichnung um eine Umdrehung ohne axialen
Vorschub gedreht. Hierdurch wird der Formular-
streifen 71 um eine Formularlinge transportiert
und die auf der Empfangswalze 1 aufgezeichnete
Information auf das Formular 73 abgedruckt.

Ende des Druckvorgangs:

Nach Beendigung des Druckvorgangs offnet der
Nockenkontakt e, und der Druckmotor 41 wird
ausgeschaltet.

. Beginn des Léschvorgangs:
Durch SclhilieBen des Nockenkontaktes g durch die

Nockenscheibe 93 wird der Wischmotor 84 ein-

" geschaltet. Gleichzeitig 6ffnet der Nockenkontakt d,

der Kupplungsmagnet 11 erhidlt Strom, der Anker
18 zieht an, und die Empfangswalze 1 wird an den
stindig laufenden Motor 7 angekuppelt. Die
Walze 1 dreht sich wieder in derselben Richtung
wie bei der Aufzeichnung. Die Vorschubrichtung
wird durch den jetzt wirksamen gegenlaufigen
Gewindegang der Spindel 23 von links nach rechts
umgekehrt. Die rotierende Wischrolle 74 wird an
die Empfangswalze 1 herangedriickt und 16scht
die Aufzeichnung so lange, bis die Empfangswalze
wieder in der urspriinglichen Startstellung rechts
angelangt ist.

. Ende des Léschvor'gangs:

Der Nockenkontakt g 6ffnet, der Wischmotor 84
bleibt stehen, und die Wischrolle 74 wird von der
Empfangswalze 1 abgeriickt.

. Neue Empfangsbereitschaft:

Der Nockenkontakt ¢ offnet, der Nockenkontakt b
schlieBt, wodurch das Antriebssystem & fiir das
Schreibsystem 5/6 vom Verstirker 100 abgeschal-
tet und das Empfangsrelais R wieder an den Ver-
stirker 100 angeschaltet wird.

Ausschaltung des Empfangers:

Der Nockenkontakt a 6ffnet, der Antriebsmotor 7
wird ausgeschaltet, und die Empfangswalze 1 ‘be-

809 703/270
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findet sich wieder startbereit in der Ausgangs-
stellung.

Wird die Empfingerwalze 1 beziiglich ihrer axialen
Lage etwa von Hand in irgendeine Zwischenstellung
gedreht, so tritt die Programmsteuerung augenblick-
lich automatisch in Titigkeit und dreht die Walze,
eventuell unter Ablauf einiger Funktionsvorginge,
wieder in ihre Ausgangsstellung zuriick, in der das
Gerat empfangsbereit ist.

Der beschriebene Faksimileempfinger ist nur ein
Ausfithrungsbeispiel, das sich in mannigfacher Weise
abandern 1aBt, ohne daB Inhalt und Umfang der
Patentanspriiche dadurch eingeschrinkt werden.

Manche Varianten sind moglich. Se kann z. B. die
beschriebene Phasenzahnkupplung durch eine meist
iibliche Rutschkupplung ersetzt werden. Ferner kann
an Stelle der axialen Vorschubbewegung der Emp-
fangswalze und des stillstehenden Schreibsystems
auch ein bewegtes Schreibsystem verwendet werden,
welches eine axiale Vorschubbewegung ausfiihrt, wo-
bei die Empfangswalze nur rotiert, ohne eine axiale
Bewegung auszufithren. Schlieflich konnen auch
Schreibsystem und Empfangswalze beide gleichzeitig
gegenlaufige Vorschubbewegungen ausfiihren.

Weiter kann die Papiertransportvorrichtung so ab-
geindert werden, da auf dem Formular durch vor-
gedruckte Textstellen getrennte Ausfiilltextstellen in
einem anderen Abstand gedruckt werden, als der ent-
sprechende Abstand der auf der Empfangswalze auf-
gezeichneten Ausfiilltextstellen in Umfangsrichtung
betrigt. Hierzu ist es erforderlich, die Druckwalze
mit mehreren Abflachungen (Fasen) zu versehen und
in dem Augenblick, in dem wihrend des Druck-
vorgangs eine solche Abflachung der Empfangswalze
gegeniibersteht, das Formular durch eine Greif-
vorrichtung schneller oder langsamer zu transpor-
tieren als in der Zeit, wiahrend der gedruckt wird.

Wenn an Stelle von biegsamen Formularen, die
man auf einer Rolle aufwickeln kann, steife karten-
artige Formulare verwendet werden sollen, so emp-
fiehlt es sich, anstatt der Papierwalze einen Stapel
von senkrecht geschichteten, fertig zugeschnittenen
Karten zu verwenden. Dieser Kartenstapel ist in
einem Kasten oder Rahmen mit eng anliegenden
Fithrungswanden eingeschlossen, der unten, am Boden
des Kastens, zwei gegeniiberliegende Schlitze auf-
weist, aus dessen einem die Karten durch einen von
der Druckwalze gesteuerten Schiebemechanismus dem
Druckmechanismus laufend zugefithrt werden, wobei
dann der verbleibende Kartenstapel durch eine auf die
oberste Karte wirkende Federkraft jeweils um eine
Kartenstirke nach unten gedriickt wird, so daB eine
neue Karte aus dem Schlitz entnommen werden kann.

Durch Auswechseln der Nockenscheiben der Pro-
grammsteuerung gegen solche mit anderer Nocken-
anordnung koénnen das Programm und die Schalt-
zeiten abgeindert werden.

An Stelle von drei getrennten Antriebsmotoren fiir
die Empfangswalze, die Druckwalze und die Wisch-
vorrichtung kann mit Hilfe einer komplizierteren
Getriebevorrichtung nur ein einziger Antriebsmotor
verwendet werden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zum vollautomatischen Empfangen
der Ausfiilltexte von Formularen, wie Fahrkarten,
Schecks od. dgl., die von einer Zentrale oder
mehreren Zentralen im Faksimiletelegraphiever-
fahren gesendet werden, dadurch gekennzeichnet,
daB zunichst der Ausfiilltext durch das Schreib-
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system des Empfingers auf der Empfangswalze
mittels Druckfarbe aufgezeichnet wird, dafl nach
Beendigung der Aufzeichnung die Empfangswalze
wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht wird,
daB sodann ein Formular oder mehrere Formulare
zwischen Empfangswalze und einer Gegendruck-
walze, welche auf der Empfangswalze rolit, ein-
gefiithrt werden, dafl die Empfangswalze eine Um-
drehung oder mehrere Umdrehungen ausfithrt und
den aufgezeichneten Ausfiilltext dabei auf ein
Formular oder auf mehrere Formulare abdruckt,
und daB nach Beendigung des Druckvorgangs die
Aufzeichnung auf der Empfangswalze geldscht
und die Walze wieder in ihre Empfangsstellung
gebracht wird. _

2. Faksimileempfanger zum Empfang der Aus-
fiilltexte von Formularen, wie Fahrkarten, Schecks
od. dgl., gekennzeichnet durch mindestens einen
Antriebsmotor, durch eine rotierende Empfangs-
walze, deren Oberfliche mit einer Druckfarbe an-
nehmenden und an Papier abgebenden Folie ver-
sehen ist, durch eine elektromagnetisch gesteuerte
Phasenkupplung zwischen Antriebsmotor und
Empfangswalze, welche im ausgekuppelten Zu-
stand die Empfangswalze in einer definierten
Null-Lage festhilt, durch ein elektromechanisches

Schreibsystem, welches eine relative axiale ste-

tige oder schrittférmige Vorschubbewegung in
bezug auf die Walzenmantellinien ausfiihrt, und
welches bei Erregung Druckfarbe an die Walzen-
oberfliche abgibt, durch eine parallel zur Emp-
fangswalze angeordnete Druckwalze mit einer Ab-
flachung oder mehreren Abflachungen (Fasen) und
einem axialen Abstand voneinander, der gleich der
Summe beider Radien ist, durch eine Antriebsvor-
richtung, die der Druckwalze und der Empfangs-
walze nach Beendigung der Aufzeichnung eine
Umdrehung oder mehrere vollstindige Umdrehun-
gen erteilt, derart, daf die Walzen aufeinander
abrollen, wobei das Faksimilogramm ein oder
mehrere Male auf ein zwischen Empfangswalze
und Druckwalze selbsttatig eingefithrtes For-
mular abgedruckt wird, durch eine zylin-
drische, parallel zur Empfangswalze  ange-
ordnete Wischrolle mit einem Filzbelag, durch
eine Andriick- und Antriebsvorrichtung fir die
Wischrolle, welche diese nach Beendigung des
Druckvorgangs bis zur Berithrung an die Emp-
fangswalze heranfithrt und alsdann in Drehung
versetzt, wobei zwischen Empfangswalze und
Wischrolle eine relative Wischbewegung stattfin-
det und die Wischrolle nach Beendigung des
Wischvorgangs von der Empfangswalze abgeriickt
und angehalten wird, durch eine automatische
Transport- bzw. Zufithrvorrichtung fiir die For-
mulare, welche durch die Drehung der Druck-
walze gesteuert wird, durch eine durch den "An-
triebsmotor der Empfangswalze angetriebene ein-
stellbare Programmsteuerung mit mehreren Nok-
kenscheiben und Kontaktsitzen, durch welche die
einzelnen Vorginge nacheinander geschaltet wer-
den, durch eine Empfingerschaltung, bestehend
aus einem Vorverstirker, dessen Ausgang sich in
zwei umschaltbare Verstirkerkanile verzweigt,
dessen erster im wesentlichen aus einem Gleich-
richter und einem Empfangsrelais und dessen
zweiter im wesentlichen aus einem Gleichrichter,
einem Gleichstromverstirker und dem elektroma-
gnetischen Antriebssystem fiir das Schreibsystem
besteht.
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3. Faksimileempfanger nach Anspruch2, ge-
kennzeichnet durch Mittel, die bewirken, daB der
Vorschub des Schreibsystems relativ zur Emp-
fangswalze an solchen Stellen, wo keine Aufzeich-
nungen auf der Empfangswalze in axialer Rich-
tung gemacht werden, in Ubereinstimmung mit
dem Sender erheblich schneller erfolgt als an den
Stellen, wo Aufzeichnungen gemacht werden
(Schnellvorschub). '

4. Faksimileempfinger nach Anspruch2, ge-
kennzeichnet durch Mittel, die bewirken, daB in
der Umfangsrichtung der Empfangswalze raum-
lich getrennte Teile der Aufzeichnung beim Ab-
druck durch veridnderlichen: Formularvorschub
wahrend der Druckphasen mit einem anderen Ab-
stand auf dem Formular abgedruckt werden, als
sie auf der Empfangswalze aufgezeichnet wurden.

5. Vorratseinrichtung fiir die Formulare bei
einem Faksimileempfanger nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daB die einzelnen, gege-
benenfalls durch Perforation zusammenhangenden
Formulare auf einer Vorratsrolle aufgewickelt
sind.

6. Vorratseinrichtung {fiir die Formulare bei
einem Faksimileempfinger nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daf die einzelnen fertig zu-
geschnitteten Formulare in einem Kasten oder
Rahmen iibereinandergestapelt sind.

7. Elektromagnetisch gesteuerte Phasenkupplung
fiir einen Faksimileempfinger nach Anspruch 2
zur kraftschliissigen Verbindung einer ‘Antriebs-
welle mit einer Abtriebswelle, wobei die Abtriebs-
welle im ausgekuppelten Zustand in einer be-
stimmten Winkelstellung festgehalten wird, ge-
kennzeichnet durch ein auf der Antriebswelle (9)
konzentrisch angeordnetes Klinkenrad (13) mit
schrigen Zihnen, durch eine auf der Abtriebswelle
(12) angeordnete, exzentrisch um eine Achse (16)
drehbar gelagerte Klinke (15), die zusammen mit
der Abtriebswelle (12) rotiert, durch eine Feder
(17), die die Klinke (15) gegen das Klinkenrad
(13) driickt, durch einen feststehenden, vor der
Klinke (15) angeordneten Elektromagneten (11)
mit einem Anker (18), der eine Nase (19) aufweist,
gegen die bei erregtem Magneten (11), also bei
angezogenem Anker (18), eine Nase (20) der rotie-
renden Klinke (15) aufliuft, wodurch diese durch
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Drehung um ihre Achse (16) entgegen dem Druck
der Klinkenfeder (17) ausrastet, und durch eine
am Magnetanker (18) befestigte Sperrfeder (21),
die durch Auflaufen der Nase (20) gegen die Nase
(19) heruntergedriickt wird und beim Drehen der
Klinke (15) wieder hochschnellt und sich hinter
die Klinkennase (20) setzt, in ihrer ausgerasteten
Lage verriegelt wird.

8. Vorschubeinrichtung fiir die rotierende Walze
eines Faksimileempfingers nach Anspruch 2, ge-
kennzeichnet durch eine in der lings geschlitzten
Walzenhohlwelle (12) drehbar angeordnete Ge-
windespindel (23), in deren Gewindeginge ein an
der Walze befestigter Gleitstein durch den Wellen-
schlitz (22) hindurch eingreift, durch ein konzen-
trisch auf der Spindel (23) angeordnetes Klinken-
rad (24), durch einen auf der Hohlwelle (12) an-
geordneten, zusammen mit dieser rotierenden,
exzentrisch um eine Achse (25) drehbar gelagerten
Schwinghebel (26) mit einem Schlitz (27) und
einer an diesem befestigten federnden Sperrklinke
(29), durch einen raumfest exzentrisch angeord-
neten Bolzen (28), der sich bei Umdrehung des
Schwinghebels (26) relativ zu diesem in dessen

.Schlitz (27) hin und her bewegt, wodurch eine

hin und her gehende Schwingbewegung des
Schwinghebels (26) relativ zur rotierenden Hohl-
welle (12) entsteht und wobei sich bei der einen
Drehrichtung des Schwinghebels (26) die Klinke
(29) hinter einen Zahn des Klinkenrades (24) setzt
und bei der entgegengesetzten Drehrichtung -die
Klinke (29) die Spindel (23) um einen Zahn
relativ zur rotierenden Hohlwelle (12) verdreht,
wodurch wihrend jeder Umdrehung der Hohl-
welle (12) eine Differenzdrehung zwischen Hohl-
welle (12) und Spindel (23) entsteht, wobei die
Walze (1) um einen der Zahnezahl des Klinken-
rades (24) entsprechenden Bruchteil der Ganghdhe
der Spindel (23) axial bewegt wird.

9. Schnellvorschubeinrichtung nach Anspruch 8,
gekennzeichnet durch einen an dem einen Ende der
Spindel (23) befestigten Haken (39) und einen
Reiter oder mehrere Reiter (37, 38), gegen die der
IHaken (39) auflauft, so daB die Spindel (23) an
ihrer intermittierenden Drehbewegung relativ zur
rotierenden Hohlwelle (12) zeitweilig gehindert
wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

@ 809 579/201 7.58
(809 703/270 12.58)
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